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Reditel zavodu TESLA Jihlava , ing. M. Bajer 


TESLA Jihlava )e Jedmm z velkych zAvo- 
du n. p. TESLA. Protoie postupnA sezna- 
mujeme naSe AtenAfe s vyrobky a plAny 
jednotllvych zavodu a podniku n. p. 
TESLA, pNAemi nezapominAme ani na 
historii, dovolte nAm tedy poloilt fako 
prvnf otAzkurJakA Je struCnA hlstorle 
-zAvodu TESLA Jihlava ajakA vyrobky 
vAA zAvod vyrAbAI a vyrAbi? t 

Zavod vznikl v dubnu 1958 jako jeden 
z pobocnych zayodu n. p. TESLA Lan¬ 
skroun. Z vyrobniho so/rtimentu pasivnich 
soucastek pro elektroniku, ktery zajist’uje 
n. p. TESLA Lanskroun, byla v jihlavskem 
zavode zavederta vyroba kondenzatoru s pa- 
pfrovym dielektrikem jak valcoviteho, tak 
i krabicoviteho tvaru a odrusovactch konden¬ 
zatoru; z kondenzatoru z plastickych hmot to 
byly kondenzatory styroflexove a terylenove. 
Po skromnych zacatcich, kdy se pracovalo 
pouze v nekolika dilnach dft'vejslho zavodu 
Cs. tabakoveho prumyslu, prevzala TESLA 
postupne cely areal „Taba^ky“ a stala se 
druhym nejyetsi'm zavodem jihlavskeho 
okresu. 

Zavod jednak prebi'ral jiz „zabehnute“ 
typy vyrobku a jednak jeho vlastni vyvojove 
oddeleni reSilo a zavadelo do vyroby postup¬ 
ne dalst vyrobky v souladu s potrebami cs. 
narodntho hospodafstvi. Byly to pfedevstm 
dal§i typy kondenzatoru s papi'rovym dielek¬ 
trikem. pro vseobecne pouziti (zejmena rady 
TC 180 az TC 185) a jine specialni typy, 
miniaturni otocn^ kondenzatory s pevnym 
dielektrikem, miniaturni otocne prepinace, 
tlacitkove soupravy pro televiznt prijimace 
n. p. TESLA Orava (napr. rady Marina 
a dalsich), ovladact prvky, zdirky a bananky, 
prime, neprime, specialni, souose a sdruzene 
konektory. 

V prubehu. sveho trvani, pfedevsim od 
roku 1967, se nas zavod mj. i diky upresneni 
koncepce dalsiho vyvoje zavodu, rozhodnu- 
tim Gft TESLA preorientoval na vyvoj 
a vyrobu tzv. konstrukcnich soucastek, a to 
zejmena spinacich a spojovacich prvku pre-. 
devsim pro investicni elektroniku. To ve 
vyrobe znamenalo velke zmeny, vyroba se 
menila a mem' na tvpickou strojirenskou 
vyrobu s predvyrobou dilcu z kovu a plastic- 
kycb hmot a s nasfednou montazi. 

Je v&eobeenA znAmo, ze je vidy obtiinA 
zajl&fovat vyrobu pfi AlrokAm sortlmentu 
vyrobku ~ mAII jste a mAte nAjakA pro- 
blAmy po tAto strAnce? 

Uvedeny siroky sortiment vyrobku prinasi 
pfirozene svoje probiemy. K vyctu nazvu 
hlavnich skupin vyrobku je treba dodat, ze 
jen zakladnich typu vyrobku je podle typo- 
vych znaku TC, WK, WN apod, ve vyrobnim 
programu kolem 600, mezi nimi jsou vsak 
uvedeny jako jeden-z typu napr. rada kon¬ 
denzatoru TC 173, ktera sama obsahuje vice 
nez 10 konkretnich typu s ruznou jmenovitou 
kapacitou. Na druhe str^ne treba jeden 
z typu miniaturnich otodnych kondenzatoru 
s pevnym dielektrikem rady WN 704 obsahu- . 


je 40 az 80 ruznych dilcu soustruzenych, 
nebo lisovanych z kovu nebo z plastickych 
hmot. 

S ohledem na nezbytnou presnost dilcu, 
kterou miniaturni elektronicke soucasti vy- 
zaduji, nema na§ zavod mnoho moznosti 
ziskavat dilce od jinych yyrobcCi. Presnost 
vyroby je totiz v mnoha pfipadech na stejne 
urovnj jako presnost pfi vyrobe dilcu naram- 
kovych hodinek. Nasi delnici i technici museli 
proto zvladnout celou fadu vzajemne odlis-* 
nych a slozitych technology, napr. soustruze- 
ni dflu o prumeru kolem 1 mm s toleranci 
setin milimetru a s minimalm drsnosti povr- 
chu, bezotrepovy stfih tenkych folii jak 
z kovu, tak i z plastickych hmoL pocinaje 
kupf. medenou nebo polyetylenovou folii 
tloust’ky 0,04 mm, lisovani termoplastickych 
a termosetickych hmot do velmi slozitych 
tvarfi, kupf. pro osmdesati a vicepolove 
konektory, ruzne druhy galvanickych povr- 
chovych ochran, zejmena z drahych kovu atd. 

Kazdy druh technologie prinasi samozfej- 
me nejen probiemy s jeho zvladnutim pra- 
covniky zaVodu, ale i se zaffzenim a nastroji, 
ktere se do znacne miry musi vyrabet pfimo 
v zavode, v nastrojarrie nebo v utvaru pro 
automatizaci a mechanizaci. Nezanedbatel- 
nym problemem byla i je tak£ jakost vycho- 
zich materials pro vyrobu. Prave na jakosti 
materialu je totiz u nekterych modernich 
technologii zavisly konecny vysledek prace - 
6'm je obrabeci nebo tvareci stroj pfesnejsi 
a vykonnfejSi, tim vetsi jakost musi mit zpra- 
covavany material, a to nejen napr. pfes- 
nou tloustku a §ifku, ale i rovinnost, homo¬ 
gen ni pruznost, pevnost a strukturu, dale 
i treba schopnost nasledne tepelne upravy 
atd. Domnivam se, ze takto strucne nelze ani 
zcasti popsat vsechny technologicke otazky 
a potize,a proto bych chtel na zaver jen nci, ze 
uvedene probiemy jsou „zhave“ pfedevsim 
u materialu z barevnych kovu, a ze je 
prekonavame jen s mimoradnym usilim. 

SouAasnA ekonomika ]e poznamenAna 
nekolika hlavnfml ukoly, z nichf na jed- 
nom z prednich mist sto)i inovace, racio- 
nalizace a automatizace. Jaka Je reakce 
va&ehozAvodu na tyto ukoly, vyply vajici 
ze zAvAru kvAtnovAho plAna UV KSC 
z roku 1974 a z JednAni XV. sjezdu KSC? 

Rychly rozvoj elektroniky, ktery je pateri 
soucasneho, vedeckotechnickeho rozvoje, 
vyzaduje samozfejme i rychly rozvoj sou£ast- 
kove zakladny. V tomto smeru ma naS zavod 
velke ukoly v rozvoji nami zajist’ovanA casti 
vyroby konstrukcnich soucastek. V prubehu 
5. p£tiletky jsme ve spolupraci s TESLA 
VUST feSili v ramci statnfho ukolu technic- 
keho rozvoje vyvoj a vyrobu souboru soucas¬ 
tek pro mikroelektroniku. Ukol byl vsouladu 
s planem splnen a vysledkem je fada novych 
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vyrobku i zavedeni modernich a efektivnich 
technologickych postupft. V tetoceste pokra- 
cujeme i v 6: petiletce, regime a realizujeme 
dalsi navazujici ukoly technickeho rozvoje. 

4 Ani nas zavod nemuze v§ak ocekavat, ze 
by svou vyrobu moh! rozvijet na zakiade 
prijimani novych pracovnich sil. Proto venu-' 
jeme maximalm pozornost zajistovani rustu 
produktivity prace racionalizaci vseho druhu. 

O tom, ze kolektiv nasich pracujicich dosa- 
huje v teto oblasti dobrych vysledku, svedci 
napr. to, ze behem 5. petiletky vzrostla nase 
hruba-vyroba o 93,4 % a produktivita prace 
dokonce o 109,7 % za soucasne vyrazne 
uspory materialovych i mzdovych nakladu. 

1 v nasem zavode jsme rozebirali dosazene 
vysledky a upfesnovali dalsi smery technic¬ 
keho rozvoje po zasedani UV KSC v kvetnu 
1974. Vysledkem by! obsazny material, ktery 
je zakladem prace v teto oblasti nejen ve 
vsech utvarech a strediscjch, ale i ve stranic- 
ke, odborove a mladeznicke organizaci 
zavodu. 

Moh I byste uv6st ndkterd konkr6tni vy¬ 
sledky, jfchi jste dosdhll v poslednf 
dobd? 

Z dosazenych vysledku v posledni dobe je 
mozno uvest napr. mimofadne rychle zave¬ 
deni vyroby konektorfi pro modulove dily 
televiznich pfijimadu n. p. TESLA Orava, 
kdyz dfivejsi resitel tohoto ukolu nedokazal 
jejich vyrobu zahajit vcas. Podafilo se nam 
zvladnout a dale rozvinout narocnou vyrobu 
dilcu na stfihovych a ohybacich automatech, 
ktere umoznuji u nekterych dilcu az deseti- 
nasobne zvyseni produktivity prace vzhle- 
dem Re klasickym postupum. Nasi pracovnici 
dokazali zavest automaticky provoz vstriko- 
vacich Hsu pri vyrobe slozitych polypropyle- 
novych dilcu. Zde je vhodne pripomenout, ze 
tento ukol resila iniciativne racionalizacni 
brigada techniku a kvalifikovanych delniku. 

Pracujeme na fade dalsich automatizac- 
nich ukolu se zvlastnim zamefenim na bez- 
obsluzne provozy, schopne napr. samocinne 
vyroby pres nocni smeny a v budoucnu i pres 
soboty a riedele. 

Ukoly souvlsejfcfs rozvojem soud&stko- 
v6 z£kladny jsou nemal6. Domnfvdm se, * 
• ze pH .jejich FeSenf je vhodn6 a vyhodnd 

pouifl I mezinSrodnf spoluprdci. Jak6 
mite zkuSenostl v tom to smiru? 

Vsechny potrebne ukoly nemuzeme resit 
jen vlastnimi silami - neni to ani efektivni. 
Proto se nas zavod v ramci celeho n. p. 
TESLA Langkroun zapojuje do mezinarodni 
spoluprace statu RVHP a podle.. potreby 
vyuziva i nakupu licenci na vyrobu gpicko- 
vych soucastekz kapitalistickych statu. 

Mezinarodni spolupraci s radou statu 
RVHP je videt napr. na styroflexovych kon- 
denzitorech z NDR, terylenovych konden- 
zatorech z MLR, tladitkovych soupravach 
z PLR atd. Z naseho zavodu jsou protihod- 
notou dodavany na export otodne kondenza- 
tory s pevnym dielektrikem, miniaturniotoc- 
ne prepinace a konektory. 

V licenci francouzske firmy vyrabime 
v soudasne dobe nejkvalitnejsi kontaktni 
system nepfimych konektorfi u nas a praktic- 
ky i na celem svete. Podle licence jine 
francouzske firmy vyrabime mikrominiaturni 
otocnd pfepinade pro vSeobecne pouziti (pre- 
pinace byly popsany vST d. 8/1975). Konec- 
ne v posledni dobe jsme prevzali vyrobu * 
v licenci dalsi francouzske firmy na tzv. 
cislicove prepinace pro pouziti v Hdicich 
systemech NC obrabecich stroju a zarizeni. 

V budoucich obdobich budeme rozvijet 
predevsim vyrobu nepfimych konektoru 
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podle licence FRB a mikrominiaturnich pre- 
pinacu podle licence RES, vcetne ruznych 
konstrukdne upravenych typu. Budeme dale 
pokradovat ve vyrobe primych konektoru 
o roztecich kontaktu 2,5 mm, 1,25 mm a dal¬ 
sich. ftesime i ukol vyrabet subminiaturni 
souose konektory a fadu dalsich konstrukc- 
nich, racionalizacnich a jinych ukolu. 

Cile mame vysoke, jsem vsak presvedcen, 
ze nas pracovni kolektiv je splni v souladu 
s velkymi ukoly, ktere stoji pred nasim 
zavodem v 6. petiletce. 

Jednim faktorem, ktery pomdhd plnit 
nSroin6 ukoly, je I pracovni obdtavost 
a nadSeni pracovnlkCi, predevdfm £lenu 
brigSd sociallst)ck6 prSce. Jak6 vysled- 
- ky m£ hnuti BSP ve vaSem z6vod6? 

Dobre vysledky, kterych zavod dosahuje, 
jsou zalozeny predevsim na iniciative .pracu¬ 
jicich - mezi nimi na celnem miste stoji 
kolektivy soutezici o titul BSP. Koncem 
brezna letosniho roku soutezilo u nas celkem 
38 kolektivu o titul BSP. Tzn., ze zhruba 
jedna tretina vsech pracujicich naseho podni- 
ku soutezi o titul BSP. Ztoho jiz 19 kolektivu 
titul BSP obdrzelo. Pfedmetem dinnosti ko¬ 
lektivu jsou jak pracovni ukoly, tak i ukoly 
z oblasti vefejne politicke, vysledku je sku- 
tecne velmi mnoho,a vyznamnych. Pro vyro¬ 
bu a hospodarske ukoly zavodu maji velky 
vyznam zavazky, tykajici se vyssiho plneni 
vykonovych norem, podavani zlepsovacich 


namqtu, snizeni zmetkovitosti,* usporneho 
vyuzivani materialu a energie, pomoci na 
uzkoprofilovych pracovistich, mimoradne 
vyroby nastroju, reseni racionalizacnich uko¬ 
lu apod. Vedeni zavodu si ceni vysoce ovgem 
i dinnosti ve vefejne politicke oblasti, aktivni 
prace v organech a organizacich slozek na 
zavode, zlepgovani pracovnich a zivotnich 
podminek, spoluprace se skolami, pionyrsky- 
mi organizacemi, detskymi domovy i domovy 
duchodcu. 

Mohf byste, soudruhu fedfteli, jako dlen 
Svazarmu riel na zdv6r ndco o dinnosti 
Svazarmu na z6vod&? 

Na na§em zavode mame samozrejme i ZO 
Svazarmu. Krome klubu dustojniku a pra- 
poreiku v zaloze, motoristu, strelcu a Hi-Fi 
klubu pracuje na zavode i radioklub, kte¬ 
ry je znam svou cinnosti zejmena na VKV. 
Kolektivni stanice radioklubu ma znaeiku 
OK2KEY. Neprimo nasi organizaci poznala 
i fada radioklubu Svazarmu, radiokrouzku 
na skotech a jinych organizovanych zajemeu 
o radiotechniku prostfednictvim zasilek vy- 
metovych soucastek, ktere jim v ramci pri- 
slusnych dohod UV Svazarmu a Gft TESLA 
od nas pfiSly. 

Soudruhu rediteli, ddkujeme Vam za 
Interview a prejeme Vdm ii pracovnfkum 
zavodu TESLA Jihlava mnoho uspdehu 
v praci i v osobnfm zivotd. 

Rozmlouval Lubos Kalousek 




(... aneb zivot zadal znovu.) 


(Pokracovdm) 

Jednoho dne tedy skoniil bezstarostny 
zivot mladych studentek, donedavna piny 
je§tfe detinskych rozmarilosti i prvnjch lasek, 
horkych zklamani i velkych prekvapeni, pro : 
ste vSeho, co patri k zivotu sice nedavno 
dospelych, ale jiz samostatne ziyotem krace- 
jicich divenek. 

Toto vsechno tedy jiz skon&lo, tak jako do 
nenavratna mizi detstvi se svymi skolnimi 
lavicemi, rodinnymi vylety, stanovanim 
u rybnika 5i bezstarostnym lenoSenim v ma- 
minych perinach. 

A tak se otevrela nova etapa jejich zivota, 
ktera pfedurci na dlouha leta obsah jejich 
budoud pr^ce, jejich pfistfho zivota. 

Vsak pryd se snenim, nastala realita nove- 
ho zivota. 

„Vojinko Zdralkova, nejsem spokojena 
s vasi praci na rajonech!“ 

„Vojinko Huskovd, pri povelu „Pozor“ se 
jiz neotacim a nemluvim!“ 

Vojinko Sedlakova, mluvit nebylo dovo- 
leno!** 

„Nehybejte se tarn vzadu .. .!“ 

Pozor, pohov vztyk, sednout, rozchod, 
stat, behem . . . Perny vojensky. vyevik 
a dvojnasob pemy pro ty, ktere byly zvykle 
na rodi£ovske i ucitelske vytky pohodit hla- 
vou, myslit si sve a pozadovane tfeba ani 
nesplnit. Jak tezee praskaji v nitru Cloveka ty 
strunky vzteku, panovadnosti ci neposluSnos- 
ti. Jak nepohodln^ je pro nekoho ta prisna 
vojenska kontrola rozkazfl, pri niz se povin- 
nosti nedaji tak lehce obejit. 

A tak pomalu, ale pfitom zase velmi 
rychle, zadna se rodit novy zivot, zadnaji se 


formovat potrebnd vlastnosti a navyky, nutne 
pro kazdeho vojaka. 

A tak utikaly prvni dny i prvnf noci, prvni 
poplachy i prvni spolednd vychazky, prvni 
strelby i prvni svazacke schuze. 

Jak jim nakonec bylo dobre, kdyz jednoho 
dne, prokrehle zimou s drkotajicimi zuby, 
spolecnd s dalsimi vojaky stanuly na vyzdo- 
benem nastupisti a pfed svymi veliteli i rodid 
spontanne vykrikli: „Tak pnsaham!“ 

To prisahaly vernost svd vlasti, svemu lidu, 
svd delnickd trfde, svd milovane republice. 

Ale toto pfece nestad k tomu, aby byl 
ndkdo mistrem sve zbrane, aby mistrne 
ovladal techniku? Jak se tedy, nebo kde se 
rodi ti mistri, o nichz byla jiz minule fed? 

Mate pravdu. Ale i v§echno toto patfi 
k profilu dobrdho vojaka. Kazen, kazen, 
kazen a je§te jednou kazen. Ale k tomu jeSte 
takova, ktera vyvera z vlastmho presveddeni 
o jeji nutnosti. O takovou kazen usilujeme 
v naSi armadd - v armade socialisticke' 
spolednosti. Jedind na ni muzeme stavet 
uspechy jednotlivefi i celych kolektivu. 

Opust’me tedy nastupove a pochodove 
tvary a pojcfme se podivat do dobre vybave- 
nych udeben, plnych divne techniky, jez 
laikum, ani tem, kteri ji ponejprv zhlednou, 
nic nefika. Na stolech radiovd stanice, ridici 
pulty, dalnopisy, k|ide, sluchatka .. A vSude 
ticho, to kouzelne ticho, ktere spojafi maji 
tak radi. .A sem tedy prich^eji a budou 
pfichazet ti mladf lidd, tedy i donedavna nase 
studentky, kterd chteji tuto techniku suve- 
rdnne ovlddat. ^ 

„Vitam vas vgechny na teto udebne, chci 




vas udit tak, abyste ovladly jednou tuto 
techniku, stejne jako ja,“ prohlasila jejich 
velitelka - podpraporcice. A podle hesla, ze 
priklad je nejlepgi ucitel, zasedla k pnstroji 
a jemnou rukou pfedvadi moznosti vyuziti 
spojovaci techniky. Pnval tedek i carek zni 
tichou ucebnou. Takto tedy pracuji nasi 
skutecni mistri. 

„To snad neni ani mozne, muze se to 
dlovek naucit?“ - ptaji se zatim nezkusene 
vojinky. 

,,Hlavni je - chtit prinutit se prekonavat 
pohodli i zavany lenosti a potom se uspechy 
dostavi,“ rikaji moudri uditele. 

A tak tedy zadaly prvni lekce. 

E, T, A, N,,, - , a jeSte jednou totez 

a jeSte jednou ... 

Vzdyf to nic nem. Uz to zname. Dostavuji 
se prvni male uspechy a radosti z nich. Jake je 
to lehke. ETAN ETAN ETAN. . . zni 
v usich zacatednic. 

Druhy den si k tomu.pridame: I, M, U, 
D 

A zase znovu, prvni lekce a jeste jednou 
a druha lekce ... 

Pridame k tomu jeste O, Q,-, —. -. 

—. Zatim to jeSte u§lo . . , Kazdy den neco 
navic, kazdy den prezkouSeni toho, co se ma 
uz znat, kazdy den zvySovani naroku, kazdy 
den se zvysuji i naroky na pevnou vuli. 

Kazdym dnem zadinaji vynikat .stale vice 
ty, ktere v torne nenosi marsalskou, ale 
mistrovskou hul, ty, o nichz se mezi radisty 
rika, ze se s klidem uz narodily. 

Tempo ve zvysovani naroku se zrychluje, 
kdo zanedbal jednu di nekolik lekci, musi to 
rychle dohanet. Pocty hodin, stanovene ke 
kvalitnimu zvladnuti predepsand latky, ne- 
staci. Kdo je pomaly, musi cvicit-i ve svem 
volnu, misto vych^zky di vecerni televize. 

Ale nejkrasnejsi je to, ze po vecerech a ve 
volnu trenuji a cvici i ty, ktere to nepotrebuji; 
ktere vsak chteji byt lepsi, nez je predepsano 
osnovami. 

A tady nekde je ten zacatek mistrovstvi, 
tady nekde se zadina rodit budouci mistr sve 
zbrane. Zatim je to maly zarodek, mala 
kukla, ze ktere se jednou vylihne krasny 
motyl. 

Avsak i ostatni druhy priprav jsou naroc- 
ne: politicka, strelecka, poradova, takticka, 
telesna. Cvici se za kazdeho pocasi a svezi 
cisty vzduch prospiva vsem. Nezapomenutel- 
ne byly behy zasnezenym krajem di v lese 
mezi ojinenymi stromy. Casern velmi dobre 
zabehly divky 100 m i kilometr. A pri tako- 
vychto zamestnanich se nezaprely sportovky- 
ne z civilu, jakymi byly vojinky Popelkova ci 
Mrkvova. 

K tomu vsemu potom pribyly sluzby do- 
zorci jednotky, tak jak to ukladaji zakladni 
vojenske rady. 

Svazacka organizace uspe§ne pomahala ve 
zvladnuti slozitych problemu, vedla sve dleny 
ke stmeleni kolektivu a organizovala vyuziti 
osobniho volna. 

A tak po ctyrech mesicich perneho vycviku 
a sebeodfikani pri§ly na porad tridni zkous- 
ky, jako soucast pololetnich zkousek. Rozsah 
latky je znam, vedle znalosti techniky a doko- 
nald praci na stanici musi vyslat aprijmoutza 
minutu 60 pismen a 50 znaku smigeneho 
textu. Nervozita stoupa, objevuji se prvni 
obavy z propadnuti a tendence podcenovani 
se. 

PriSly prvni pisemky, prvni otazky z poli- 
ticke pfipravy, prvni proverky znalosti tech¬ 
niky a konecne tridni zkousky. 

A zaver byl velmi strucny. Naprosta vetSi-. 
na vojinek zakladni sluzby splnila pred na- 
rodnou komisi pozadavky III. tridy, prokaza- 
ly vytecnd znalosti v jednotlivych predme- 
tech. 

Byly proto povyseny do hodnosti svobod- 
nic, rada z nich byla vyznamenana odzna- 
kem vzo'rndho vojaka. A nyni mely pred 
sebou dlouho odekavanych deset dnuzaslou- 
zene dovolene. 


By] to triumf vule i houzevnatosti, prover- 
ka odpovednosti i odhodlani. 

Poprejme tedy temto vojinkam a svobod- 
nicim, tridnim specialistkam i vzornym vojin- 


Pomoct telegrafnich znacek predal A, S. 
Popov v roce 1896 svoji prvni bezdratovou 
depesi na vzdalenost nekolika kilometru . Po- 
mod telegrafnich znacek se preddvaly prvni 
vojenske i civilni zpravy, po drdte i pozdeji bez 
dratu. Telegrafni abecedou bylo uskutecneno 
prvni radioamaterske spojeni a jeste dlouha 
leta radioamateri jiny provoz neznali. Tele~ 
grafie je jakymsi historickym zdkladem nasi 
radioamaterske dinnosti. 

Presto v poslednich letech tuto skutednost 
dim dal mene „ctime“. NejvetSi strach pred 
zkouSkami na koncesi maji adepti z telegra- 
fie, Byli by nejradeji, kdyby se u zkouSek 
vubec zruSila. Jenom mensina tech, kteri 
nemusi (majice tridu C), vysila pravidelne 
telegraficky na amaterskych pasmech. Kazdy 
raddji vezme mikrofon a povida. Je to poho- 
dlnej§i, nem zapotrebi se nic udit, neni 
zapotrebi umet pekne vysilat. Mluvit umi 
temer kazdy. 

Castym argumentem je, ze jde jiz o zasta- 
raly a nepouzivany zpusob predavani zprav; 
it je to pomale, neprakticke apod. Ale vzdyf 
nejsme profesionalovd, jsme radioamateri, 
a naSe dinnost je i sportem. I v lehke atletice 
se zavodi v hodu o§tepem, ve skoku do vysky, 
zavodi se v jizde na kole. A zname bezpochy- 
by dokonalej5i zpusoby zabijeni, prekonava- 
ni pfekazek, prekonavani vzdalenosti. A po- 
hodlnejsi. A jsou asi i dalsi duvody pro 
telegrafii, jinak by patme i armada jiz davno 
zruSila vysilani telegrafni abecedou. A ra- 
dioamatdri by meli byt tou nejlepsi zalohou 
nasi armady. 

Odpor - nebo strach? - radioamateru 
k telegrafii je videt i na udasti na ruznych 
zavodech v telegrafii. VetSina zavodniku je 
mladych. zacinajicich radioamateru, kteri 
jeste ,,nezleniveli“ vypravenim do mikrofo- 
nu. A jdou se zmerit s ostatnimi, bez obav, ze 
si udelaji ostudu. Protoze jiz jen ta obava je 
ostudou - na okresnich soutezich v telegrafii 


kam prijemnou dovolenou a priste se podn 
vame, jak budou zdolavat dal§i tezkosti a pre- 
kazky na ceste k vytouzene mete. 


se prijimaji tempa od 30 do 80 znaku za 
minutu, a z techto temp by snad zadny 
radioamater se znadkou nemel „odejit 
s prazdnou“. 

Jsou i vyjimky. Na jeden_ z poslednich 
krajskych preboru prijel i J. Danes, OKI YG. 
Ma uz Sedesatku za sebou, ale presto zasedl 
beze strachu a ukazal tern mladym, ze tele¬ 
grafii porad umi. A pochvalo'val si peknou 
organizaci a hlavne to, ze se mohl setkat 
s dalSimi radioamatdry, s kterymi se zna 
pouze s pasma. A to je dal§i motiv. Vzdyf 
i u sportu se nestavi na nejvy§§i misto 
dosazeny vykon, ale spolecensky ucinek, to, 
ze se navzajem setkaji sportovci ruznych 
zemi (nebo ruznych mest) a osobne se 
poznaji, sprateii se. Ne nadarmo se rika, ze 
sport sblizuje narody. A naS sport sblizuje 
v prvni etape radioamatery mezi sebou. 
Proto ten, kdo se~r,odvazil“ prijet na prvni 
zavod v telegrafii, viceboji, lisce, se uz 
vet§inou neztrati a jezdi na zavody stale. 

V poslednim roce se zadalo pofadat po 
nekolikalete prestavce mnohem vice okres¬ 
nich i krajskych soutezi. A lze veiit, ze podet ’ 
zavodu je§te poroste. Kazda ZO, kazdy 
radioklub muze usporadat svuj vlastm pre- 
bor, aby si to mohl kazdy „vyzkou§et“, nez 
pojede na nejaky vet§i zavod. A usporadat 
okresni prebor je zalezitost jednoho vedera. 
Podrobna pravidla pro vsechny typy soutezi 
budou postupne zverejnena a lze je ziskat i na 
URK nebo u kterehokoli clena odboru tele- 
grafie CJRRk (viz AR 2/76). 

Na pasmech je slySet mnoho dobrych 
telegrafistu - tak tedy nebojte se.telegrafie 
aprijcftesizazavodit! h -mx 



J. Linduska 

NEBOJTE SE ■■■ 
■ ■■ TELEGRAFIE 



Stopades6tilet6 vyrodi vzniku 
. nauky o elektromagnetismu 

Na letoSni rok pripada 150. vyrodi vydani 
souboru spisu slavneho francouzskeho fyzika 
Andre Marie Ampera, ktery se narodil 
u mesta Lyonu r. 1775. Ponevadz mu otec 
zahy zemrel, musel se zivit vyucovanim 
matematiky, coz mu umoznovalo jeho velke 
matematickd nadani a jeho bystrost a praco- 
vitost. Byl vlastne samoukem. Jiz ve veku 18 
let prostudoval dila vyznadnych^francouz- 
skych matematiku P. S. Laplace a L. La¬ 
grange*. Pozdeji predetl celou.prvni velkou 
encyklopedii na svete, vydavanou za Lud- 
vika XV. 

Kdyz zpozorovali francouzSti fyzikove D. 
F. Arago a J. L. Gay-Lussac , ze elektricky 
proud vedeny smydkou kolem zelezne tyde ji 
zmagnetuje, obratil Ampere svoji pozornost 
k fyzice, pri demz si sam delal potrebne 
pristroje. Objevil, ze' vznik elektrickeho 
proudu je vzdy provazen vznikem magnetic- 
keho pole a ze magnetismus a elektrina jsou 
ruznd stranky tehoz zakladniho jevu. Am¬ 
pere nalezl zakladni zakony o vzajemnem 
pusobeni dvou elektrickych proudu a dale 
o vzajemnem pusobeni magnetismu a elek¬ 
trickeho proudu (zname Amperovo pra- 
vidlo), jakoz i vysvetleni magnetismu mole- 
kularnimi proudy v magnetickych latkach. 
Zjistil take, ze skutecna vychylka magnetky 
je mentkem „sily“ elektrickeho proudu, 
jehoz se uziio. Tim se stal zakladatelem 
teorie elektromagnetismu a elektrodynami- 
ky, podobne jako A. L. Lavoisier" a J. 
Gay-Lussac byli zakladateli moderni chemie. 
Navrhl take prvni elektricky telegraf. 

Byl profesorem fyziky v Lyonu a pozdeji 
na parizske polytechnice. Zemrel r. 1836 na 
sluzebni ceste v Marseille ve veku 61 let. Po 
jeho smrti byla na jeho pocest pojmenovana 
zakladni jednotka elektrickeho proudu (in- 
tenzity) „amper“. - 

Amperovy spisy, jichz soubor vySel roku 
1826 pod nazvem „Teorie elektrodynamic- 
kych zjevu“, byly take zakladem pro pozdej§i 
prace Faradayovy. 

Dr. Milos Kundera 


P. S Laplace, matematik a hvCzddr, dulezity zvl. 
prace mi z pofitu pravdCpodobnosti a vy§5f matema- 
tick6 analyzy. 

2) J. L. Lagrange (1736 a2 1813), proslul pracemi 
o funkcfch, rovnicich, variacfch a teorii filsel. 

3) J. L. Gay-Lussac (1778 ai 1850), proluly chemik 
a fyzik, profesor chemie a fyziky v PaFlii, znAmy 
zejm6na svymi zAkony o plynech a o slu£ov4nl 
plynnych prvkO podle jejich objemti. Vynalezl mj. 
objemovou kvantitativnl chemickou analyzu. U nSho 
se pozdeji uftil znimy nSmecky chemik J. Liebig. 
Objevif nCkterC chemickd prvky, sloient kuchyrtskd 
soli a vyrobu kyseliny sfrovC. 

A. L. Lavoisier (1743 az 1794), slavny francouzsky 
chemik. Dokizal z&kon o zachovanf hmoty, slozenl 
vzduchu a vody, vysvCtlil horenl a dych£nl; vyvr6til 
nespr^vnou „flogistonovou“ teorii Stahlovu a Be- 
cherovu, do t6 doby vSeobecnC platnou, kterd sto let 
znemof.ftovala chemickd b6d£m. Pracoval tak6 na 
metrickCm systCmu mSr a vah v kalorimetrii a obje- 
vii nCkterC prvky. Po prvCjasnC vymezil pojmyprvku, 
sloufieniny a smISeniny. ‘ 


Pracovni oblek dlenu Svazarmu 

Pracovnf oblek je navrzen tak, aby umozhoval 
§irok6 uplatnSni ve vycvikov6 i sportovnf einnosti 
vSech odbornosti Svazarmu. 

KalhotysezvySenym prednfm i zadnfm dflem majl 
Sirok6 §le, kter6 pro pohodln6j§f pohyb jsou dopln§- 
riy gumou. Sir5l guma je tak6 v pase. Kalhoty majl na 
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prednim dlle dlouhy zipovy uzdvdr, IiStove kapsy 
a menSI na§fvan6 tvarovan6 kapsy na 2ivutku. Jsou 
dopInSny delSI bundou se sedlem na pFednim 
i zadnfm dlle a dlouhym zipovym uzdv^rem. Na 
pFednfm dlle md bunda velkd ozdobne naSlvane 
kapsy, dopln6ne patkami. V pase je §ir§f pAsek 
zaplnany sponou. ' 

ZavAdl se pro muie a 2eny - cleny Svazarmu. Je 
dvoudllny, modr6 barvy z materiaiu RIGA v nema6- 
kav6 upravS. 

Cena celdho obleku bude asi 440 K£s. 

Hromadn6 objednAvky slo2ek a organizacl Sva¬ 
zarmu vyFizuje n'&rodnf'podnik OD^.VY Olomouc, 
nAm. Rud6 armddy t. 47, 771 71 Olomouc. 

Dod6vky oblekO pro Cleny Svazarmu budou usku- 
teChovAny postupnfe podlnaje druhym Ctvrtletlm 
1976. 



Vybor ZO - Svazarmu v Topolne okr: 
Uherske Hradiste uzavrel na pocest XV. 
sjezdu KSC a 25. vyrodi zalozeni Svazarmu 
CSSR tento zdvazek: 

Na zaklade plneni usneseni okresni konfe- 
rence Svazarmu v Uherskem HradiSti a nad- 
rizenych org^nu ohledne budovani viceuCe- 
lovych organizaci a vyhla§en^ socialisticke 
souteze se vybor ZO Svazarmu v Topolne 
usnesl zalozit pri zakladni organizaci ra-. 
dioklub. 

V Topolne dne 15. 3. 1976. 


Odbor telegrafie URRk 

zasedal dne 12. 3. 1976 na URK v Praze. 

Z jeho jednani vyjimame: 

- odbor projednal zpravu o ucasti ceskoslo- 
venskeho reprezentaCniho druzstva na 
mezinarodmch zavodech o Dunajsky po- 
har, kterou prednesl statni trener ing. A. 
Myslik, OKI AMY. Vyslovil uspokojeni 
s dosazenymi vysledky a uznani Cs. repre- 
zentantum za jejich vykony; 

- odbor ustavil technickou skupinu, kterou 
povede ing. M. Rajch, OK2TX, a ktera 
bude pracovat na technickem vybaveni 
reprezentantu, pripravovat technicke za- 
jiSteni mistrovstvi Evropy, ktere se v bu- 
doucnosti uskutecni v CSSR, a technicky 
zajist'ovat vsechny akce odboru telegrafie; 

- odbor rozhodl o zmene pravidel soutezi 
v telegrafii tak, aby se pfiblizila mezina- 
rodnim pravidlum, podle kterych se bude 
soutezit na Mistrovstvi Evropy 1977. Tato 
pravidla budou zavedena jiz od rijna 1976 
a budou zverejnena vcas v AR; 

- odbor ustavil ustredni lektorsky sbor tele¬ 
grafie, jehoz ukolem bude zajisfovat me- 
'todicky i personalne veSkera skoleni roz- 
hodcich I. a II. tridy, zajist’ovat texty pro 
souteze v telegrafii a zajiSfovat funkce 
instruktoru na krajskych a vyggich soute- 
zich. Vedoucim ustredniho lektorskeho 
sboru je ustredni rozhoddi telegrafie Mag¬ 
da Vikova, OK2BNA. 

~mx 



Orta 22. 2. 1976 zomrel v KoSIciach 
vo veku 55 rokov 

Alexander Nacf, OK3ZCH. 

Cely svoj ilvot venoval A. Narf ozna- 
movacej technlke a v nemalej mlere aj 
rddloamaterakdmu Sportu. Vo svojom 
obore bol aj viacndsobny ztepSovatel. 
Okrem dlnnosti na pdsmach VKV a KV po- 
dlelal sa aj na ptnenl ukolov v rdmci r6- 
dloktubu Beta pri OZD-6SD. Bol obe- 
tavym a aktlvnym pracovnfkom tak na 
pracoviaku ako a] vo Zvazarme. 

Sudruh Nacf bol vzorom poctlv6ho 
a Cestn6ho Cloveka a vefml obetav6ho 
rCdioamatCra. Zachovame fiesf Jeho 
pamiatkel 
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Proporclon^lni souprava pro 
dtyfi serva 

Pfevodnlk napdti-kmitodet 
Monitor SSTV 



Predstavujeme vam 

VYHERCE 1. CENY 
SOUTEZNI CTENARSKE 
ANKETY AR 

t 

Je to Jin Petr z Probostova u Teplic , sedmndctilety student SP$ (obor 
pfistrojove automatizace) v Chomutove. . 


S amaterskou cinnosti zacal jeste v dobe, 
kdy navstevoval ZD§, a to v radioklubu pfi 
zelezniCnim ucili§ti v Teplicich, kde byla 
i kolektivni stanice OK IONA. Tam ziskal 
zakladni odborne znalosti a zkuSenosti. ZaCal 
konstruovat podle navodu z rubriky R15; 
zhotovil si napr. tranzistorovy prerusovad, 
poplasnou sirCnu, zkousec tranzistoru. Zacal 
se zajimat take o hon na lisku a pfed tfemi 
lety se ucastnil mistrovstvi CSR v Ostrave. Po 
case radioklub zanikl a pnlezitost k dalsi 
praci se Jirkovi naskytla az na stfedni skole. 
Mezi studenty v internatu, v nemz je ubyto- 
van, je dosti zajemcu o amaterskou cinnost, 
prevazne v oboru Hi-Fi techniky. Vedeni 
internatu ma pro jejich cinnost pochopeni, 
poskytlo studentum mistnost na zafizeni 
dilny a financm prostfedky k nakupu zaklad- 
niho materialu. Problemy jsou s obstarava- 
nim zakladnich meficich pfistroju; napf. 
univerzalni pfistroj DU 10 zatim chlapci mar- 
ne shaneji. 

Jirka ma nyni v planu zhotovit si stereo- 
fonni zesilova£ 20 W a radioamaterske cin¬ 
nosti se cHce venovat i po ukon£eni skoly; rad 
by si osvojil provozni zkusenosti, chce slozit 
zkousky a zfskat koncesi na amatersky 
vysilac. 

Z vyhry mel pochopitelne velkou radost 
nejen on, ale i jeho rodice, sestra a dedecek. 
Do .dalsi Cinnosti prejeme Jirkovi mnoho 
uspechu! 

Redakce 



Jin Petr prijima z rukou sefredaktora AR ing. 
F. Smolika prvni cerxu soutezni ankety, Mini¬ 
vizor TESLA 


Nazev univerzalni byl zaveden proto, ze diky 
primemu zhaveni elektronek ze site bylo 
mozno napajet prijimac jak stridavym, tak 
i stejnosmernym proudem. I v tehdejM dobe 
byla vsak temer v cele republice elektricka 
rozvodna sit’ se stridavym napetim, proto byla 
Stavba superhetu hlavni vyhodou univerzalnich pristroju spise 

skuteCnost, ze se v nich uSetril sit’ovy trans- 
Pod timto titulkem byla v §estem cisle formator a bylo je tedy mozno konstruovat 
AR1952 popsana konstrukce tzv. „univer- jako lehke stolni prijimaCe s pomerne maly- 

zalniho“ rozhlasoveho prijimace s elektron- mi rozmery (byly oznaCovany jako trpaslici). 

kami rady U21. Ze schematu na obr, 1 je Byly v te dobe zrejme vyhodne jakzhlediska 

videt, ze jde o zapojeni v te dobe klasicke. vyrobce, tak i pro spotrebitele; vyrabela 
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a prodavala se u nas cela rada typfi, napf. pod 
nazvem Phileta, Saris, Talisman (ve Ctyrech 
verzich), s vetsimi rozmery napf. Rytmus, 
Pionyr, Accord, Standard a Vltava. Kdyz 
byla zavedena vyroba miniaturnich elektro¬ 
nek, byly i nektere z nich pouzity v univerzal¬ 
nich prijimacich (Trio). StarSi amateri si 
mozna je§te vzpomenou na dobu, kdy bylo 
mozno ve vyprodeji zakoupit kompletni „Ta- 
lismany“ v souCastkach a sestavit, popr. 
„vylepsit“ je doma; byla to tehdy, zvlagte pro 
skolaky bez vlastniho pfijmu, pnlezitost, jak 
napf. levne ziskat hodnotny vanocni darek 
pro rodiCe. Hlavni nevyhodou univerzalnich 
pfijimadu byly problemy s bezpeCnosti pro- 
vozu samotneho pfijimaCe a nemoznost jed- 
noduSe vyfeSit pfipojeni gramofonove pfe- 
nosky (magnetofony nebyly tehdy u nas jeste 
pfilis rozSifeny), 

Po zavedeni vyroby tranzistoru pfestal byt 
tento druh pfijimacu pfitazlivy; rozmery 
pristroju bylo mozno s pouzitim tranzistoru 
velmi podstatne zmen§it a jine vyhody krome 
ceny univerzalni elektronkove pfijimace 
nemely. 

Krome samotneho zapojeni si jeste muze- 
me v§imnout textu clanku, a to napf. termi- 
nologie, pouzivane pfed 25 lety. Nektere 
vety zneji dnes velmi archaicky, lze uvest 
napf. tuto: „Pfedne musime vyvazit okruhy 
zprostfedkovaciho kmitoCtu.“ Musime o- 
vsem objektivne doplnit, ze. nazev „mezi- 
frekvencni kmitocet“ je v clanku pouzivan 
take. 

Vezmeme-li do ruky posledni rocniky 
Amaterskeho radia, zjistime, ze navody ke 
stavbe rozhlasovych pfijimacu pomalu, ale 
jiste ustupuji jinym konstrukcim. Duvod je 
zfejmy. Bezny pfijimaC si dnes muzeme 
koupit (ve vyprodeji i pomerne levne) v dosti 
velkem vyberu od miniaturnich kapesnich 
pfistroj u az po hudebni skrine. Pfitom prace 
(vezmeme-li v uvahu i vydaje na souCastky) 
s amaterskym navrhem a realizaci pfijimace 
je naprosto neefektivni i pro mladsi zajemce 
o elektroniku. Muzeme fici, ze amatersky se 
dnes staveji bud jednoduche pfijimace, 
o ktere je zajem mezi mladymi, zacinajicimi 
amatery, nebo naopak slozite pfistroje se 
spickovymi parametry, urCene pro prijem 
stereofonnich pofadu v pasmu VKV. V teto 
oblasti patrne neni nabidka tovarne vyrabe- 
nych pfistroj u na nasem trhu vyCerpavajici. 
O standardni pfistroje je v soucasne dobe 
mezi amatery zajem minimalni. 


Dekod6r PAL-SECAM 

ftada prednich evropskych vyrobcu tele- 
viznich pfijimacu pro barevny obraz dodava 
na zvlastni pfani tez dekoder SHCAM, aby 
bylo mozno televizorem uzpusobenym pro 
pfijem barevneho obrazu v soustave PAL 
pfijimat v okrajovych oblastech tez vysilani 
francouzske televize nebo televize NDR. 
Diky modulove technice je mozne dekoder 
pro system SECAM do pfijimace zabudovat 
i bez nutnosti jakehokoli pajeni - pouhym 
nasunutim. Tak jsou kupr. reieny nejnovejsi 
televizory firmy Grundig. Nejnovej§i typy 
techto dekoderu umoznuji tez automaticke 
pfepnuti z jednoho systemu na druhy podle 
pfichazejiciho signalu. Pro pfijem vysilani 
francouzske televize a televize NDR jsou 
dekodery odlisne. V NSR se vsak z pochopi- 
telnych jazykovych duvodu nabizi vetsi 
mnozstvi techto dekoderu prave pro pfijem 
vysilani NDR. - Lx - 









Tektronix vPraze 


Jednou z nejvdtsich a nejobtiznejSich uloh 
soucasne epochy budovam vyspele socialis- 
ticke spolednosti je, jak na to upozornilo jiz 
nekolik usneseni KSC, urychlit a zefektivnit 
cyklus veda-technika-vyroba! K tomu, aby 
tento cyklus probehl skutecne co nejrychleji 
a s co nejmengimi naklady, je treba zajistit 
nekolik predpokladu - jedm'm z nich je i tzv. 
moderni mefid park. 

NejznamejSi firmou, ktera vyrabi velmi 
§iroky sortiment dokonalych mericich pri- 
strojfi, je firma Tektronix (pripadnd znama 
v Evrope jako Rohde & Schwarz-Tektronix), 
jejiz nektere vyrobky jsme meli moznost 
shlddnout na breznove vystave v Narodnim 
technickem museu v Praze 7. Pred casern 
jsme na§e ctenare seznamili podrobneji s pos- 
tupem praci na ndkterych vyrobcich z oboru 
merici techniky, kterd firma Tektronix vyrabi 
a predstavili jsme „amateruv sen“, oscilo- 
skop typu 213. Od te doby se pozice firmy na 
svetovych trzich dale upevnila, do vyroby 
prisly dalsi pfistroje, z nichz napr. oscilosko- 
py rady T 900 jsou na obr. 1 .• Nektere 
z dalsich pristrojfi jsou na 4. strane obalky. 

Mezi pristroji, jejichz fotografie jsou na 
obalce, v§ak chybi jeden z velmi zajimavych 
pristroju - moderni meric k mereni a identifi- 
kaci kmitoctu rusivych signalu na sitovych 
rozvodech v zavodech a domacnostech, Ten¬ 
to absorpcni merid (obr. 2), vyvinuty firmou 
Rohde. & Schwarz, ma vystupni impedand 
50 Q a pracuje v kmitoctovem rozmezi 30 az 
1000 MHz! 


Z dopisu nasich ctenaru casto vyplyva, ze 
maji problemy s nekterymi organizacemi 
statniho obchodu a to predevsim v pfipadech 
reklamaci vyrobkfi, ktere nesplnuji pozado- 
vanou funkci anebo ji splnuji nedokonale. 
Jednoduse receno s nekvalitnimi vyrobky, 
kterych je bohuzel stale znacne procento. 
V dnesnim prispevku se pokusime ctenare 
seznamit S t touto problematikou, ktera vsak 
neni vzdy zcela jednoznadna. 

Prodej a koupe se v zasade ridfustanove- 
nim Obdanskeho zakoniku § 239 az § 256. 
Ustanoveni tohoto zakoniku jsou zcela za- 
vazna a my z nich dtujeme ty paragrafy, ktere 
jsou dulezite pro reklamacni rizeni. * 
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Vsechny vystavovane pfistroje mely neko¬ 
lik spolecnych znaku: prehledne a snadne 
ovladani, moderni vzhled, moderni koncepci 
a mnozstvi variant, ktere splnuji i ty nejvygsi 
technicke naroky. Jiz dnes jsme zvedavi, co 
noveho nabidne zakaznikum z celeho sveta 
tato firma v budoucnosti. V kazdem pripade 
jiz dnes nabizi perfektni servis jak na domaci 
pude (tj, v USA, hlavni vyrobni zavod je 
v Ofegonu, v mdstecku Beaverton), tak 
v Rakousku, Belgii, Dansku, Svycarsku, 
Frandiatd. -Mi- 



Obr. 1. Osciloskopy Tektronix rady T 900 . 
Zakladni vlastnosti: kmitoctovy rozsah - od 
ss do 15 MHz , citlivost 2mV/cm } cena od 
800 do 1400 US dolaru 


§ 244-Prod6van6 vdc must mitpoiado- 
vanou jakost, mnoistvf, mi'ru nebo v6hu 
a must byt bez vad, ze|m6na musi odpo- 
vfdattechnickym norm 6 m. PFipoudtf-li to 
povaha vficl, m6 obdan prdvo, aby byla 
vdc pfed nfm pfekontrolov6na nebo aby 
je)f dlnnost mu byla pfedvedena. 

§ 245 - Je-li tfeba, aby pFt uifvdnf vdcl 
byla zachovdna zvlddtnf pravidla, ze- 
Jm6na Ffdf-ll se uifvdnf technlckou nor- 
mou, |e organlzace poylnna obdana 
s nimi sezndmlt, ledate jde o pravidla 
obecnd zn6m6. NesplnMi organlzace 
tuto povlnnost, je povinna nahradit ob- 
danovi Skodu z toho vznlklou. 

§ 247 (ddst) - Organlzace odpovfdd za 
vady, kterd m6 prod6van6 v6c pFl pFe- 
vzetf. 

§ 248 (ddst) - Zdrudni doba je dest 
mdsicO; jde-li o prodej potravlndfskdho 
zboif, je zdrudni doba osm dnf. U prode- 


je vdcf, kterd jsou urdeny k tomu, aby se 
Jich uifvalo po deldf dobu, stanovf 
zvlddtnf pFedpfsy zdrudnf dobu detdf net 
6est mdsfcO. 

§ 250 (ddst) - Nebyla-li v6c jedtd pouil- 
ta, muie obdan namfsto odstrandnf vady 
poiadovat vym&nu vdci, nebo, tykd-H se 
vada Jen souddstky vdcl, vymdnu sou- 
ddstky. 

§ 251 - Jde-li o vadu, kterou nelze 
odstranit a kterd brdnf tomu, aby v&c 
mohla byt Fddnd uiivdna jako vdc bez 
vady, md kupujfcf prdvo na vymdnu vdcl, 
anebo md prdvo smlouvu zruSIt. Tdi 
prdva pFisludejf kupujfcfmu, jde-il sice 
o vady odstranftelnd, Jestliie vdak kupu¬ 
jfcf nemiiie pro opdtnd vyskytnutf vady 
po opravd nebo pro vdtdf podet vad vdc 
Fddnd u2fvat. Jde-li o Jlnd vady neodstra- 
nitelnd, md kupujfcf prdvo na pFimdFe- 
nou slevu z ceny vdci. 

$ 253 (ddst) - Prdva z odpovddnostf za 
vady se uplatrtujf u obchodnf organi- 
zace, kde byla vdc koupena. 

§ 256 - Cltovand ustanovenf platf tdi, 
proddvajf-li vdci obdandm jlnd organi- 
zace nei obchodnf. 


Citovali jsme tedy nejdulezitejgi body 
Obdanskeho zakoniku. Protoze jsou zako- 
nem, smysl a obsah jejich ustanoveni by 
nemel byt menen instrukcemi ani vestniky 
jednotlivych ministerstev, natoz reklamacni- 
mi rady, Podivame se tedy dale, jak tomu ve 
skutecnosti je. 

Instrukce ministra obchodu CSR cislo 
5/1970 v odstavci 22 rika: >f reklamace spo- 
trebitelu must byt vyrizovany prodejnami 
a zdvody , ktere zbozi prodaly nebo sluzby 
poskytiy bez jakychkoliv prutahu. - Prodejna 
r.jbo zavod jsou povinnypri opravnene rekla¬ 
maci spotrebitele vymenovat jimi prodany 
vyrobek nebo vyrobek na nemz se v zdrucni 
dobe vyskytla vada , za bezvadny a zada-li 
spotrebitel vraceni penez (odstoupem od 
"smlouvy), vracet mu zaplacenou cdstku nejen 
v pfipadech , kdy vyrobek nebyl jeste pouzit 
nebo nenese zjevne znamkypouziti, ale i vpfi¬ 
padech , kdy kupujici nemuze pro opetne 
vyskytnuti se vady po oprave nebo pro vetsi 
pocet vad vec fddne uzivat. “ 

Citovane'smernice se,jak vidime,v podsta- 
te shoduji se znenim § 250 a 251 OZ. 
Vyplyva z nich zcela jednpznadne, ze pokud 
vyrobek nenese znamky pouziti, musi byt 
v pripade vady vymenen a to behem cele 
zarucni doby. Behem teto doby muze zakaz- 
nik pozadovat tez vraceni penez. Totez plati 
i tehdy, jestlize se opravovana zavada objevi- 
la podruhe, anebo ma vyrobek nekolik vad 
soucasne. Pozoruhodna je i formulace . . . 
jimi prodany vyrobek nebo vyrobek , na nemz 
se v zdrucni dobe vyskytla vada ,. ., kterou si 
lze vysvetlit podobne s formulae! Obcanske- 
ho zakoniku, ze obdan muze pravo vymeny 
uplatnovat u obchodnf organizace, tedy 
v kterekoliv jeji prodejne pokud uvedene 
zbozi vede. 

Dne 22. zari 1971 se objevuje Prikaz 
ministra obchodu tSR, ktery stanovi nasle- 
dujici: 

Odst. 2 (cast) - Spotfebitel md prdvo pozado¬ 
vat podle sve volby vymenu vadneho vyrobku 
za bezvadny , zejmena u zbozi technickeho 
charakteru a u zbozi , na nei byl vystaven 
zdrucni list , jestlize se vada vyskytla do 10 dnu 
po koupi zbozi . 

Toto ustanoveni podle naseho nazoru neni 
v souhlasu se znenim § 250 a 251 OZ, avSak 
ani neni v souhlasu s Instrukci d. 5/1970 
tdhoz ministerstva. 

Odst. 3 (cast) - Reklamaci spotfebitel uplat- 
nuje v prodejne , v niz vec byla zakoupena .. . . 
Ndkup zbozi musi spotfebitel prokazat pfi- 
slusnym dokladem v tech pfipadech , kdy je 
doklad obchodem vyddn. 

Ani toto ustanoveni neni v souhlasu s Ob- 
canskym zakomkem,.domnivame se, ze mu 
dokonce do urcite miry odporuje, nebot’ 



Obr. 2. Absorpcni mefic poruch , sificich se po rozvodu site r typu MBS 21 , kmitoctovy rozsah 

30 az 1000 MHz 


Zakaznik a obchod 



Obcansky zakonik vyslovne uvadi, ze prava 
z odpovednosti se uplatnuji u pnsluSne ob- 
chodni organizace, tedy nikoliv v prislusn£ 
prodejne. Rovnez tak se OZ nikde nezminu- 
je o povinnosti predlozenf obchodniho do- 
kladu jako podminku k vyrizeni reklamace. 
Odstavec 2 a 3 Prikazu se take v techto 
ustanovenich zdsadne lisi od zneni Instrukd 

a. 5. 

Prohledli jsme si jeste Vestmk 16 Ceskeho 
svazu spotrebnich druzstev ze dne 28. zari 
1971, ktery rika. 

Cl. 3 - Reklamaci uplatnuje spotrebitel v pro- 
dejne, ve ktere bylo zbozi zakoupeno , Ndkup 
prokazuje prislusnym dokladem (paragonem , 

. dodatim listem, prip. jinym prukaznym zpu¬ 
sobem) a byl-li na vyrobek vystaven zdrucni 
list, zdrucnim listem . 

Setkavame se zde tedy s dalsi novinkou .. 
prip. jinym prukaznym zpusobem . . . tedy 
kupr. svedectvim treti osoby. 

Cl. 4 - Podminkou pro uzndni reklamace je, 
aby byla uplatnena v zdrucni dobe. U zbozi, 
na ktere byl vyddn zdrucni list je dale nutne, 
aby spotrebitel dodrzel podminky uzivdni 
uvedene v zdrucnim liste a aby nebyly po'ruse- 
ny plomby. 

Pine v souhlasu se znenim Obcansk£ho 
zakoniku. 

Cl. 5 - Jde-li o odstranitelnou vadu, muze 
spotrebitelpodle sve volby pozadovat (odst. c) 
vymenu vadneho vyrobku za bezvadny . . . 
jestlize se vada vyskytne do 10 dnu po koupi 
zbozi . 

Zde se opet objevuje termin 10 dnu, avsak 
jevi se opet rozpor i s cl. 4, ktery hovon o cele 


Vyj£drem vyrobce k posudku magneto- 
fonu MK-43 

V AR 2/1976 byl uverejnen posudek 
madarskeho kazetoveho magnetofonu MK- 
-43. K tomuto posudku nam zaslal vyrobce 
sve vyjadreni s prosbou o jeho otisteni. 
Otiskujeme tedy dopis vyrobce v ,plncm 
znem bez jakychkoliv uprav. 

Vyrobkem MK-43 jsme chteli uvest na trh 
takovy pomerne levny stereomagnetofon, ce- 
nove dostupny nejsirsimu okruhu spotrebite- 
lu, ktery by svymi sluzbami odpovidal pru- 
mernym ndrokum , v nekterych nejdulezitej- 
sich technickych parametrech pak byl lepsi 
net prumer. Autor cldnku dospel k stejnym 
zdverum, zel vsak az na konci cldnku , v nemz 
- spornym zpusobem - odsoudil nas magne¬ 
to f on. Jisteze nelze v teto cenove kategorii 
realizovat stejnd reseni a estetickd provedeni , 
jakd nachdzime u dvojnasobne drahych ja- 
ponskych pristroju , u nichz je pouzita nejmo- 
dernejsi technika a materidly. Nasim cilem je 
vsak dosdhnout tuto uroven, pokud jde o tech - 
nicke parametry, resp.v nekterych pripadech 
poskytovat vice. Krdtkodobe zastaveni posu- 
vu pdsku funguje elektronicky , protoze jsme 
povazovali za duleziton take moznost ddlko- 
veho ovldddni.(f) Je pravdou, ze pri mecha- 
nickem reseni krdtkodobeho zastaveni he 
jednoduseji predejit „zhoupnuti li signdlu. 

Zdkladni kostra mechaniky z p/asticke 
hmoty, kterou povazujete za neobvyklou, je 
Z'hlediska dnesni techniky velmi ndrocnym 
resenim. Vyrdbime ji z polyamidu zesileneho 
sklenenym vldknem a jde o material, ktery je . 
v posledni dobe pouzivdn take u zndmych 
zdpadnich firem. Tato mechanika tovdrny 
BRG byla v fade zemi s uspechem prijata 
a v soucasne dobe ji ve velkem mnoistvi 
exportujeme na vyspele kapitalisticke trhy. 

Obvod pro snizeni sumu pouzity v magne¬ 
tofonu je zamerne nastaveh tak , aby pri 
kmitoctu 10 kHz zacal. fungovat na urovni 
—30 az —35 dB. Vysoke tony se totiz ve 
zvukovem spektru projevuji malou amplitu- 
dou (pri pdskdch s vrstvou kyslicniku zelezite- 
ho), ani se nezvysuji nad uroven —20 dB, 


zarucm dobe, o rozporu s OZ, jak bylo drive 
receno, ani nemluve. 

Cl. 5 (pokr.) - Vymena vadnehoprumyslove- 
ho zbozi muze byt pozadovdna v techto 
pripadech: 

- vadny vyrobek spotrebiteli nebyl predve- 
den ve funkci, nebo k nemu nebyl pripojen 
instruktivni ndvod, nebo potvrzenio prezkou- 
seni, resp . repasazi; predvedenim ve funkci se 
rozumi i zapojeni a instalace v rdmci sluzeb 
obchodw. 

- vadny vyrobek byl ndlezem k tomu oprdv- 
nene instituce prohldsen za vadny v cele serii, 

- u vyrobku spotrebni elektroniky, elektric- 
kych pristroju rotacnich a tepelnych vcetne 
chladnicek na napeti 220 V doslo v zdrucni 

, dobe k poskozeni shrine vnitrnim pozdrem , 
vzniklym nesprdvnou funkci soucdsti, 

- u baterii a galvanickych cldnku doslo pred 
uplynuti stanovene Ihuty k vyteceni elektroly- 

. tu nebo k provlhceni obalu, 

- u idroju svetla jakykoliv mechanicky ne- 
poskozeny vyrobek , ktery je podle kodoveho 
oznacent v zdrucni Ihute. y 

Pro nase ctenare muze byt zajimava pre- 
devsim otazka baterii, jejichz jakost je trvale 
nevalna a ktere casto kupujeme jiz polovybi- 
te. Podivali jsme se na nekolik prodavanych 
typu a zjistili jsme, ze sice nektere baterie 
oznaceny jsou, jine maji vsak datov£ razitko 
naprosto necitelne, nekter£ baterie pak o- 
znaceny nejsou vubec - o dovazenych ani 
nemluve. Za takovych okolnosti je pak kazdy 
opravneny narok spotrebitele velmi spomy. 
Rovnez kodove oznacovani zdroju svetla 


protoze je nelze vice vybudit. Kdyby byl 
vstupni signal o urovni -40 dB potlacen 
o dalsich 25 dB, melo by to jiz za ndsledek 
ztratu’ informace. Naproti tomu obvod pro 
potladeni sumu pouzity u MK-43 zlepsuje 
dynamiku nahravky prumerne o 4 az 6 dB 
(mereno podle normy DIN 45507), zatimco 
system DNL podle popisu zlepsuje pouze o 3 
az 4 dB. 

Pro nase magnetofony zarucujeme odstup 
signdlu a sumu minimalne 50 dB oproti 
udajum 48, resp . 42 dB uvedenym v cldnku. 

Souhrnem muze me rid, ze pine souhlasime 
s konecnym zdverem autora Vaseho cldnku, 
vzdyi podstatou nasi ko nee pee je vyrobit 
takovy magnetofon, ktery je ve svych druho- 
radych vlastnostech nendroeny a solidni, za¬ 
timco ve sve zdkladni charakteristice md lepsi 
vlastnosti nez prumerne typy vyrobku, cehoz 
vysledkem je nizkd, pro kazdeho dosazitelnd 
cena. 

Budapesti Rddiotechnikai Gydr 
Budapest 

Z tohoto dopisu vyplyva, ze se vyrobce 
pine ztotoznuje se zavery naseho posudku. 
Pokud jde o pfipominky k jednotlivym bo- 
dum naseho hodnoceni, jsou pro nas nektera 
vyjadreni vyrobce ponekud nesrozumitelna. 
Opakujeme znovu v souhlasu s predchozim 
clankem, ze uzitnou hodnotu tohoto magne¬ 
tofonu vzhledem k jeho prodejni cene 
v NDR povazujeme za uspokojujici. 

Redakce 


V roce 1978 ma byt navedena na obeznou 
drahu druzice Nimbus G, ktera ma shromaz- 
dit udaje o koncentraci ozonu v zemske 
atmosfere. Tyto udaje by pomohly upresnit 
dosud zname teorie o tom, ze obsah ozonu 
v techto vrstvach vytvari jakysi stit proti 
pronikani ultrafialovych paprsku na zemi. 
K tomu u£elu byl vyvinut specialni spektralni 
fotometr. Nekteri vedci jsou toho nazoru, ze 
aerosolove spreje a vysoko letajici nadzvu- 
kova letadla ,,odbouravaji (t ozonovou vrs- 


neni spotrebiteli znamo a ani mu nebude 
jasne, kdo ho pouci. 

Kdyz jsme pro informaci nasich dtenaru 
pripravovali tento prispevek, domnivali jsme 
se, ze budeme moci podat jasnou, jednoznac- 
nou a vecnou informaci. Ani konzultace 
s pravniky instituci nam bohuzel nevnesly do 
pripadu jasno a tak jsme se alespon pokusili 
z dostupriych materialu citovat nejruznej§i 
smernice, i kdyz vidime, ze v mnoha bodech 
nesouhlasi se smernici vrcholnou, tj. Obdan- 
skym zakonikem. Je nam zcela jasne, ze 
v mnoha pripadech budou pouzivany ty 
smernice, ktere budou pro organizace v da- 
nem pripade nejvyhodn^j§i a ze se stezovatel 
bude v prodejne tezko dovolavat zneni Ob- 
canskeho zakonika, kdyz pro prodavace 
bude samozrejme smerodatny reklamacni 
rdd.. Pritom je samozrejme, ze smernice 
ministerstva obchodu se budou tykat pouze 
organizaci v jeho pravomoci, tj. Domacich 
potreb atd., zatimco prodejny TESLA, nebo 
TUZEX podlehaji jinym ministerstvum, 
a proto - stejne jako druzstva - maji smerni¬ 
ce vlastni. A jak vidime, nejsou zcela jed- 
notne. 

Pro vSechny spolecne je vsak pravne za- 
vazne zneni Ob^anskeho zakoniku. Dojde-li 
mezi ob£anem a organizaci ve v£ci reklamace 
k soudnimu sporu, bude se soud opirat prav£ 
o zneni Obdanskeho zakoniku a nikoli o in¬ 
tern i smernice ruznych organizaci. Bylo by 
tudiz nejvySe vhodne, aby by]y jednotlive 
reklamacni rady do nejmensich detailu sjed- 
noceny a aby tdz pine souhlasily se znenim 
Obcanskeho zakoniku. - Lx- 


tvu, coz muze mit dlouhodobe vliv nejen na 
pociasi, ale i na hospodarstvi a biologicke 
procesy v prirode. Jini jsou naproti tomu 
toho nazoru, ze naruseni ozonove vrstvy 
uvedenymi dvema faktory jsou bezvyznamna 
ve srovnani s prirozenym ubytkem i tvorboii 
ozonu. Nimbus G by mel pomoci zodpovedet 
tyto problemy. ~Lx- 


Svdrdk v obyvdku 

Vetsina domacich kutilu ma nejv^tsi pro- 
b!6my s mechanickymi pracemi, pri nichz 
vznika nezadouci odpad. Pri praci ve sv£raku 
jsem tento problem vyresil pomerne jedno- 
duse, jak vyplyva z pripojeneho obr. 1. 
Sverak je doplnen miskou, zhotovenou z no- 
voduru tloustky asi 3 mm a jeji provedeni 
i zpusob uchyceni je z tohoto obrazku dobre 
patrny. Misku Ize tez vyrobit z plechu, pak 
postal tlougtka 1 az 1,5 mm. 

G. Lauseker 



Obr , 1. Miska pod sverak 
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UNIVERZALNi MEAlCf PftiSTROJ 
Karel Novak 

(Dokonceni) 


Obr. 8. Deska s plosnymi spoji meficiho pnstroje (K23) 

Mechanic^ provedenf pnstroje 

Pnstroj je sestaven na cuprextitove desce 
s plosnymi spoji. Desku zhotovime znamym 
zpusobem, nebo ji lze zakoupit v prodejne 
Svazarmu, Budecska 7, Praha-Vinohrady. 

Vetsi diry vynzneme lupenkovou pilkou, 
hrany zacistime pilnikem. Na desce jsou 
umisteny vsechny soucastky pnstroje krome 
vstupnich zdirek, mefidla M a packoveho 
prepinace Ph . Tyto dily jsou upevneny na 
pfednim panelu z duraloveho plechu tl. asi 
1 mm. Deska s ploSnymi spoji je na obr. 8, 
predni panel ha obr. 9. Panel (a vsechny vetsi 
diry v nem) vynzneme lupenkovou pilkou na 
kov, hrany zacistime jemnym pijnikem. Po- 
vrch panelu vycistime, napisy narysujeme * 
primo na panel tu§i, popr. je zhotovime 
z obtisku Propisot nebo Transotype, Hotovy 
panel prestrikneme bezbarvym takem ve 
spreji. Pohled na hotovy pnstroj je na obr. 

10. Panel pnstroje, deska se spoji a spodni 
viko pnstroje jsou spojeny a soucasne upev¬ 
neny ve skrince pomoci osmi sroubu M3, ctyr 
distancnich trubidek delky 10 mm a ctyr 
distancnich sloupku delky 45 mm. Distancni 
trubky a sloupky jsou z jakehokoli vhodneho 
materialu (obr. 11). Spodni viko pnstroje je 
ze stejneho materialu jako panel. V miste 
pod prepinacem Ph upevnime na spodni viko 
drzak pro plochou baterii B. Privody pripaji- 
me primo na kontakty baterie. Plast’ pnstroje 
je na obr. 12. Jednotlive dily vynzneme 
z preklizky tl. asi 5 mm, zacistime skelnym 
papirem a spojime hrebi£ky nebo lepenim. 

Povrch upravime samolepici tapetou, popr. 
kniharskym platnem. Tri svorky pro pripojo- 
vani merenych tranzistoru zhotovime podle 
obr. 13. Vyvod tranzistoru se upevnuje do 
svorky tak, ze prstem stlacime pritlacny 
valecek, vyvod zasuneme do dirky ve sroubu 
svorky a pritlacny valecek povolime. Pro 
pritlacny valecek je vhodnejsi nevodivy 
material. 

Dvoukotoucovy, desetipolohovy prepinac 
(Ph) se nevyrabi. Musime proto pouzit bucf 
prepinac dvanactipolohovy, s jednim spina- 
cim kontaktem v kazde otocne desticce, ktery 
neni treba upravovat, nebo prepinac sesti, 
ctyr, popr. th'polohovy, ktery musime upra- 
vit. Prepinac rozebereme vcetne aretacniho 
mechanismu (trubkove nytky drzaku aretac- 
ni kulicky odvrtame). Do aretacni rohatky 
vypilujeme dal§i zoubky (celkem pro deset 
poloh) a aretacni mechanismus opet slozime. 

V kazde otocne desticce prepi'nace musi byt 
jen jeden spinaci kontakt. Vyjmeme proto 
z kazdeho kotouce jeden par kontaktnich 
pruzin (// nebo 12 na obr. 7). Prebytecne 
kontakty pak klestickami z otocne desticky 
opatrne vytahneme. Prepinac opet slozime. 

Pri uprave prepinace i jeho montazi na desku 
s plosnymi spoji dbame, aby prislusne kon¬ 
takty byly rozmisteny co nejblize k soucast- 
kam, ktere na ne budou pripojeny. Prepinac 
Ph a Ph musi mit na otocne desticce po 
dvou spojovacich kontaktech. 

Vsechny odpory jsou jednim vyvodem 
pripojeny na desku s plosnymi spoji, druhym 
na prisluSny kontakt prepinace. Odpory Rn 
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Obr. 10. Hotovy panel pristroje 
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Obr. 12. Skrihka pristroje 



az R 2 q jsou slozeny vzdy ze dvou odporu 
normalizovane fady v serii. Dratove spoje 
zhotovime z pocinovaneho dratu o 0 asi 
0,5 mm. Na pfivody k baterii pouzijeme 
ohebne lanko. 


1000 mA must byt schopna dodavat tento 
proud. Cely postup je obdobny postupu pfi 
nastavovani napet’ovych rozsahu. Odpory 
bocniku upravujeme odvinovanim odporo- 
veho dratu. Pro bocniky proto musime pouzit 
takove dratove odpory, u nichz je mozne 
odporovy drat odvinovat. Konec dratu po 
odvinuti pfipajime. 

Pro mereni odporu a tranzistoru neni 
nutno pfistroj nastavovat. Prubeh pomocne 
stupnice ohmmetru muzeme kontrolovat 
pfesnymi odpory . 


07 


$ 



priilacny krouzek 
panel 


pj ^sp oj.de ska 


M4__ 
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Obr. 13. Zdirky pro pripojeni tranzistoru 



M, - nastavovany pristroj 
Mj -porovnovacl pristroj 


Obr. 14. Zapojeni k nastavovani napefovych 
rozsahu 


Nastavenf m$ricich rozsahu 


PouiitG sou£6stky 



Jednotlive rozsahy voltampermetru nasta¬ 
vime pomoci jineho, co nejpfesnejsiho volt¬ 
ampermetru. Vhodne jsou napr. Avomet II, 
PU 120 apod. Pfi nastavovani napet’ovych 
rozsahu pouzijeme zapojeni podle obr. 14. 
Pro rozsahy 0,2 az 10 V je vhodny potencio- 
metr P asi 330 Q/l W, pro rozsahy 100 
a 500 V potenciometr 100 kQ/t W. Pro 
rozsahy 0,2 a 1 V je vhodny zdroj Bo napeti 
asi 3 V, pro rozsah 10 V o napeti asi 12 V, 
pro rozsahy 100 a 500 V o napeti asi 220 V. 
Podle toho, jake rozsahy nastavujeme, musi¬ 
me pouzit zdroj stejnosmerneho nebostfida- 
veho napeti. Pred pfipojenim zdroje pfepne- 
me oba merici pfistroje na spravny rozsah 
a potenciometr P nastavime na nejvetsi 
odpor, do krajni polohy, pfi nizbude na obou 
pfistrojich po pfipojeni zdroje minimalni 
napeti. Rozsah 0,2 V nastavime takto: pripo- 
jime zdroj B , otadenim hfidele potenciomet- 
ru P nastavime podle tovarniho voltmetru 
napeti 0,1 V. Natacenim hridele odporoveho 
trimru Pi nastavime rucku mefidla AfnaSeho 
voltmetru rovnez na udaj 0,1 V. (Dilek 50 
uprostfed siupnice.) Timto zasahem se pone- 
kud zmeni napeti merene tovarnim voltmet- 
rem. Napeti proto znovu nastavime poten- 
ciometrem P presne na 0,1 V a cely postup 
opakujeme tak dlouho, az oba voltmetry 
ukazuji presne 0,1 V. Obdobne postupujeme 
na dalsich rozsazich. Rozsah 500 V nastavu¬ 
jeme pri mericim napeti asi 200 V, pozor na 
uraz elektrickym proudem!! 

K nastavovani proudovych rozsahu pouzi¬ 
jeme zapojeni podle obr. 15. Pro rozsahy 
0,1 mA a 1 mA pouzijeme potenciometr 
P 10 kQ/1 W, pro rozsahy 10 mA az 
1000 mA potenciometr 100 Q/2 W. Baterie 
ma napeti asi 3 V a pfi nastavovani rozsahu. 


Mikroamp6rmetr Metra MP 80, 100 
Dvoukotoudovy prepinaC TESLA PN 533, viz text 
JednokotouCovy prepinac TESLA PN 533, Sestipolo- 
hovy, 2 ks 

Padkovy dvoupolohovy dvoupolovy prepinad 

Knoflik ve tvaru Sipky, 3 kusy 

Knoflik asi o 0 18 mm k potenciometru 

Izolovand zdlfka, 2 ks 

Plocha baterie 4,5 V 

Potenciometr o 0 28 mm, lOkQ, logaritmicky 


Odpory a odporovS trimry 


(odpory rtejtepe TR 151) x 

Ri 

6,8 kQ 

Ri 

' 82 kQ 

Fh 

820 kQ 

R 4 

4,7 MQ 

Rs 

33 kQ 

a 

330 kQ 

Ri 

1,5 MQ 

a 

dr&tovy odpor 330 Q/2 W 

a 

dratovy odpor 33 Q/2 W 

Rio 

dratovy odpor 10 Q/2 W 

Ru 

0,18 Q (zhotovime navinutim < 
o 0 0,2 mm CuL deiky 35 cm 
na telisko odporu 0,5 W) 

flu 

39 kQ 

flu 

3,9 kQ 

fll4 

390 Q 

flu 

15 Q 

fltft 

1 kQ 

fll7 

220 kQ, dva kusy v serii 

fllB 

22 kQ, dva kusy v s6rii 

fll9 

2,2 kQ, dva kusy v s6rii 

Rm 

220 Q, dva kusy v s6rii 

Pi 

trimr TP 041, 330 Q 

fl* 

trimr TP 041,3,3 kQ 

Pi 

trimr TP 041, 33 Q 

Pa 

trimr TP 041,330 kQ 

Pb 

trimr TP 041, 1,5 MQ 

P«' 

trimr TP 041,22 kQ 


M 1 - nastavovany pristroj 
M ? -porovnovacl prisiroj 


Obr. 15. Zapojeni k nastavovani proudo¬ 
vych rozsahu 

Pi trimr TP 041, 220 kQ 

A trimr TP 041,1 MQ 

Diody 

Di, Di germaniova dioda se zlatym hrotem GAZ51 


V arealu bratislavskeho Cerveneho krize 
nedaleko tatranskd vesnicky Mlyndeky zase- 
dali zacatkem bfezna vedouci odddleni tech- 
niky Domu pionyru a mladeze, predsedovd 
technickych komisi PO SSM a nektef i vedou¬ 
ci elektrotechnickych a radiotechnickych 
krouzku z celeho Slovenska. Na pofadu 
nekolikadenniho seminafe byly otazky rozsi- 
feni zajmove dinnosti deti a mladeze v obo- 
rech elektrotechniky a radiotechniky. 

Krome organizadnich problemu probirali 
plneni pozadavku „Vychovneho systemu PO 
SSM“, ktere se uvedenych oboru primo di 
nepfimo dotykaji. Udastnici byli take pod- 
robne seznameni se zkusenostmi, ktere na 
tomto useku maji vedouci PO v ceskych 
zemich. PoteSitelne bylo i to, ze rubrika R15 
Amatdrskeho radia je i na Slovensku dobre 
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znama a vyuzivana nejen pracovniky Domu 
pionyru a mladeze, ale predevSim detmi 
a mladezi. Skoda, ze zatim nejsou pro Slo- 
venskou socialistickou republiku vypisovciny 
souteze mladych radiotechniku, ktere Ctenari 
nasi rubriky znaji jiz nekolik let. 

Dal§i referaty a informace (napf. vyklad 
Tibora Szerelmy z bratislavskeho Inspekto- 
ratu radiokomunikaci k povolovacim pod- 
minkam, prispevek vedoudho radiokrouzku 
z Ruzomberoku, seznameni se se stavem 
pnprav celoslovenskeho setkani mladych 
techniku ve Zvolenu atd.) vystndaly praktic- 
ke ukazky provozu. Svazaci z kolektivm 
stanice OK3KII Ostfedmho domu pionyru 
a mladeze Klementa Gottwalda predvedli 
provoz pojitek a ukazkovy hon na liSku. 
Svezi, avsak ostry vitr donutil divaky i soute- 
zici k rychlejSimu pohybu; radi pak zasedli 
v kinosale, aby shledli nekolik instrukcnich 
filmu Svazarmu z oblasti radiotechniky. 

SlovenSti organizatori zajmove cinnosti 
deti a mladeze svym seminafem zduraznili 
vyznam elektroniky pro oblast sve pusobnos- 
ti. Pro nase mlade ctenare na Slovensku to 
znamena, ze se nyni budou moci na Domy 
pionyru a mladeze obracet casteji a ze se jiste 
vbrzku doCkaji vyhlaseni vlastnich soutezi, 
v nichz budou moci dokazat svoji dovednost. 
Radi k tomu v nasi rubrice prispe jeme. -zh- 


Postavil )sem si slfovy 
zdroj k pFIjfmadi Riga 
podle AR 1/1976. 
Transform&tor jsem 
navlnul a na |eho se- 
kundSrnfm. vinutf |sem 
nam&fll naprdzdno na- 
p6t( 23 V. Ostatnf sou- 
66stky Isem pouill 
podle uda|6 ve schema¬ 
ta. Po zapnutf zdroje 
|sem na leho vystupu zm&hi pffstrojem PU 120 
napdtf pouze 7 V. Dioda KZZ75 se dost! zahf fv6. 
Prosfm o Informacl, v dem Je chyba. (V. Sykora, 
Unldov). 

Nejprve k ss napdtf zdroje, kterd dtenAf zmdril. Na 
vystupu zdroje nenl zapojen kondenzStor, napdtf m£ 
tedy pri jednocestndm usmdrnSni impulsnf prub£h. 
Tvar impulsu je v tomto prfpadd t6m£F obddlnlkovy 
s mfrnd zakrivenym delem a tylem (amplituda sekun- 
d&rnfho napdtf je pri U e i = 23 V asi 32,5 V,.Zenerova 
dioda omezi napStf vdtgf ne2 10 a t 12 V). Mdricl 
pFfstroj mSFf strednf hodnotu napdtf, kterdjev tomto 
pFipadS rovna asi jednd polovind amplitudy, a jeho y 
udaj je kromd toho pfepodtt^n na efektivnf hodnotu 
(pro sinusoy/ prObdh). O presndm mdrenl strfdavych 
velidin byl otidtdn podrobn6j§f dl&nek v AR 9/1975. 
Ss vystupnf napfitf zdroje by bylo moino zmdFit, 
kdybychom na vystup pFipojili kondenz£tor s dosta- - 
tednou kapacitou, na ndmi by se udrielo tdmdF 
konstantni ss napdtf i v dobd, kdy usmdrftovaci dioda 
nevede proud. V obvodu nap£jenf pFijfmade je 
kondenzAtor zpravidla zapojen, stadf tedy zmdFit 
napdtf na vystupu zdroje pFi pFipojen6m prijfmadi. 

K zahrfvdnt diody: autor navrhl zdroj v co nejjed- 
noduSSIm zapojeni; vyu2fvi napr. vnitfnfho odporu 
vinutf transformAtoru jako pracovniho odporu Zene- 
rovy diody. Pou2ijete-li transform&tor s menSim 
vnitrnfm odporem, bylo by nutno zaradit mezi se- 
kundfirnf vinutf transform^toru a diodu je§tS pFfdav- 
ny odpor. 

Pouiity typ diody krom6 toho nemuie zajistit 
stabilizaci v celem rozsahu proudovdho odbdru 
pFijfmaCem. Dodr2fme-li udaje vyrobce pro tuto‘ 
diodu, bude se pfi vet§i hlasitosti poslechu napdtf 
zmen§ovat. VyhodnfijSf by bylo pouift diodu typu 
5NZ70 (popF. 6NZ70), kter^ v6t5f prfpustny 
proud. 



Dostali jsme t6z do.redakce upozornSnf, te kon- 
strukce p&tiuheJnfku v rubrice R 15 (AR A2, str. 49) je 
nepFesnA. NepFesnost vynikne predevgfm u pfitiu- 
helnfku velkych rozm6ru. Sprdvny postup konstruk- 
ce je tento: nakreslfme dv§ vzSjemnfi kofme osy, 
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z jejich prusefiniku opf§eme kruinici, jejfi polomfer 
zvolfme podle pozadovan6ho rozm^ru hvdzdy. Pofo- 
m§r kruinice rozpulfme, Cfmi na vodorovne ose 
zfskime bod A. Tam, kde syislA osa protne kruinici, 
bude bod B. VzdAlenost AB vezmeme do kruiftka 
a z bodu A pretneme vodorovnou osu, tfm zfskdme 
bod C. VzdAlenost BC je pak d6lkou jedn6 strany 
p&tiuhelnfku. 


Prosfme t6z, abyste si opravili chybu v zapojeni 
barevn6 hudby z AR 8/75, str. 302, Odpor R$ nemA 
byt sprAvnS trimr, ale pevny odpor 47 kQ/2 W 
(TR 154), odpor md byt spr6vn6 trimr 3,3 kQ. 


OoptnSk k zapojenf elektronickeho blikaCe pro 
auta se sftf 6 V (AR A4/76, str. 130) nAm zaslal autor 
CI6nku: vzhledem k tomu, ze u nfekterych novfijSfch 
vozCi majf i^rovky blikaiu prfkon 21 W, je celkovy 
pFfkon idrovek a iArovky na palubnf desce asi 44 W. 
V takov6m pFfpadfe je tFeba zm6nit flj na 390 Q/ 
/0,25 W. flh na 560 Q/0,25 WaC^na 1000 nF/6 ai 
10 V. Pro vozy s kiadnym pblem baterie na kostre je 
tFeba obr&it polaritu eJektrolytickych kondenzato- 
rii, polaritu zdroje a pouift tyto tranzistory - T\ napF. 
101 a i 104NU71, KF506 a i 508, T 2 napF. op6t 101 a2 
104NU71, KF506 ai 508, T 3 napr. KU605. 


Do pi so vat si chce (s naSim amat6rem) patn^ctilety 
Janowicz Jacek, ul. Zyg. Starego 14/1,44-100 Gliwi- 
ce, Polska. 
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Barvenf zarovek " 

V c. 1/76 jsme vyzvali nase ctenare, aby 
nam sdelili sve zkusenosti s barvenfm zaro¬ 
vek. Obdrzeli jsme nekolik desitek dopisu 

/ s obSirnymi informacemi i radu korespon- 
dencm'ch listku se strucnymi navody. Rady 
i navody jsme roztndili, pfidemz jsme 
odlozili ty, ktere byly zcela nerealizovatel- 
n6, anebo obtizne realizovatelne. Ctenar 
J. Hrodek z Usti nad Orlici nam kupr. ra¬ 
dii zhotovit z kvetina6u z plasticke hmoty 
svitidla a ta pak opatrit barevnymi skly 
z vyfazenych semaforu. Nepochybujeme, ze 
pro urcity ucel muze byt vysledek vyhovujici, 
neradi bychom vsak byli iniciatory hromad- 
neho odstranovam techto ^ocek ze svetel- 
nych navesti pilnymi cStenari. Vynechali jsme 
rovnez pnspevky, ktere jednoznaCne neurco- 
valy pouzita barviva. Nakonec jsme z roztrf- 
denych rad a napadu vybrali podle detnosti ty 
nejrealnejsi. 

Nejvice ^tenaru, mezi nimi T, Papirek 
z Brna, F. Nosek z Prahy nebo ing. J. Kohout 
z Prahy nam napsalo, ze se jim nejvice 
osvedcily transparentni barvy na sklo a textil 
TEXBA. Tyto barvy jsou v mnoha odstinech 
k dostani kupr. v Praze v prodejnach potreb 
pro vytvarniky v Dlazdene ulici nebo v pasazi 
Platyz (pruchod mezi Narodni tridou a Rytir- 
skou ulici naproti obchodnimu domu Maj). 
Pisatele souhlasne upozornuji, ze je treba 
zarovky predem dokonale odmastit a je-li 
zadana vetSi sytost barvy - barveni opakovat. 
My sami jsme tyto barvy rovnez zkouSeli, 
zjistili jsme v&ak, ze nesndseji prilis vysoke 
teploty. Kupr. cervena vybledla za pomerne 
kratkou dobu. Jinak je tez shledavame velmi 
dobrymi. 

V pofadt druh6 misto co do po£tu doslych 
prispevku zaujali ctenari, kteri doporucovali 
pouzit k barveni zarovek naplne z barevnych 
kuli6kovych tuzek. Toto doporuceni poslali 
krome iinych cStenari G. Lausekerz Adamo- 
va a J. Svabensky ze Zvolenu, Jejich doporu¬ 
ceni je pomerne jednoduche: vytlacit z napl¬ 


ne tuzky obsah primo na odma^tenou zarov- 
ku a rozetrit - treba prstem. 

Ponekud naro^nejsi zpusob popisuje F. 
Kerchbaum z ValaSskeho Mezirici. Barvivo 
asi ze dvou tuzek vytla£i do 5 cl acetonu 
a dukladne rozmicha. K roztoku prida dalsich 
5 cl bezbarveho laku a po jeho promichani 
v nem nekolikrat zarovky namaci. Pi§e, ze je 
barva prusvitna a dobre trvanliva. 

Podobny zpusob popisuje P. Zach z Prahy, 
ktery napln tuzky vytlacuje primo do bezbar- 
v6ho laku a po dukladnem promichani zarov¬ 
ky rovnez maci. 

J. AntoS z Nejdku a Z. Rene z Hradce 
Kralove doporucuje specialni etercelulozovy- 
maceci lak, o nemz pisi, ze je mimoradne 
trvanlivy a vzhledny. Dotazem v n. p. Barvy 
a laky jsme vsak bohiizel zjistili, ze tento lak 
neni a nebude dodavan do maloobchodni 
site. 

M. Durda z Chrastav> r nam napsal, ze 
ruznobarevne zarovky pro ruzna napeti Ize 
koupit v odbornych prodejnach v NDR. To 
je tedy typ pro toho, kdo si tarn nahodou 
udSla vylet. 

J. Svrcina ze Sumperku barvi zarovky 
barevnymi tusemii Tus prisluSne barvy naleje 
do kelimku, necha zhoustnout a pak ji 
nakape a rozleje primo na odma§tenou za- 
rovku. Pi§e, ze jedinou nevyhodou tohoto 
zpusobu je mala odolnost proti oteru. Doda- 
vame k tomu, ze by snad bylo mozne po 
dokona!6m zaschnuti tu§e obarvenou zarov- 
ku rychle natrit bezbarvym lakem. Bylo by to 
nutno predem vyzkouset. 

Ing. A. Markovid ze Strelnice doporucuje 
pouzivat k barveni zarovek tiskarenske bar¬ 
vy. ftedi je nejprve terpentynem a pak je 
nanasi strikanim (podrobnosti nepise, patrne 
fixirkou). Pi§e, ze vzhled takto nabarvenych 
zarovek je vyborny a ze kvalita barvy se ani 
s casern ani s teplotou nemeni. Jedinym 
problemem pravdepodobne bude, jak tyto 
barvy opatrit, nebot’ podle na§ich informaci 
se rovnez v maloobchode nev.yskytuji. 

Ctenar R. Jalovecky ze Znojma doporucu¬ 
je obalit zarovky barevnou Isolepou. Dopo¬ 
rucuje tento zpusob predevsim pro sufitove 
zarovky, povazujeme vsak tento zpusob za 
nahrazkovy, nebot se domnivame, ze takto 
upravene zarovky nebudou prili§ vzhledne. 

J. Drexler z Prahy naproti tomu spolu 
s jinymi ctenari doporucuje obalovat zarovky 
do barevneho celofanu. Tvrdi, ze tento zpu¬ 
sob vyhovuje pro zarovky az do prikonu 
200 W. Jini dtenari vsak baleni do celofanu 
povazuji za vhodne pouze pro zarovky s ma- 
lym prikonem. I zde snad muze hratroli druh 
pouzit^ho materialu. 

Anilinovymi barvami barvi sve zarovky M. 
Pomekad z Bratislavy. Pi§e, ze pouziva barvy 
za 5 Kcs, ktere jsou k dostani bezne v papir- 
nictvi. Pripomina vsak, ze je pri nanaseni 
barvy vyhodne, upevnime-li zarovku tak, aby 
rotovala. 

D. Cvil ze Zvolenu pouziva bezne praSko- 
ve malirske barvy, ktere rozpoustive vypalo- 
vacim laku (selaku), ktery navic rozreduje 
denaturovanym lihem. Zarovky barvi nama- 
denim. 

Doufame, ze jsme timto souhrnnym pri- 
spevkem predali nasim ctenarum fadu name- 
tu k barveni zarovek, takze mohou zkusit ten, 
ktery se jim bude zdat nejvyhodnej^i. 

Redakce dekuje v§em ctenarum ze zajem, 
ktery o problem barveni zarovek projevili, 
i za mnozstvi rad a doporuceni, kter6 obdr- 
zela. 

Redakce 


Uprava dislicovych hodin z Prflohy AR 

Cislicov6 hodiny popsane v Pfiloze AR Ize 
podle casoveho signalu nastavit jen pfiblizne. 
Presne je Ize nastavit pouze upravou zapoje¬ 
ni podle obr. 1. Hodiny nastavujeme pfepi- 
natSem stejne jako v puvodnim zapojeni. 




jednotky desitky jednotky 

sekund sekund minut 



Obr. 1 . Uprava zapojeni cislicovych hodin z Prilohy AR (cervenec 1975). Cislovdm obvodu je shodne s obr. 1, str. 67 Prilohy 


V posledni poloze prepinace hodiny zastavi- 
me a zaroven vynulujeme jednotky a desitky 
sekund. Pri posledni teice casov6ho signalu 
pfepneme prepina£ o jednu polohu zpet, 
cimz uvedeme hodiny opet do chodu. 

Nevyhodou pfepinacu je zakmitnuti kon- 
taktu pfi pfepinani. Na displeji se proto muze 
objevit libovolne 6'slo, obvykle mezi jednic- 
kou az ctyfkou. Tento nedostatek odstrani- 
me tak, ze pfepinac umistime pfed prevod 10 
a zvetsime pocet impulsu pro rychI6 nastave- 
ni. Mame-li prepinac WK 533 36, pouzijeme 
zapojeni podle obr. 1. Jednotlive kmitodty 
volime napf. takto: 

poloha 1— 100 kHz,nastavujeme desitky ho¬ 
din rychlosti jedno cislo za 3,6 s, 
poloha 2-20 kHz, nastavujeme jednotky 
hodin rychlosti jedno cislo za 1,8 s, 
poloha 3- 2 kHz,nastavujeme desitky minut 
rychlosti jedno cislo za 3 s, 
poloha 4- 100 Hz, nastavujeme jednotky 
minut rychlosti jedno cislo za 6 s a desitky 
sekund rychlosti jedno £islo za 1 s, 
poloha 5- 10 Hz,normalni chod, 
poloha 6- zastaveni hodin a nulovani desi- 
tek a jednotek sekund. 

Abychom mohli vynulovat jednotky a de¬ 
sitky sekund, musime pfidat tridvojvstupova 
hradla (jeden obvod MH7400). Hradlem 
A a B nulujeme obvod 12 (desitky sekund) 
po dosazeni stavu 6. Hradlem C nulujeme 
obvody 9, 10 a 11 pri nastavovani. Desku 
s plosnymi spoji upravime proskrabahim 
spoju a spojkami z dratu. 

Nastaveni hodin po teto uprave je nejen 
snadne, ale i presne. 

Bohuslav Mach 


Jednoduchd automatick^ ovladdni 
magnetofonu 

Nekdy muze byt vyhodne, aby se magne- 
tofon uvedl pri zaznamu do chodu pouze 
v dobe pntomnosti akustick6ho signalu, aby 
nedochazelo k nezadouci spotrebe zaznamo- 
veho materialu v pripadnych del§ich prestav- 
kach. Tento problem resi popsane zapojeni 
bez zasahu do konstrukce magnetofonu. 
Nepotrebuje vnejsf napajeni, ani nepouziva 
mechanicky spinac (rele),viz obr. 1. 


Popis cinnosti 

Akusticky signal, zesileny zaznamovym 
a vykonovym zesilovacem, odebirame 
z vystupniho konektoru pro pripojeni 
vnejSiho reproduktoru. Pres odpor ( R 2 ), 
transformator VT a potenciometr Pj jd^ 
signal na zdvojovac napfiti D u Eh a odtud po 
usmerneni pres P 2 otevira dvojici tranzistoru 
T u T 2 . Tranzistor T 2 je zapojen jako spinad 
v obvodu dalkoveho ovladani magnetofonu 
a pomoci magnetu pritlacne kladky zastavuje 



posuv pasku. Kondenzator C nabijeny klad- 
nym napetim se vybiji pres potenciometr P 2 
a tranzistory T\ a T 2 vzdy, kdyz na vstupu 
zanikne signal. Dobu vybijeni a tedy i dobu, 
po kterou jeSte pasek bezi, Ize nastavit 
bezcem P 2 v rozmezi asi 0,5 az 25 s. Na 
vstupu pristroje je souctovy clen ktery 

umoznuje jeho pripojeni i k stereofonnimu 
magnetofonu. Preslech, ktery zde pfi pfipo- 
slechu vznika, v praxi nevadi. Citlivost celeho 
zarizeni je zavisla na prevodu transformatoru 
VT. Pro tento ucel vyuzijeme tovarniho 
vystupniho transformatoru pokud mozno 
s vet§im prevodem (1:30 az 1:50). Samozfej- 
me lze pro pristroj postavit prislusny vstupni 
zesilovac, ten by vsak potreboval samostatne 
napajeni. Tuto variantu nabizim jako namet 
k experimentum. " 

Postup pri nahrdvdm 

Zapneme magnetofon a pristroj pripojime 
do reproduktorove zasuvky tak, aby repro- 
duktor magnetofonu zustal zapojen. Vystup 
zarizeni spojime se zasuvkou dalkoveho 
ovladani, odkud must cely obvod dostavat 
napeti spravne polarity (nejlepe je polaritu 
overit voltmetrem). Na obr. 1 je vyzna^eno 
pripojeni k magnetofonum rady B4. Regula¬ 
tor P x na pristroji nastavime na minimum, 
stiskneme a zajistime stop-tlacitko a zvolime 
funkci zaznam. Dale nastavime'zaznamovou 
uroveh pripojendho signalu a vhodnou hlasi- 
tost priposlechu. Pak opatrne ota6'me poten- 
ciometrem Pi tak, az se magnetofon rozbeh- 
ne, Potenciometr P\ must byt vytocen tak 
daleko, aby magnetofon. zustaval v chodu 
i pri nejslab§ich zaznamovych urovnich (pia- 
nissimech). U popisovaneho pristroje je to 
zavisl^ nejen na nastavene hlasitosti pripo- 
slechu,. ale take na poloze P 2 . Zvetseni P 2 
znamena totiz urcitou ztratu citlivosti a must' 
byt proto kompenzovano zvetsenim Pj. Na- 
stavime-li v§echny uvedene prvky spravne, 
magnetofon se pri prvnim akustickem signalu 
rozebehne a po dozneni posledniho signalu - 
za dobu nastavenou potenciometrem P 2 - 
zastavi. 


Zkusenosti z provozu a vyuziti 

Zapojeni se da s uspechem»realizovat 
u vsech nasich magnetofonu, ktere maji 
moznost dalkoveho ovladani a priposlechu 
nahravaneho poradu. Nelze je tedy pouzit 
kupr. u magnetofonu fady*B5. 

Pri spravnem nastaveni pracuje pristroj 
zcela spolehlive, pridemz nepatrna ztrata na 
za^atku slova, kterym byl magnetofon spus- 
ten, nevadi. Toto zpozdeni je neodstranitelne 
a zavisi pouze na dobe, za kterou je z prveho 
akustickeho impulsu vytvoren ridici signal, 
a na zpozdeni, za ktere zareaguje elektro- 
magneticke ovladani magnetofonu. 

Popsany pristroj je obzvla§te vhodny pro 
nataceni ruznych reportazi, schuzi, porad, 
tak6 telefonnich hovorii. I kdyz jeho pouziti 
v beznych hudebnich nahravkach neni vylou- 
deno, prece jen se vice uplatni pfi zvlastnich 
pfipadech. Ty oceni jiste jak fonoamatefi, 
tak i lovci zvuku. 

J. Drexler 


Nezapomente na 


KONKURS TESLA AR! 


Podminky konkursu byly uvefejneny 
v AR 2/1976 na str. 45. Uzaverka kon¬ 
kursu je 15. zafi 1976. Konkurs je 
dotovan cenami, jejichz vycet je tez 
v AR A2/1976. 


131<9 211 





'JtforizjtfGtcjUrwA 


VojtgctvValdik 


Popisovany pristroj je vlastne vf a nf cdsti televizniho pfijimace, umozhujici prijem signalu 
televiznich vysilacu v pasmech VHF i UHF. 

Zpusob jeho vyuziti v opravdrske praxi je vsestranny. Umoznuje pri opravdch rychlou 
kontrolu sprdvne cinnosti anteny, posoudit intenzitu vf pole , cinnosi volice kandlu, OMF\ 
obrazoveho zesilovace, kompletni zvukove casti vcetne nf a reproduktoru. Hlavni prednosti je 
pohotovost pristroje, male rozmery i vaha. Pristroj urychluje ndlez zavady i v tech 
nejobtiznejsich pripadech, zejmena zavady, kterd se vyskytuje nepravidelne, nebo koltsd-li ci 
vysazuje-li pnjem. .Umoznuje i odhalit zavady jako je zeslabeni zvuku nebo omezovdni 
synchronizacnich impulsu jiz ve vf dilech TVP apod. 

Sledovac muzeme pripojovat k jednotlivym stupnum vadneho televizniho pfijimace bez 
odpojovani zkousenych obvodu. Podle potreby vyuzivame pristroje tremi zpfisoby: 

1. Pri vyladenem vysilaci jako zdroj signalu (jako generator). 

2. Jako bezny sledova£ signalu, zejmena pri zkouskach zvukoveho dilu vcetne nf zesilovace. 

3. Jako nahradni dil, ktery vrazuje.me do zkouseneho televizoru misto toho, o nemz 
predpokladame, ze je vadny. 


Technicke udaje 

Antenni vstup:300 Q sym., UHF nebo VHF 
primo, nebo pfes utlumovy 
clanek min. 18 dB. 

Prijem kandlu ;v pasmu VHF 1 az 12, UHF 
21 az 69 podle OIRT, zvuk i 
v norme CCIR 

Rizeni citli- 

vosti: ctyri stupne rucne 

prepinacem. 

Vyuziti: 

prijimac - prijem . vyladene televizni 

stanice s moznosti poslechove 
, kontroly; 


dily, Tlacitkovy volic KTJ 92, OMF a ZMF 
jsou bez uprav sestavene nahradni dily TVP 
Dukla. Volic se pouziva i v TVP Spoleto, 
Martino. Pouze nf zesilova£, usmernovac 
k vyhodnoceni antenniho napeti a stabilizo- 
vany zdroj jsou zhotoveny „doma“ ze sou- 
castek. Stavbu podobneho sledovace Ize rea- 
lizovat z dilu kazdeho televizniho pfijimace, 
i elektronkoveho (popf. z vyprodeje). Sche¬ 
ma zapojeni je naobr. 1. 

Antenni napeti privadime na vstupnisvor- 
ky kanaloveho volide KTJ 92 dvoulinkou 



300 Q bud pfimo, nebo pfes utlumovy clen 
(obr, 2). Prvni tranzistor kanaloveho volice 
pracuje jako rizeny vf zesilovaC s uzemnenou 
bazi. V obvodu jeho kolektoru je zafazena 
dvouobvodova pasmova propust s indukdni 
vazbou na druhy tranzistor, pracujici jako 
smesovac a prvni stupen mf zesilovace. Tfeti 
tranzistor pracuje jako oscilator. Obvody 
UHF jsou vytvofeny tzv. ctvrtvlnnou techni- 
kou a jsou ladeny Ctyfdilnym ladicim kon- 
denzatorem s mechanickym ovladanim. 

Vystup volice je zaveden souosym kabe- 
lem nejkratsi cestou pfes funkCni pfepinac 
Pfia na vstup OMF (nebo je-li pfepinac ve 
tfeti poloze pfes kondenzator 2,2 nF na 
konektor I. To umoznuje pouzit volic jako 
nahradu za vadny volic ve zkousenem TVP 
nebo jako zdroj vf signalu pro zkouseni 
OMF). 

Je-li pfepinac Pr^ a v prvni poloze, pokracu- 
je signal z volice na pasmovou propust 
s odladovaci nosnych kmitoctu sousednich 
kanalfi a zvukoveho doprovodu na prvni 
fizeny tranzistor (BF167, obr. 3). Pozesileni 
v dalsich dvou neutralizovanych stupnich 
s KF-173 se vf signal demoduluje a ziskava se 
signal pro ZMF. Vyvod signalu je veden pfes 
pfepinaC Pf [tij aby bylo mozne samostatne 


mefeni antenniho napeti ve 
dtyfech rozsazich (50,500 pV, 
5,50 mV); 

zdroj televizniho signalu 
ke zkouseni OMF, ZMF, vi¬ 
deo (vystupni konektor II); 

OMF - umoznuje samostatne vyzit 
OMF s pripojenym meriCem 
citlivosti i zvukovou kon- 
trolou. Vstup obrazoveho 
signalu je na konektoru /, 
vystup na konektoru /// 

volic, ZMF - volic lze pouzit samostatne 
(vystup I), samostatne je vy- 
vedena i ZMF s odposlecho- 
vou kontrolou. Konektor I! 
je vstupem pro signal 6,5, 
pfip. 5,6 MHz; 

nf zesilovac - je vhodny k nejruznejSim 
ucelum, napf. ke zkouseni nf 
zafizeni, jako sledovac signalu 
atd. Nf vystupni vykon je 
1,5 W na impedanci 4 Q, 
vnitfni reproduktor je'typu 
ARZ 486. 

Sifovy zdroj: sit' 220 V/50 Hz, pfikon asi 
22 VA. Stejnosmerna napeti 
- 12 V/0,5 A, 24 V/0,15 A 
(stabil.). 

Jisteni: dve trubickove pojistky. Po\- 

0,2 A, P(h T 0,6 A. 

Rozmery 

ahmotnost: 300 x 190 x 130 mm, 

4,65 kg. 


Popis Cinnosti a zapojeni 

/ 

V pfistroji jsou s vyhodou k urychleni 




Obr. I. Schema zapojeni sledovace (a) a.za¬ 
pojeni meridla (b) 
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Obr. 7. Sit'ovy zdroj 



Obr. 8. Deska s plosnymi spoji nf zesilovace 
(K 24) 



men mezivrcholovou velikost signalu, odvo- 
zenou ze synchronizacnich.impulsu. Meridlo 
je ocejchovano tak, ze maximalni vychylka 
ru£ky (50* di'Iek) odpovida na nejcitlivejsim 
rozsahu signalu 50 pA. Men tedy svorkove 
napeti anteny. Pro dtyri mefici rozsahy je 
tfeba upravovat napeti k rizeni voli£ei OMF. 
K tomu ucelu slouzi prepmac Pf 2 . Delice jsou 
doplneny odporovymi trimry k nastaveni 
ph'sluSnych rozsahu. Podle mereni generato- 
rem TESLA BM 261 je fi'dici napeti (9. 
kanal): 


Obr. 9. Deska s plosnymi spoji sit’oveho 
zdroje (K 25) 










Obr. 11. Hotovy sledovac z praveho a leveho boku 



Obr. 12. Sledovac zepredu a zezadu 


rozsah 

volic 

kanalu 

OMF 

1. 50 pV 

9 V 

15 V 

2. 500 pV 

7 V 

3 V 

3. 5 mV 

4,5 V 

1,5 V 

4; 50 mV 

3,5 V 

1 V 


Meridlo nebylo upravovano. Pri vetSich 
narocich na pfesnost by bylo tfeba prekreslit 
stupnici, nebot’ jejf spravny prubeh neni 
pfesne linearni. Z fady vlivu, uvedenych 
v literature, ovlivnuje pfesnost mefeni riejvi- 
ce obrazova modulace signalu televizniho 
vysilace (prepinani kamer). S pfistrojem 
podle zapojeni na obr. la se dobre pracovalo 
pouze pri vysilani zku&ebniho obrazce (mo- 
noskopu). Pro beznou praxi je vyhodnejSi 


zapojit meridlo podle obr. lb. V tomto 
zapojem men meridlo pri stejnem ndicim 
napeti uroven nosne vlny televizniho signalu 
a vychylka neni ovlivnena hloubkou obrazo- 
ve modulace. Spravny udaj ma meridlo 
tehdy, je-li televizor naladen na stred priji- 
man£ho pasma (nejlepsi obraz a nejlepsi 
zvuk). Tranzistor slouzi k linearizaci prftbehu 
stupnice, kdyby nebyl pouzit, byla by stupni- 
ce u konce zhustena. Pfechod baze-kolektor 
ma podobnou vlastnost jako Zenerova dioda 
- vybereme tranzistor tak, aby souhlas s pu- 
vodni linearni stupnici byl co nejdokonalejSi. 
Pro pfesnost mefeni je podstatn^ i impedanc- 
ni prizpfisobeni anteny a vstupu TVP; na 
pfesnost ma vliv take teplotm zavislost vlast- 
nosti pouzitych dilu, ktera je za bezneho 
provozu televizoru zanedbatelna (KAVC). 

Nf cast pnstroje lze pouzit jako samostat- 
ny celek prepnutim pfepinace Pf\ do £tvrte 
polohy (obr. 5). Poslouzi pfi nejruznejsich 
pracech v oblasti nf, s vhodnou sondou 
(obr, 6) i jako sledovac? pro opravy rozhlaso- 
vych prijimacu. 

V sit’ovem zdroji se pouzivaji dva integro- 
vane stabilizatory typu MAA723. Stabilizo- 
vana napeti jsou 12 Va24 V, obe napeti lze 


odebirat i ze svorek na zadni strane pnstroje. 
Sifovy transformator je navinut na jadru El 
s prurezem stfedniho sloupku 5 cm 2 . Primar- 
ni vinuti (220 V, 50 Hz) ma 2000 z dratu 
0 0 0,18 mm CuL, sekundarni 2x 16 V, 
50 Hz ma 2x 150 z dratu o 0 0,45 mm 
CuL, 2x 12 V, 50 Hz ma 2x 95 z dratu 
o 0 0,2 mm CuL. 


Mechanick6 konstrukce 

Uspofadam soudasti na delni a zadni stene 
pnstroje je patrne z obr. 10 a 11. Neni 
kriticke, dbame jen na to, aby privody 
k pfepinaci Pri a ke konektorum / a II byly co 
nejkrat§i. Pfepinace Pf A a Pf 2 jsou miniatur- 
ni. Konektory I a II jsou z antenniho pfivodu 
. autoradii. Hotovy sledovac je na obr. 12. 


Llteratura 

Rybar, M.: Mefeni elektromagnetick6ho 
pole. ST 10/63. 

Dvorak , T.: Mefeni pole UKV. ST 1/59. 
Servisni dokumentace n. p. TESLA. 




Dr. L. Krdsa 

V poslednich letech se nebyvale rozslrily elektricke vrtacky s nejruznejslmi pridavnymi za- 
fizemmL Vnejmodernejsich vrtackdch , ktere se k nam zatim bezne nedovdzeji, byvd vestaveno 
i zanzeni , jimz lze regulovat rychlost otdceni motoru vrtacky . Protoze regulace rychlosti otaceni 
motoru je obecne velmi vyhodna , zaslouU si, abychom ji venovali ponekud vetsi pozornost. 


Univerzalni motor lze napajet jak stfida- 
vym, tak stejnosmernym napetim. Pfevazna 
vetsina univerzalnich motoru je konstruova- 
na jako tzv. seriove motory, tj. jejich budici 
civka je zapojena do serie s rotorem (obr. 1). 
Prave tyto seriove motory se pouzivaji u val- 
ne vet^iny vrtacek a ostatnich „domacich“ 
spotrebicfi (mixery). Motory jsou konstru- 
ovany tak, aby davaly maximalni vykon^pri 
napajeni stfidavym napetim o kmito£tu 
50 Hz. Pfi napajeni stejnosmernym napetim 
maji obvykle vet§i dosazitelnou rychlost 
otaceni. 

Proud, ktery proteka statorovou civkou, 
vytvafi magnetick6 pole, ktere protina pole, 
vyvolane proudem rotorove civky. Tato dve 
magneticka pole jsou vzajemne kolma a pole 
statoru „nuti“ pole rotoru k pohybu. Pri 


stfidavem napeti se meni soucasne pole 
rotoru i statoru, proto se rotor otaci stale ve 
stejnem smeru. Rotor byva obvykle napajen 
pfes uhliky, ktere pfivadeji proud do civky na 
segmenty komutatoru. 

Ota6-li se rotor kolmo k magnetickemu 
poli statoru, indukuje se v n^m napeti, ktere 
ma vzhledem k napajecimu napeti obracenou 
polaritu. Toto napeti pro ucely vykladu 
nazveme protinapetim (symbol £T),velikost 
tohoto protinapeti je vzdy umerna rychlosti 
otaceni motoru. Napajime-li motor jedno- 
cestne usmernenym napetim (regulace jed- 
nim tyristorem), zustava na svorkach motoru 
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skriovy motor 




Obr. 2. Krivky vykonu univerzalniho 
motoru 


protinapeti i pri pferuseni napajeni (v dob£ 
mezi pulperiodami napajeciho proudu. Toto 
protinapeti vznikne tim, ze magnetick6 pole, 
ktere ho vytvorilo, pusobi je§t£ po urcitou 
dobu po preruSeni napajeni vlivem zbytkove 
indukce [hystereze]). 

Velikost protinapeti je zavisla, jak jsme si 
rekli, na rychlosti otaCeni motoru a je ji 
mozne vyuzit k regulaci. 

Proud prochazejici rotorem je zavisly na 
rozdilu velikosti napajeciho napeti a protina¬ 
peti. tim je tento rozdil vetSi, tim vetSi je 
i proud, prochazejici rotorem. ZabSrovy 
proud rotoru je proto znaCny, nebot’ pri 
zapnuti se vliv protinapeti neuplatnuje 
a proud je omezen pouze impedanci vinuti. 
Pomer mezi zaberovym a provoznim prou- 
dem muze byt az 10:1 (obr. 2). 

Rychlost otaceni motoru se ustali, je-li 
rozdil mezi napajecim napetim a protinape- 
tim tak velky, aby kotvou protekal proud, 
odpovidajici potrebnemu krouticimu mo- 
mentu pri zatizeni. Zmensuje-li se proud 
budicim vinutim, zvetsovala by se rychlost 
otaCeni motoru a tim take protinapeti. Teo- 
reticky by se tedy mohla rychlost motoru 
zvetSit az za unosnou mez, mechanicke odpo- 
ry (tfeni, odpor vzduchu apod.)-to vsak 
nedovoli. Zatizime-li motor, zvetsi se pro¬ 
chazejici proud pouze tak, aby se vytvoril 
potrebny moment vzhledem k velikosti zati¬ 
zeni. 

Pro zvetseni proudu motoru je tedy nutne 
zvetsit rozdil mezi napajecim napetim a 
protinapetim, tedy pri konstantnim napaje¬ 
cim napeti zmenSit protinapeti. Toho lze 
dosahnout zmensenim rychlosti otaceni mo¬ 
toru. Pri plnem zatizeni se rychlost otadeni 
motoru zmensi asi na 60 % rychlosti pri 
chodu naprazdno. Zmen£uje-li se vlivem 
zatizeni rychlost otaceni motoru, zvetsuje se 
proud i kroutici moment. Protoze kroutici 
moment a proud kotvy ovlivnuji rychlost 
otaCeni motoru, je za urcitych podminek 
mozne menit napajeci napeti v zavislosti na 
techto parametrech. 

Vyhodou univerzalniho serioveho motoru 
proti jinym stridavym motorum je silny 
zaberovy moment, regulovatelna rychlost 
otadeni a male rozmery. 

NejjednoduSM .a jednou z nejudinnejsich 
metod ke zmene stridaveho napajeciho na¬ 
peti na svorkach univerzalniho motoru je 
regulace tyristorem, u nehoz menime uhel 




Obr. 3. Zmeny rychlosti otaceni motoru , 
ovlddanych tyristorovymi regulatory; 


kondenzatoru se pres doutnavku vybije do 
ridici elektrody tyristoru, ktery se otevre. 
Vzapeti doutnavka zhasne, protoze se napeti 
na kondenzatoru zmenSilo pod velikost 
jejiho zapalovaciho napeti. Po prichodu 
druhe, zaporne pulvlny^ napajeciho napeti se 
tyristor uzavre a kondenzator se' dale vybiji 
az do prichodu kladne pulvlny. Timto zpuso- 
bem lze dosahnout uhlu otevreni tyristoru od 
30 do 150°, uhel otevreni se fidi promdnnym 
odporem R 2 . Vyhodou tohoto zapojeni je, ze 
motor ma i pri nejmensich rychlostech ota^e- 
ni velky kroutici moment. Na obr. 4b je 
prubeh napeti na svorkach motoru, na kon¬ 
denzatoru Ca na vstupu regulatoru. 

Jednim z nejjedhoduSsich a nejucinn£jSich 
zpflsobu regulace je regulace podle obr. 5. 
V tomto zapojeni se udelnym vyuzitim proti- 



otdceni 


a) 


t) 


otevirani. Na obr. 3 je pfiklad zmeny rychlos¬ 
ti otaceni motoru v zavislosti na uhlu otevira- 
ni tyristoru, pri£emz jedna z krivek plati pro 
napajeni motoru regulatorem s jednim tyris¬ 
torem (pulvlnne napdjeni), druha pro regula¬ 
tor se dvema tyristory (celovlnne napajeni). 

Zapojeni, jimiz lze regulovat rychlost ota- 
deni univerzalnich motoru je velmi mnoho, 
sam jsem jich VyzkouSel znacny podet a vy- 
sledky techto zkouSek davam k dispozici 
ctenafum. 

Jednim ze zpusobu jednoduche regulace je 
zapojeni na obr. 4a. Uhel otevirani tyristoru 
je zavisly na obvodu R u R 2 , C. Doutnavka 
s malym zapalnym napetim (60 az 90 V) 
zapali, zvet§i-li se napeti na kondenzatoru 
C na velikost jejiho zapalneho napeti. Naboj 
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Obr . 5. Ucinny regulator rychlosti otaceni 
motoru; a) zakladni zapojeni, b) prubehy 
napeti a proudu ridici elektrody tyristoru , 
c) skutecne zapojeni 


SpoustSci obvod je tvofen pouze R x a P. 
Impuls k otevreni tyristoru se ziskava z rozdi¬ 
lu napeti mezi casti napajeciho napeti na po- 
tenciometru P (na jeho bezci) a protinapeti, 
ktere je na katode tyristoru. Bude-li stridave 
napeti na bezci potenciometru vet§i nez 
protinapeti, tyristor se otevre. Uhel otevirani 
tyristoru se fidi potenciometrem P. Cim je 
tento uhel vetsi, tim rychleji se motor otaci 
a naopak. Zmensi-li se rychlost, zmenSuje 
se i protinapeti, tyristor se bude otevirat 
drive, nez pri vetsi rychlosti. Tim se zvetsi 
napeti na svorkach motoru, rychlost otadeni 
se pon£kud zvetsi s tendenci vykompenzovat 
zatizeni. 

V zaporne pulperiode je tyristor uzavren. 
Po tu dobu prerusi dioda Di proud ridici 
elektrodou tyristoru a tim chrani tyristor 
pred po§kozenim. Je-li tyristor otevren, 
proud jeho zapalovaci elektrodou ma tvar 
sirfusovky, protoze je odvozen pfimo ze site. 
Neni-li motor zatizen, tyristor v ur6item 
okamzikumepovede. Je-li motor v klidu, je 
protinapeti nulove a tyristorem (a take moto- 
rem) proteka velky proud; roztoci-li se mo¬ 
tor, protinapeti se zvet§i nad velikost napeti, 
ktere pusobi na ridici elektrodu. ZmenSuje- 
me-li rychlost otaceni motoru, tyristor po 
urcity pocet period nevede - tim se rychlost 
motoru zmensi na pozadovanou velikost. 

Z tohoto kratkeho rozboru je zrejme, ze se 
pri teto regulaci jedna o zavedeni jisteho 
druhu zpetne vazby. Tim lze u tohoto zapoje¬ 
ni dosahnout mnohem lepSich vysledku, nez 
regulaci mnohem slozitejsimi obvody. 

Dioda Di chrani tyristor a stejnou funkci 
ma i R 2 spolu s Q. Na obr. 5c je prakticke 
zapojeni obvodu, R 3 a C 2 tvori filtr proti 
rugeni a daste£ne chrani tyristor i pred 
induk£nimi spi^kami napeti, ktere vznikaji ve 
vinuti motoru. Prepinac Pr v poloze / spina 
obvod s regulatorem, v poloze Jije regulator 
vyrazen a motor se otaci jmenovitou rychlosti 
bez regulace. 

Protoze tento regulator byl jiz pred 6asem 
uverejnen a pouziva se nejen mezi amatery, 
ale i v narocnych profesionalnich provozech, 
uvedu nekolik zkusenosti z jeho provozu 
a stavby. Jako tyristor pro zatizeni do 100 az 
150 W muzeme pouzit typ KT505 s chladi- 
cem. Pro zatez do 500 W lze pouzit typ 
KT714 (podle zpusobu pouziti motoru bucf 
bez nebo s chladidem), pro vetSi zateze je 
treba pouzit tyristor KT705 nebo tyristory 
CKD. Tyristory se velmi lisi (a to i tyristory 











Obr. 6 . Regulator z obr. 5 zvnejSku (a) a zevnitr (b) 


stejn£ho typu) proudem, ktery je nutny 
k jejich otevfeni. Podle t£to jejich vlastriosti 
je nekdy tfeba upravit odpory R\ a R 2j aby 
tyristor spinal pravidelnS. Tyristory pro men- 
si zatiZeni jsou obvykle i citlivejSi (potrebuji 
men§i proud), pro n£ bude tfeba odpor R\ 
zvetSit az asi na 15 az 20 kft (10 az 12 W), 
pro mene citlive tyristory musime odpor 
postupne zmensovat az asi na 5 az 6 kQ. 
Zaroven zmensime i odpor potenciometru az 
asi na 300 az 500 Q tak, aby se v jedne krajni 
poloze bezce (bezec u D } ) motor prave 
zastavil a v druh6 krajni poloze rozto£il na 
maximum. Potenciometr pouzijeme nejtepe 
dratovy. VSechnv souEasti re g ulatoru ( tj. 
i hridel potenciometru) musi bvt dobfe izolo- 
van y, aby obsluha nemohla bvt zasazena 
elektrickym proudem (zafizeni j e primo spo- 
i eno se sitiH . 

Pfepina£ Pr je packovy obvykleho prove- 
deni, body A a B vyvedeme do sit'ove 
zasuvky, kterou zapustime do skfinky regula¬ 
toru. Do teto zasuvky zapojujeme regulova- 
ny spotrebic. Rychlost motoru Ize regulovat 
praktickyod nuly napr. asi do 60 % jmenovi¬ 
te rychlosti otaCeni, potom Ize pfepnout 
pfepinac do polohy „bez regulace“. Tento 
rozsah regulace rychlosti ve vetSine pfipadu 
staci, malokdy totiz potrebujeme regulovat 
rychlost od 60 do 100 % jmenovite rychlosti 
otaceni. I pri nejmenSich rychlostech ota£eni 
je rychlost pri chodu motoru naprazdno 
stejna jako pfi zatizeni. Pfi nejmensich rych¬ 
lostech otaceni je chod motoru naprazdno 
ponekud ^trhavy**, neni to vsak na zavadu, 
pfi zatizeni je chod vzdy plynuly. Nesmime 
vsak zapomenout, ze pfi malych rychlostech 
otaceni ma motor velky kroutici moment 
a proteka jim a tyristorem velky proud, 
nevhodne dimenzovany tyristor se pak muze 
znicit. Pouzijeme-li regulator napf. k vrtadce 
z tuzemske soupravy Combi, ktera „vyrabi“ 
znacne napefove Spicky (pfi spouSteni), snaz- 
me se vybrat tyristor s co nejvetSim zavernym 
napetim. V praxi bylo overeno, ze se u regu¬ 
latoru k teto vrtacce prorazil i tyristor 
KT714. 

V literatufe bylo popsano mnoho dalrich 
zapojeni pro pulvlnnou i celovlnnou regulaci, 
u nich'z se cinnost tyristoru ovlada klopnym 
obvodem, multivibratorem apod. Krome 
dalsich vydaju na nekdy i nesnadnodostupne 
sou£astky jsem nezjistil ani u jednoho ze 
zapojeni nejake pfednosti proti zapojeni na 
obr. 5, moznosti regulovat rychlost otaceni 
motoru byly navic vetSinou horri, nebof se pfi 
zatizeni rychlost otadeni zmensovala, nekdy 
vice, jindy mene. Ani u regulatoru s integro- 
vanym obvodem MAA436 nebylo dosazeno 
tak dobre a plynule regulace, jako se zapoje- 
nim na obr. 5. 

Lze namitnout, ze nejvhodnejsim regula- 
torem je regulator celovlnny. U neho je tfeba 
pouzit antiparalelne zapojene tyristory, nebo 
triaky. Je pravda, ze regulace je pak plynulej- 


Si pfi nezatizenem motoru a ze je vyborna pro 
stmivani zarovek - ale nic vie. Triaky jsou 
navic mnohem drazSi nez tyristory. 

Po dlouh6m zkouSeni a hledani nejvhod- 
nejriho zapojeni se mi podafilo najit jen 
jedno zapojeni celovlnn£ho regulatoru, kter£ 
dosahuje (popr. v nSdem i pfevysuje) vlast¬ 
nosti regulatoru z obr. 5. V zapojeni na obr. 7 
jsou dva antiparalelne zapojene tyristory, 
vyuzivame tedy obou pulvln sinusov6ho na¬ 
peti. Po pfipojeni regulatoru k siti jsou oba 
tyristory uzavfeny. Se zacatkem kladne pul¬ 
vlny na zatezi se pres odpor R 2 a poten¬ 
ciometr R nabiji kondenzator C x kladnym 
napetim do te doby, dokud se napeti na 
nem nezv£t§i na velikost, pfi nil se otevre 
tyristor Ty x . Pak proteka tyristorem a zat£zi 
maximalni proud a uplatni se jev s vyuzitim 
protinapeti. Tyristor zustava otevren az do 
konce kladne pulvlny. Otevfeni tyristoru 
regulujeme promennym odporem R , jimz 
fidime rychlost zv£tsovani napSti na konden- 
zatoru. Tyristor Ty 2 v kladne pulvlnS zusta¬ 
va uzavfen. Behem kladne pulvlny se nabije 
i kondenzator C 2 pfes R 3 , R 4 a D 4 . Cim del§i 
dobu byl Ty\ uzavfen b£hem kladn£ pfilvlny, 
tim vet§i bude napfcti na C 2 pfi za£atku 
zaporne pulvlny. Toto napeti otevira pak Ty 2 . 
Soufazovosti, tj. spravn£ho otevirani obou 
tyristoru dosahneme vyberem R 4 a Cj 
(vyber zavisi na parametrech tyristoru). 

Obvod v tomto zapojeni reguluje rychlost 
ota£eni motoru stejne, jako u zapojeni podle 
obr. 5; rozdil je pouze v tom, ze regula£ni 
rozsah je od nuiy do jmenovite rychlosti 
otaceni. Toto zlepSeni, ktereho obvykle ani 
nevyuzijeme, musime v§ak zaplatit dalsim 
tyristorem a jinymi soucastkami. 
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Tentokrat budou nase poznamky ke kon- 
strukei i k zapojeni velmi stru£ne. V regulato¬ 
ru jsme pouzili tyristor KT714. Tyristor byl 
predem zmefen - jeho zaverne napeti bylo 
o 50 V vet§i, nez uvadi katalog. Regulator 
jsme pouzivali po nekolilj mesicu k regulaci 
motorku vrtacky ze soupravy Combi. S vrta£- 
kou bylo mozno velmi uspokojivd rezat 
zavity, sroubovat vruty do dreva apod. Be¬ 
hem provozu (do dnesniho dne) pracoval 
regulator bez zavad. 

Zaverem snad jen jeste jednu poznamku: 
pfed casern jsme uvefejnili nekolik regulato¬ 
ru s triakem. Pokud se u popisovanych 
zapojeni dodrzi vsechny autory pfedepsane 



tory 

udaje a soudastky, regulatory' pracuji podle 
popisu - nejsou ovSem vhodne k regulaci 
motorii, mohou slouzit jako stmivaCe (nebo 
regulovat jinou, prevaznS odporovou zatS2). 
Zatim ani jedno ze zapojeni s triaky, publiko- 
vanych v na§em Casopisu, nebylo k regulaci 
nfikterych motoru vhodne. Pfi regulaci 
motorii (tj. indukdm zat£ie) se obvykle 
prorazil vlastm regula£ni prvek -triak, i kdyz 
byl vybran s co nejv£t§im pruraznym napfe- 
tim. Proto jsme se rozhodli znovu uvefejnit 
popsany regulator s tyristorem a vyzkou§et 
ho v praxi. Regulator je jednoduchy a pro- 
vozn£ spolehlivy, tzn. ma vSechny predpokla- 
dy dobre konstrukce. Jeho stavbu a pouziti 
muieme tedy doporu£it, Upozoriiujeme 
v5ak, ee je tfeba dbat doporu£eni autora 
ohlednS vyb£ru tyristoru pro regulator. - 
pozadavkem je, aby tyristor mel asi o 30 % 
vetSi prurazne napeti, nez jak£ se na nem 
mfize za provozu objevit. 


Na evropskych trzich se stale zreteln£ji 
projevuje pfevaha kazetovych magnetofonii. 
nad magnetofony civkovymi. Zatimco pfed 
nekolika lety reprezentovaly kazetove mag¬ 
netofony temer vyhradne tridu jednodu- 
chych prenosnych pristroju, v sou£asne dobe 
zadinaji zvolna ale jist£ vytladovat i stolni 
civkove pfistroje stredni a vySSi tridy. N6kte- 
re zahranicni firmy, kteF^ drive vyrabely 
i nekolik typfi dvkovych magnetofonu, jii 
zastavily jejich vyrobu a dodavaji pouze 
pfistroje kazetove. Casto to v§ak byva impor- 
tovane zbozi ze zamori, pfevazne pak z Ja- 
ponska. 

Obchodni uspech kazetovych magnetofo¬ 
nu vd£ci pfedevsim tomu, ze pfi prakticky 
shodnych technickych parametrech - diky 
nove vyvinutym zaznamovym materialum 
a syst6mum pro potlaceni sumu - maji 
kazetove pfistroje podstatn£ jednodusSi za- 
kladni pasku i ovladani, menSi rozmery 
a v mnoha pripadech jsou i levnejSi.-Lx 


(flmat&aiiA JaSH© 217 







Tab. 2. Pravdivostm tabulka pro nastavovaci 
vstupy 


•• dvE hraCkvt a 

s efslicowymil U 

Petr Oktdbec* 

Ctslicove integrovane obvody nalezajt stale sirst uplatnem ve vsech oborech lidske cinnosti 
a stale casteji jsou take pouzivdny i v amatirskych konstrukcich. Velmi rozstrenou skupinou 
amaterskych zafizent jsou elektronicke hracky. Typickym pfikladem takove hracky je 
elektronickd kostka. Nahrazuje beznou hazed kostku, pouztvanou napr. ve hfe „Clovece 
nezlob se.“ Ndvody na realizaci takove hradky byly jiz na strankdchAR a RKpublikovdny, 
mely vsak jednu nevyhodu: jejich zapojeni byla vetsinou zbytecne slozita. 

Nova varianta, popsand v prvni cash tohoto cldnku, je vesrovndnt s nimi jednodusst. Oproti 
resent podle [1 ], [2] je napr . pocet lO zmenfen ze ctyr na dva, coz znacne zmensuje i ndklady 
na zhotovem kostky . 

Dalstm pfikladem podobne hracky je elektronicke „osudt“ pro losovant dsel sportky, ktere 
je popsdno v druhe cash cldnku. Aby mela tato hracka sirst pouzitt, je kombinovdna 
s elektronickou kostkou . Na rozdtl od prvni konstrukce jsou pouzity k indikaci ctslicove 
vybojky. 

Elektronicke kostka 

' Zpusobhry 

Elektronickou kostkou „hazime u ‘ tak, ze 
stiskneme ovladad tladtko, dmz uvedeme 
v iinnost generator, ktery rozsvecuje vsechny 
pnsluSne kombinace indikaCnich prvku. Po 
uvotnem tlacitka se generator kostky zastavt 
a „hozene“ dslo je indikovano na displeji. 


9 kHz multivibratoru (pri hfe - „hodu“) je 
dostatedn£ vysoky, aby ani sebezrucnejSi 
hraC nemohl vysledek „hodu“ ovlivnit. Kmi- 
to£et 2 Hz slou2i ke kontrole, zda sviti 
skutedne vSechna cisla dana souctem sviticich 
bodu (1 ai 6 ). 

Ulohou dta5e je pocitat impulsy do oka- 
mziku zastaveni generatoru. Jako £ita£ (obr. 
3, 4) byl pouzit integrovany obvod IOz typu 
MH7490 (dekadicky dtac). Pro na$i potfebu 
byl u tohoto obvodu zkr£cen cykl z deseti na 
§est vyuzitim vnitrniho hradla R 9 - Cinnost 
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vstupu nastavovaciho hradla R 9 je vyznadena 
v pravdivostm tabulce (tab. 2). Propojenim 
vystupfi dta£e A i D na vstupy hradla R 9 se po 
pnchodu sesteho impulsu nastavi vsechny 
klopn 6 obvody do stavu 1 0 0 1 ve dvojko- 
vem kodu (dslo 9). Citac postupne prochazi 
vsemi stavy vyznafenymi v tabulce 1 , podle 
niz se tyto stavy trvale opakuji do okamziku 
uvolneni tlacitka Th oznaieneho „STOP“. 

Vyuzitim vnitrniho hradla R 9 obvodu 
MH7490 misto b£zne pouzivaneho nulovad- 
ho hradla Ro se prevodnik kodu BCD velmi 
zjednoduSi. Skl£da se z pSti bdporu TR112a, 
diody KA50Ta invertoru. Jako invertor bylo 
pouzito dvouvstupove soudinove hradlo v za¬ 
pojeni se spojenymi vstupy. Toto hradlo je 
soucasti obvodu JOi, jehoz prvni tri hradla 
byla pouzita v generatoru. 

(Pokracovant) 


Popls fiinnostl 

Zakladem elektronicke kostky (viz bloko- 
v^ schema na obr. 1 ) je generator impulsu. 
Tento generator je zdrojem taktu, jehoz- 
opakovaci kmitofet muzeme tlacitkem Tlx se 
dv^ma stdlymi polohami zvolit (9 kHz nebo 
2 Hz). Generator je dale vybaven ovladacim 
tlaiitkem Th, ktere umoznuje zablokovat 
takt. Na vystup generatoru je pfipojen ata£ 
s modulem 6 . DalSi casti elektronicke kostky 
je prevodnik, ktery prevadi binarni kod na 
vystupech 6 'tafe podle pravdivostm tabulky 
(tab. 1 ) na sedm indikacnich bodfi, rozmiste- 
nych stejnd jako u hazed kostky (obr. 2 ). 

Generator impulsu je tvoren tremi souci- 
novymi hradly integrovaneho obvodu JO| 
typu MH7400, ktery je zapojen jako nesy- 
metricky multivibrator. Opakovad kmitodet 
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Obr . 1. Blokove schema elektronicke kostky 



Obr . 2. Rozmtstent indikacnich prvku 

(displej) 
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Obr. 3 . Schema zapojeni kostky se zarovkami 

Tab. /.Pravdivostm tabulka 
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(Pokracovdni) 


Zakladni zapojeni takovdho mdfice zkresieni 
s jednim operadnim zesilovadem je na obr. 
59. Pfed mefenim jsou oba prepinade v polo- 
ze a , laditelny dlanek RC neni tedy pfipojen 
ke vstupu operacniho zesilovace OZ. Vstup- 
m'm potenciometrem P nastavime citlivost 
pnstroje tak, aby pfi danem vstupnim signalu 
ukazovala rucka vystupniho voltmetru V 
plnou vychylku. Pak prepiname pfepinace 
postupnd do poloh b, c, d. Tim se do obvodu 
zafadi laditelny dlanek RC a soudasne se 
zvetsuje citlivost pnstroje 3x, 10x a pfip. 
30>^ Laditelny clanek RC, ktery tvofi spolu 
s odpory R x a R 2 pro signal urciteho kmitodtu 
vyrovnany mustek (Wienuv mustek), ladime 
na minimum vychylky rucky voltmetru V , 
cfmz vyludujeme zakladni harmonickou sloi- 
ku signalu. Proto po pfesnem naladeni udava 
udaj voltmetru pfimo napdti signalu vysSich 
harmonickych kmitoctu, tj. cinitele harmo- 
nickdho zkresieni a to v rozsazich 0 az 30 % 
(pfepinac v poloze b), 0 az 10 % (v poloze c) 
a 0 az 3 % (v poloze d). Pfenosova charakte- 
ristika Wienova mustku, naladeneho na kmi¬ 
todet / f , je na obr. 60. Carkovany prubeh 
plati pro samotny mustek RC , RC-R X -R 2 , 
piny prubeh plati pro obvod se zapornou 
zpetnou vazbou z vystupu OZ pres odpor R z . 
Je zfejme, ze oblast utlumu kolem zakladni- 
ho kmitoctu f x je velmi uzka, proto je obvod 
narocny jak na presnd nastaveni (naladeni) 
dlanku RC, tak i na pfesne vyrovnani mustku 
pomerem odporu R\ a R 2 . Jeden z techto 
odporu byva proto promenny. Tento mefici 
obvod neni proto vhodny k mereni nelinear- 
niho zkresieni na zdrojich s kolisajicim kmi- 
toctem, napf. na gramofonu nebo magneto- 
fonu. Pro tyto udely je lepSi pouzit merice 
zkresieni s dolni zadrzi LC, nebo analyz^tory 
spektra podle obr. 57. Analyzatorem muze- 
me take velmi snadno mdfit tzv. intermodu- 


lacni zkresieni , ktere se projevuje vznikem 
soudtovych a rozdilovych kmitoctu pfi pru- 
chodu signalu, slozendho ze dvou slozek 
o ruznych kmitoctech. Toto zkresieni lze 
vysledovat i na osciloskopu, pouzijeme-li 
vhodne propustd nebo zadrze (k odddleni 
ruznych kmitoctovych slozek). Protoze vsak 
jde o problematiku, mezi amatory malo 
sledovanou (bohuzel), nebudeme ji zatim 
probirat podrobneji a odkaieme zajemce na 
clanek v casopisu Hudba a zvuk d. i/1969 
nebo na knihu Vackar: Mereni a provoz 
vysilacfi, ktera vysla v SNTL v roce 1963. 

Zapojeni na obr. 59 se da po male uprave 
pouzit i k mereni pomeru urovne nf signalu 
k Sumu. Nastavime-li citlivost pnstroje tak, 
aby rudka voltmetru V mela pri beznem 
vstupnim signalu plnou vychylku a vypneme- 
li dale vstupni signal mefeneho zarizeni, 
zustane na vstupnich svorkach pnstroje pou- 
ze sumove vystupni napdti merendho zarize- 
ni. Pomdrnou velikost Sumovdho napeti mfi- 
zeme pak merit prepnutim prepinade citli- 
vosti do poloh b, c nebo d , zatimco pravy 
prepinad zfistava v poloze a. Stupnice meride 
napdti V muze pak byt ocejchovana udaji 
relativni urovne tohoto sumu v pomeru 
k urovni signalu pri pine vychylce rucky 
meridla na rozsahu a, tj. udaji do -10, -20 
a -30 dB na rozsazich b, c a d. NejmenSi 
uroven Sumu, kterou bude mozno na rozsahu 
d pfedist, bude asi -70 dB, tj. 1 % z pine 
vychylky rudky. * 

Pomer signalu k Sumu muzeme ovSem 
mdrit tez jednoduse jakymkoli vicerozsaho- 
vym milivoltmetrem, schopnym funkce vpri- 
sluSndm kmitodtovdm rozsahu, je-li jeho 
citlivost tak velka, aby bylo mozno zjistit 
uroven Sumu. Pfi mdfeni sumu ve vf oblasti se 
pouzivaji Sirokopasmove nebo selektivni vf 
voltmetry, popr. mikrovoltmetry, jejichz cit- 


Obr. 59. Zakladni 
zapojeni merice heli- 
nedrniho zkresieni se 
selektivnim obvodem 
RC 




Obr . 60. Utlumova charakteristikaselektivni- 
ho clanku RC z obr. 59 


livost se ovefuje bucf pomoci vestavdnych 
oscilatorfi s delidi napeti, nebo pomoci meri- 
cich generatoru sumu. Tyto generatory byva- 
ji vybaveny Sumovou vybojkou 1NA31 nebo 
sumovou diodou 36NQ52 (TESLA Roz- 
nov), jejichz sumovy vykon je mnohonasob- 
ne vetsi nez tepelny sum srovnatelnych odpo¬ 
ru a je rozlozen v Sirokem spektru az do 
10 GHz. Tuto specialni problematiku ovSem 
takd nebudeme* rozebirat a zajemcum dopo- 
rucime knihu Sum elektronickych obvodu 
Budejickeho a Klimy, ktera vysla v SNTL 
v roce 1962. 


VII. Mftrenf dinltele pfenosu signalu 

Cinitel pfenosu elektrickdho signalu, ktery 
je definovan jako pomer vystupniho napeti 
signalu ke vstupnimu napeti u merendho 
prenosoveho dlenu (zesilovace, utlumoveho 
dlinku, vedeni nebo jine prenosovd trasy), se 
vyjadruje pro urdity kmitodet signalu obvyk- 
le dvdma parametry, a to absolutni hodnotou 
tohoto pomdru napdti a fazovym uhlem, 
uddvajicim zpozdem vystupniho signalu proti 
vstupnimu. Mereni cinitele pfenosu je tedy 
z6kladmm mdfenim pro celou oblast teleko- 
munikadni i radiokomunikadni sdelovaci 
techniky. Cinitel pfenosu sign&lu se v nekte- 
rych pfipadech oznaduje jeSte dal§imi nazvy, 
ktere maji pondkud uz§i vyznam: 

- je-li dinitel pfenosu menSi net jedna, 
oznaduje se jako dinitel utlumu , 

- je-li vdtsi nez jedna, oznaduje se jako 
cinitel zesileni nebo zisk, 

ma-li vystupni signal jiny kmitodet nez 
vstupni (napf. u smeSovacft, modul^torfi, 
demodulator^, nasobidu nebo ddlidu kmi- 
todtu), hovofime o zisku smesovacim, mo- 
dulacntm, demodulacnim , ndsobicim nebo 
delicim. 

- mdnme-li zmenu zisku pfenosoveho dlenu 
v z^vislosti na zmene amplitudy prochdze- 
jiciho signalu, hovofime o zisku diferenci- 
dlnim, definovandm z pfirustku obou sig- 
nMdU 2 /dU u 

- mefime-li utlum nebo zisk signalu na 
ruznych kmitodtech v urditdm pasmu, ud^- 
vame vysledky tabulkou nebo krivkou 
zavislosti utlumu na kmitodtu, kfivku na- 
zyvame kmitoctovou charakteristikou utlu¬ 
mu nebo zisku , 

- mdfime-li fazove zpozddni vystupniho sig¬ 
nalu proti vstupnimu v urditem p^smu 
kmitodtu, zjiSfujeme zavislost fazovdho 
zpozddni na kmitodtu a vysledek mefeni 
pak nazyvdme kmitoctovou charakteristi¬ 
kou fdzoveho zpozdeni, 

- prepodteme-li pro kazdy kmitodet 
to = 2nf fazovd zpozddni q> na dasove 
zpozdeni t = (p/co, dost^vame kmitodtovou 
charakteristiku casoveho zpozdeni signalu, 

- pfepodteme-li pro kaidy kmitoctovy inter¬ 
val A f = f n +i - f„ namdfeny fazOvy rozdil 
A.J, na casovd zpozddni r g = A^/Aw, dosta- 
vame kmitoctovou charakteristiku skupi- 
noveho zpozddni signalu,velmi dulezitou 
v televizni a imptilsni technice, 

- absolutni hodnotu pomeru napeti, vyja- 
drujici velikost zisku nebo utlumu, udava- 
me bucf prostym dislem, nebo jeho logarit- 
mem dekadickym ci pfirozenym. Tyto 
logaritmickd udaje pak oznadujeme ndzvy 
„decibel“ [dB] neb „neper“ [Np], pricemz 
pro tak to vyj&dfeny zisk nebo utlum plati 
vztahy: 

A = 20 log U 2 fV x [dB; V], 

A = In U 2 f U\ [Np; V]. 
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V teto souvislosti je dobre si zapamatovat,. 
prevodni vztahy: 

0.1 111 1,1211.41 I 2 I 3.161 5 j 10 I 20 I 10011000 
Ajb -20 | 0 | 1 [3 |6| 10 114 | 20 f 26 I 40 I 60 

Pro poditani s decibely plati stejna pravidla 
jako pro podjtani s logaritmy. Pri fetdzovem 
razeni vdtSiho podtu pfenosovych dlenu, kdy 
se celkovy dinitel prenosu rovna soudinu 
dinitelfi dildich, miizeme jejich logaritmicke 
vyjadfeni proste seditat, dimz se vypocty 
znacne zjednoduSi. To je hlavni vyhoda 
a d&vod pro obecnd zavedeni tdchto logarit- 
mickych jednotek. V radiotechnice se pouzi- 
vaji jednotky dB, v telekomunikacni technice 
po vedenich jednotky Np, pridemz plati 
prevod 1 Np = 8,6 dB. 

Zakladni uloha, tj. merit cinitel prenosu 
signalu na urdendm prenosovem dlenu, je 
pomdmd jednoducha. Jak ukazuje obr. 61, 



Obr. 61 . Usporadani k merenicinitelepreno 
- su elektrickeho signalu 


vystadime pri mereni s pfistroji, ktere jiz 
zname. Mdriri signal s kmitodtem wodebira- 
me z generatoru G a vedeme do mdreneho 
prenosovdho clenu, jehoz vystup zatizime 
vhodnou zateii Z Vstupni a vystupni napeti 
prenosovdho clenu pak rndrime obvykle se- 
Iektivnim voltmetrem 5V a jejich fazovy 
rozdil zjiSt'ujeme na osciloskopu zpusobem 
jiz popsanym v predchozi kapitole. Ke sprav- 
nemu mereni je ov§em nutnd, aby fazovd 
charakteristiky osciloskopu pro vstupni sig- 
naly Xi Ybyly v pouzitem rozsahu kmitodtu 
zcela shodne. Pak timto zpusobem mCizeme 
merit vSechny uvedene druhy kmitoctovych 
charakteristik za predpokladu, ze jak genera¬ 
tor, tak i voltmetr jsou vhodne pro pfislusne 
kmitodtove rozsahy. Soustavna mereni v sir- 
rich kmitoctovych pasmech jsou vsak pri teto 
metode mereni casove velmi narocna, a proto 
byla vytvorena rada dalsich mericich metod 
podstatne rychlejrich a produktivndjsich, sa- 
mozrejme za cenu vdtsi slozitosti pouziteho 
zarizeni. Strudny prehled techto metod muze 
byt zajimavy i pro amatera ze dvou duvodu: 
jednak se s pfistroji uvedenych druhu muze 
setkat v laboratofich, do nichz ma pristup 
(amaterska a profesionalni cinnost se dasto 
vzajemne prolina), jednak s rozvojem tech- 
niky integrovanych obvodu zadinaji byt i slo- 
zitejsi pristroje dostupne pro amatdrskou 
stavbu. Proto uvedeme v nasledujicich od- 
stavcich prehled mericich metod kmitodto- 
vych charakteristik utlumu nebo zisku, dife- 
rencialniho zisku, skupinoveho zpozdeni, 
prechodovych jevfi, dale poznamku o mereni 
amplitudove modulace a nakonec strucny 
prehled zakladnich poznatku o generatorech 
mericich signalu. 

1. Mereni kmitoctovych charakteristik utlu¬ 
mu nebo zisku je mozne dosti podstatne 
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Obr. 62. Uspofdddni k mifeni kmitoctovych 
utlumovych charakteristik 

^ 4 


urychlit tim, ze misto generatoru G na obr. 
61 pouzijeme generator s rozmitanym kmi- 
todtem (rozmitad, wobbler) a ze zavislost 
dinitele prenosu na kmitoctu zobrazime na 
obrazovce. Na obr. 62 je funkdni schdma 
takoveho usporadani, u nehoz kmitodet ge- 
neratoru G je ovladan napdtim z Casove 
zakladny CZ, vystupni napeti generatoru U x 
je stabilizovano zpetnou vazbou, obrazovka 
osciloskopu pak dostivS horizontalni vychy- 
lovaci napeti Xz casovd zakladny CZa verti- 
kdlni napeti' Y z demodulator D, pripojene- 
ho na vystupni napdti merendho dlenu A se 
zatezi Z. Jas bodu obrazovky je ovlivnovan 
usmdrndnym napdtim z laditelneho znacko- 
vaciho obvodu M (marker), takze je mozne 
laddnim obvodu Mposouvat jasovou znacku 
na zobrazovand charakteristice a tim zjistit 
kmitodty, ktere pnsluseji jejim jednotlivym 
bodum. Vybavime-li osciloskop je§te logarit- 
mickym zesilovadem pro signal ‘Y, muze byt 
stinitko opatreno maskou s ryskami oznade- 
nymi v dB. 

2. Diferencidlm zisk muzeme take ment 
velmi rychle, pouiijeme-li vhodny merici 
signal a celkove usporadani mericiho praco-, 
viSte podle obr. 63. Merici vstupni signal 



Obr. 64. Usporadani k mereni skupinoveho 
zpozdeni signalu 


mnohonasobne zrychlit usporadanim podle 
obr. 64. ,Nf generator NFG dodava signal 
s kmitodtem (napr. s kmitodtem 1 kHz) 
do amplitudoveho moduMtoru AM , kde se 
jim moduluje vf signal z generatoru VFG. 
Kmitodet vf signalu se rozmita v urdendm 
rozsahu signilem pilovitym dasovym prfibe- 
hem (z dasove zakladny CZ). Dojde-li nyni 
v merenem prenosovem zarizeni ke vzajem- 
ndmu fazovdmu posuvu postrannich pasem 
modulovaneho signalu (<o ± GAn), projevi se to 
jako fazovy posuv moduladnf obalky a tim 
i detekovaneho nf napdti na vystupu detekto- 
ru AD. Fazovy diskriminator FD pak prevadi 
fdzovy rozdil mezi napdtimi z generatoru 
a detektoru na stejnosmerne napdti, ktere je 
umemd skupinovemu zpozdeni signalu. Pru- 
beh skupinoveho zpozdeni v zavislosti na 
kmitodtu pak zobrazuje osciloskop osc, jehoz 
paprsek je v horizontalnim smdru vychylovan 
napdtim z dasovd zakladny CZ. Toto iispora- 
dani byva zpravidla jeStd doplneno znadko- 
vacem (markerem), podobne jako na obr. 
62, ktery na obr. 64 jiz neni zakreslen. 

4. Prechodove jevy u impulsovych signalu 
jsou dal§im d^lezitym parametrem k urdeni 
jakosti pfenosovych zarizeni. Men se nejdas- 
teji v televizm technice, Mereni dava velmi 
rychle orientadni informace o §irce pasma 
a prfibehu charakteristik skupinoveho zpoz- 
deni, aniz by bylo nutne tyto charakteristiky 
merit primo. K mdfeni sta6' pouze dva 
pristroje, a to osciloskop a generator signalu 
pravouhldho tvaru. V zakladnim usporadani 
podle obr. 65a muzeme zobrazit na oscilo¬ 
skopu bucf signal samotneho generatoru. 


Obr. 63. Usporadani k mere¬ 
ni diferencidlniho zisku 




b) 


pro mefeni zarizeni A slozime ze zakladniho 
nizkofrekvencniho signalu piloviteho prube- 
hu z dasovd zakladny CZ, jehoz amplituda 
umozni pine vybudit mefene prenosove zari- 
zeni, a z maldho superponovandho vf napdti 
s amplitudou deset az dvacetkrat mensi, 
s kmitodtem a> lezicim pod horni mezi prena- 
§eneho pasma. Oscilogram takovdho sloze- 
neho napeti vidime na obr. 63b. Vystupni 
signal z mereneho pfenosoveho zarizeni 
A pak rozdelime horni propusti i?Ctak, ze 
pfivedeme na vstup Vpro vertikalni vychylo- 
vani paprsku osciloskopu samotnou vf sloz- 
ku, zatimco na vstup X pfivadime napeti 
piloviteho prubehu z casove zakladny. Zme- 
ny zesileni se pak projevi zmenou amplitudy 
signalu na stinitku osciloskopu a mohou zde 
byt sriadno zjisteny. Diferencialni zisk je 
nejdulezitejsim mefitkem linearity pfenosu 
u televiznich a sirokopasmovych telekomuni- 
kadnich zarizeni a jeho zmeny nemaji byt 
vetsi nez 5 az 10 % celkoveho zisku. 

3. Skupinove zpozdeni , ktere je take mozne 
merit v jednoduchem uspofadani podle obr. 
61 a vyhodnocovat z namefene kmitoctove 
zavislosti fazoveho posuvu signalu, muieme 


nebo signal po pruchodu pfenosovym zafize- 
nim a porovnavat jejich prubehy. Nejdastdji 
se men tri zakladni vlastnosti impulsu, a to 
sklon temena impulsu, nabezna doba 
a prekmit. 

Sklon temena impulsu merime pfi signalu 
pravouhleho prubehu nizkdho kmitodtu po¬ 
dle obr. 65b a udavame jej v procentech 




celkovC vysky impulsu pri urCitem kmitoCtu 
fa stride 1:1 (pomer deiky impulsu a meze- 
ry). Sklon temena impulsu samotneho gene¬ 
rator bez prenosovCho clenu musime ovSem 
pri mCrem s pfenosovym Clenem (zafizenim) 
respektovat a odeCist. U televiznich pfenoso- 
vych zarizeni ma byt tento sklon nejvySe 2 % 
pri kmitoCtu 50 Hz. Velikost tohoto sklonu 
a [ %] souvisi s dolnim meznim kmitoCtem / min 
vztahem 


a — IOOjt f m \ n ff Hz]. 

NabCzne doby a prekmity impulsu m£rime na 
vySSich kmitoCtech, zpravidla v oblasti 0,1 az 
0,24m, kde 4m je horni mezni kmitoCet 
prenosovCho zarizeni. Pfedpokladem spr&v- 
ndho mefeni je ovSem podminka, ie vlastni 
nabezna doba impulsu samotneho generato- 
ru ve spojeni s pouzitym osciloskopem musi 
byt alespon trikrat kratSi a pfekmit trikrat 
men$i, nez pri mereni s prenosovym zafize- 
nim. O vyznamu nabezne doby defiriova- 
ne podle obr. 65c a o souvislosti s homim 
meznim kmitoCtem 4 m podle vztahu 

Tn = 0,35/4ai [ps; MHz] 

jsme se jiz zminili drive. Pro televizni obvody 
s 4 m “ 6 MHz tedy vychazi nab£2na doba asi 
60 nanosekund, impuls gener&toru musi mit 
nabCznou dobu nejvyge. 10 ns a osciloskop 
musi tento impuls prenest, aby mereni bylo 
hodnoverne. 

Prekmit definovany podle (obr. 65d) se 
udava tdz v procentech celkove vy§ky impul¬ 
su, jeho velikost souvisi s prubehem charak- 
teristiky skupinoveho zpoidCni na vf okraji 
prena&eneho pasma. Prekmit je nulovy, je-li 
skupinove zpozdCni v celCm kmitodtovem 
rozsahu konstantni a ma-li charakteristika 
utlumu tvar Gaussovy krivky. V televiznich 
zarizenich nema prekmit pfesahnout 5 %. 
Prekmity byvaji nejCasteji zpusobeny ne- 
spravnym naladenim pasmovych propusti, 
prilis velkymi korek^nimi indukcnostmi v si- 
rokopasmovych zesilovacich nebo odrazy na 
dlouhych, nespr£vne prizpfisobenych vede- 
nich, antennich svodech apod. V televiznim 
obrazu se prekmity obvykle projevuji zdvo- 
jenim nebo vicenasobnym opakovanim obry- 
su, popularne nazyvanym ,,duchy“. 

5. Amplitudovou modulaci rnenrne nejCas¬ 
te ji pri provozni kontrole rozhlasovych 
i amaterskych vysilaCfi. NejobvyklejSi je kon- 
trola obrazovkou, zapojenou podle obr. 66, 
u niz na vodorovne vychylovaci elektrody 
privadime vhodne zesilene moduladni nf 
napeti a na svisle elektrody modulovany vf 
signal, oboji s amplitudou, dostatednou k vy- 
tvofeni dobre citelneho obrazu. Lichobezni- 
kovity obrazec se svislymi hranami a, b pak 
udava stupen modulace_ 

m = 100 % 

a + b 

Toto zapojeni m$ vyhodu v tom, ze sikme 
hrany ukazuji svym. pripadnym zakrivemm 
nelinearitu modulace a umoznuji tak nastavit 
pracovni podminky optimalne, tj. tak, aby se 
dosahlo dobre linearity, Ma vSak take nevy- 
hodu v tom, ze sikme hrany jsou skutecne 
hranami jen v pasmu stfednich modulacnich 
kmitoCtu, u nichz je fazovy posuv mezi 
vstupnim a vystupnim signalem zanedbatel- 
ny. U nizkych a vysokych modulacnich kmi¬ 
toctu se tyto hrany meni v elipsy vlivem 
fazoveho rozdilu mezi vstupnim napetim 
a obalovou krivkou vf napeti. Proto se nekdy 
nf napeti pro obrazovku odebira radeji zde- 
tektoru, navazandho na vf vystupni napeti. 
Pak je mereni stupne modulace snadnej§i 
i pri nizkych a vysokych modulacnich kmitoc- 
tech, ale sikme hrany lichobeznika ukazuji 
svym prubehem pouze linearitu detektoru 
a nemohou tedy slouzit ke spravnemu nasta- 
veni modulaCnich obvodu vysilaCe. 
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Obr. 66. Uspordddni k mereni amplitudove 
modulace 

Zapojeni obrazovky podle obr. 66 mfi- 
zeme pouiit i pro kontrolu jednopasmovC 
amplitudove modulace s potlaCenou nosnou 
vlnou. Obrazec motyloviteho tvaru podle 
obr. 66c nam pak ukaze svymi sikmymi 
hranami (prip. elipsami) linearitu modulace 
i omezeni amplitudy pri premodulovani. 
Neni-li nosna vlna potlacena uplnC, nybrz 
napr. jen na 20 % maximalniho rozkmitu, je 
obrazec podle obr. 66c nesoumCrny s nulo- 
vym bodem posunutym ponekud stranoii, jak 
ukazuje obr. 66d. 

Linearitu amplitudove modulace kontro- 
lujeme ovsem t6z merenim neline^rniho 
zkresleni. Nutnou podmfnkou k tomu je 
lineami detektor, jehoz vlastni zkresleni ma 
byt zanedbatelne. Zapojeni lineamich detek¬ 
toru je stejnC jako u beznych detektorfi napf. 
v pfijimaCich, pri jejich navrhu je v§ak nutne 
dodrzet dve podminky: pracovni odpor diody 
musi byt alespon tisickrat vetsi, nez jeji 
vnitfni odpor v propustnem smCru, aby 
usmerneni bylo lineami, a zatezovaci impe¬ 
dance detektoru pro stridavou slozku signalu 
musi byt presne stejne velka jako stejno- 
smemy pracovni odpor, aby detekce byla 
mozna i pri.vySSich stupnich modulace (az do ■ 
100 %). Navazujeme-li tedy na pracovni 
odpor detektoru dalSi zatez pres oddelovaci 
kondenzator, musi byt impendance zatCze 
alespon stokrat vet5i, nez pracovni odpor 
detektoru. Tato zasada plati i pro navrh 
smesovacich detektor^ pro jednopasmovou 
modulaci. 

6 . Mereni casoveho prubehu znacek pri am- 
plitudovem kliCovani. Toto- mereni se u ra- 
diotelegrafmch vysiladu v amaterske praxi 
ponekud opomiji, i kdyz muze velmi rychle 
objasnit puvod ruznych nedostatkQ. V ama¬ 
terskych podminkach Ize casove prubehy 
znacek merit velmi jednoduse pomocioscilo- 
skopu a telegrafniho kliCe, ktery ma krome 
spinaciho kontaktu t6z kontakt rozpinaci. 
V zapojeni podle obr. 67a pouzijeme rozpi¬ 
naci kontakt kliCe k vytvoreni casove zaklad- 
ny. Pri stisknuti kliCe se nabiji kondenzator 
C z baterie B pres odpor R a toto zvetsujici se 
napCti se pfivadi na vstup zesilovaCe pro 
vodorovne vychylovani paprskuosciloskopu. 
Pri kazdem stisknuti klide vidime pak casovy 
prubeh amplitudy znacky, na nemz muze me 
rozeznat ruzne nedostatky, napf. na obr. 
67b podatecni prekmit, zpusobeny nezatlu- 
menou vlastni rezonanci vf tlumivky konco- 
veho stupne, dale zmenseni amplitudy zpuso- 
bend mekkym napajecim zdrojem a koneCne 
pomaly zakmit, souvisejici s rezonancnim 
kmitoctem vyhlazovaciho filtru zdroje. Po- 
stupnym odk'ryvanim pri'Cin techto deformaci 
prubehu telegrafnich znacek a jejich odstra- 
novanim muzeme dosahnout idealniho tvaru 
telegrafnich znacek podle obr. 67c, ktery 



Obr. 67. Uspordddni kmirenitvaru telegraf¬ 
nich znadek 

vyzaduje nejmensi Sirku vysilaneho vf spek- 
tra a je nejtepe ditelny pri prijmu sluchem. 

7. Mereni kmitoctove modulace. Kmitodto- 
vou modulaci lze merit bud merenim kmitod- 
toveho spektra modulovan^ho signalu, nebo 
demodulaci mericim demodulatorem, nebo 
konedn^ merenim fazoveho zdvihu signalu 
pri uzkopasmove modulaci. Nej jednodu§§i je 
m£rit fazovy zdvih, k tomu potfebujeme 
pouze zdroj nemodulovaneho signalu (tehoi 
.kmitoctu, jaky ma mereny signal) a oscilo¬ 
skop. Privedeme-li na jeden vstup (X) oscilo- 
skopu signal nemodulovany a na druhy vstup 
(Y) signal modulovany, dostaneme po vhod- 
n6m nastaveni napeti a citlivosti zesilovafiu 
osciloskopu obraz napf. podle obr. 68, 



Obr. 68. Oscilogram fdzovi modulovaneho 
signalu 

z nenoz je jasnd, ze fazovy posuv obou 
signalu se periodicky meni od polohy charak- 
terizovan^ uzkou elipsou az do polohy cha- 
rakterizovane kruznici, tj. od 10 do 90°, dli 
o ±40° od stfedni hodnoty. SpiCkovy fazovy 
zdvih modulace Aq> je tedy 40° = 0,7 radia- 
nu, coi pri modulacnim kmitoctu napf. 
4 = 1 kHz odpovida kmitodtovemu zdvihu 
A/= A(p4 = 700 Hz. Tento zpusob mereni 
je vyhodny zejm6na pfi zjisfovani tzv. para - 
zitni fdzove modulace, zpusobene ruznymi 
nevitanymi vlivy. 

Mame-li k dispozici uzkopasmovy selek- 
tivni pfijimafi (pro radiotelegrafii), muzeme 
zjiSfovat jednotliv6 kmitodtove slozky spek¬ 
tra vysilaCu s kmitodtovou modulaci a tim 
urdovat celkovou sifku spektra a nepfimo 
i kmito^tovy zdvih modulace. Je-li vysfla£ 
modulovan jedinym modulacnim kmitoctem, 
muzeme dokonce vyuzit skuteiSnosti, ze pri 
urdite velikosti kmito£toveho zdvihu upln^ 
mizi slozka nosn6ho kmitoctu vysilaCe a zu- 
stavaji jen samotna postranni pasma. Tyto 
tzv. Besselovy niily se objevi tehdy, je-li 
velikost kmitodtoveho zdvihu roviia nektere- 
mu z techto nasobku modulacniho kmitoctu: 
2,44, 5,524, 8,654, 11,794 atd. 

Merit presneji a spolehliveji umoznuji 
pouze merici prijimade FM, ktere se ovsem 
jiz ponekud vymykaji z oblasti amaterskych 
moznosti a zajmu. Zde doporucime pripad¬ 
nym zajemcum dalsi literaturu, napf. knizku 
Vackar: Mefeni a provoz vysilacu, SNTL 
1963. 

Nakonec uvedeme velmi jednoduchou 
metodu mefeni kmitoctove modulace, kte- 
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roif Ize ovsem pouzit jen tehdy, propusti-Ii 
modulator modulacni signal pravouhldho 
prubehu o nizkem kmitoctu bez vetSiho 
zkresleni. Modulovany vf signal bude v tom 
pfipade stridat pouze dva stavy, pri nichz se 
jeho kmitodet mem mezi dvdma kmitodty 
f 0 ± Af. Vytvofi se tak vlastnd kmitodtove kli- 
dovany signal, jehoz oba dilci kmitodty muze- 
me zjisfovat komunika£nim prijimacem od- 
delend a merit jejich kmitoctovy rozestup 
napf. zaznejovym oscilatorem. Linearitu mo- 
dulace pak zjistime merenim zavislosti kmi- 
todtoveho zdvihu na amplitude modulacniho 
napeti. Stejnym zpfisobem mefime kmitod- 
tovy zdvih i u skutedneho provozu s kmitoc- 
tovym klicovamm (FI, FSK), ktery se ovSem 
pouziva jen u profesionalnich vysilacu. 

8. Generatory miricich signalu. Nezbytnou 
soud^sti meficiho vybaveni pro vetsinu pred- 
ch^zejicich mdreni jsou'generatory mericich 
signalu. I kdyz v naSich dasopisech vysla 
v poslednich letech fada popisii konstrukci 
ruznych generator^, bude pro celkovou ori- 
entaci udelne zrekapitulovat alespon hlavni 
zdsady a principy jejich amaterskeho n^vrhu 
a konstrukce. Zminime se predevSim o tfech 
hlavnfch skupinach generatoru, a to o gene- 
r£torech nizkofrekvendnich, vysokofrek- 
vencm'ch a impulsovych. 

a) Generdtory ntzkofrekvencnt mivaji 
pracovni kmitodet staly nebo promdnny 
v rozsahu 20 Hz az 20 kHz, co nejmensi 
nelinearni zkresleni a st£lou amplitudu vy- 
stupniho signalu, nastavitelnou jednak spoji- 
td, jednak v utlumovych intervalech - 20 dB, 
-40 dB a -60 dB. Ruznd generatory tohoto 
druhu byly jiz v AR popsany (viz napf. d. 
8/75, 12/72, 6/71,11/70, 4/69) a podrobny 
postup navrhu nf generatoru byl popsan 
v autorovd knizce Tranzistorovy nf genera¬ 
tor, SNTL, Praha 1971. Zde se proto omezi- 
me na strudny pfehled zdkladnich poznatku 
o nf generatorech a na nekterd pnklady 
jednoduchych fe§eni. 

Nizkofrekvendni generatory jsou v zdsade 
oscil£tory, u nichz je kmitodet oscilaci urden 
bud rezonandnim obvodem LC, nebo selek- 
tivnim obvodem RC, nebo elektromechanic- 
kym rezon^torem, napf. ladidkou. Ctvrtd 
skupina nf generators jsou pak jeste tzv. 
generatory ziznejove nebo smeSovaci, kde nf 
signal vnika smegovanim dvou kmitoctovd 
blizkych vf signals jako slozka rozdilovdho 
kmitodtu. Tyto generatory jsou v§ak vz£cne 
a pro svou sloiitost se }& mdlo pou2ivaji. 

Generatory LC i generatory elektrome- 
chanicke jsou jednoduche, pokud nezadame 
pfeladitelnost, a proto se ndkdy uiivaji ze- 
jmena k signalizadnim udelum, Merici nf 
generatory se dnes stavi vyhradne se selektiv- 



Obr. 69. Selektivni obvody RC 
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nimiobvody RC, ktere mSzeme zase roztndit 
do ndkolika skupin: 

- na obvody tvaru dolni propusti podle obr. 
69a, trojdlennd nebo dtyfdlennd, ktere na 
pracovnim kmitodtu obraceji fdzi signalu 
o 180° a jsou tedy pouzitelnd pro genera¬ 
tor s jedinym tranzistorem; kmitodet me- 
nime pfepindmm kondenzatoru C, neli- 
ne^rni zkresleni byva 5 az 10 % (na 
vystupni strand obvodu), dosahuje-li se 
omezeni amplitudy vlastni nelinearitou 
aktivniho prvku; 

- na obvody tvaru Wienova mSstku podle 
obr. 69b, kterou mohou byt laditelnd 
v sirokdm rozsahu zmenami RC ; odpory 
R u prip. R 2 mohou pak byt amplitudove 
zavisle (z^rovka nebo termistor) a zaji§t’o- 
vat stabilizaci amplitudy kmitu: na pracov- 
nim kmitodtu je fdzovy posuv 0°, takze 
generator musi mit nejmdne dva aktivni 
prvky, ale nelinearni zkresleni byva men§i 
nti 1 %; 

- na obvody tvaru dvojite T nebo premostd- 
ne T napf. podle obr. 69c, kterd mohou 
mit pfepinatelnd kondenzitory pro 
nekolik kmitoctfi a jsou vhodnd opdt pro 
jednoduchd generatory s jednim tranzisto¬ 
rem, pokud se spokojime s nelinedrnim 
zkreslenim asi 3 az 5 %; menSiho zkresleni 
(pod 1 %) lze dosahnout regulaci amplitu¬ 
dy zarovkou nebo termistorem. Uiivaji se 
jako zdroje mdriciho signalu k univerzal- 
nim mSstkum RLC a jako zdroje modu- 
ladnich napdti v signdlnich vf generato¬ 
rech. 

Pfiklad jednoduchdho nf generatoru s jed¬ 
nim tranzistorem a s malym nelinearnim 
zkreslenim je na obr. 70. Amplituda oscila- 



Obr . 70. Nf generator s jednim tranzistorem 


ci je omezena perlidkovym termistorem R,, 
zpdtnovazebni obvod tvaru dvojitd T urduje 
kmitodet oscilaci, odpor Ro doplnuje celkovy 
odpor mezi kolektorem a bazi na velikost, 
potfebnou k spravnemu nastaveni pracovni- 


ho bodu a je pro stridavou slozku pfeklenut 
kondenzatorem G, s velkou kapacitou. 

b) Generdtory vysokofrekvendni slouzi 
obvykle k mereni na prijimadich a jinych vf 
zafizenich a proto se na nd kladou dosti 
vysokd naroky, nejen pokud jde o pfeladitel¬ 
nost v Sirokdm rozsahu kmitodtu (100 kHz az 
30 MHz, pfip. 5 MHz ai 800 MHz), ale 
i o vybaveni moznostmi amplitudovd, kmi- 
toctove nebo impulsovd modulace. Proto 
take byvaji tyto pristroje pomernd slozitd 
a nakladnd a m£Iokdy jsou predmdtem ama- 
tdrske konstrukce. Priklad konstrukce, uve- 
dend v RK 2/68, pochazejici od pfeddasnd 
zesnuldho clena redakdni rady AR ing. Cer- 
mdka, CSc., vsak ukazuje, ze velmi prakticky 
generator je mozne realizovat s pouhymi 
dvema Ci tfemi tranzistory. S dneSnimi typy 
tranzistorii by pak bylo moznd dosahnout 
vysledkfi jeSte lep§ich. Proto uvddime jako 
namdt .pro amaterskd konstrukce zakladni 
schema na obr. 71. 

Zvl&Stni tfidu vf generator^ tvori genera¬ 
tory s periodicky promennym kmitoctem, 
tzv. rozmitane generdtory , rozmitade nebo 
wobblery. U nich se v oscildtoru pouziva 
vhodna promenna impedance, ovladand na- 
petim nebo proudem (napf. varikap, varak- 
tor nebo feritovd jadro s promennym syce- 
nim), dimz se vytvaff moznost fidit kmitodet 
oscilatoru napetim a dosahnout tak potreb- 
neho dasovdho prfibdhu. Pristroje tohoto 
druhu byly popsany v AR 3/70 a 8/70, jejich 
aplikace k ruznym mdfenim byly pak uvede- 
ny v pfedchozi kapitole. 

Tfeti skupinou vf generatoru jsou pak 
generdtory impulsCt se sirokym spektrem vyS- 
sich harmonickych kmitoctu , ktere se pouzi¬ 
va ji jako zdroje signalu pfi hleddni poruch ve 
vf zafizenich. Tyto pfistroje vSak jiz spadaji 
svym zapojenim do nasledujici tfidy. 

' c) Generdtory impulsu mohou slouzit tro- 
jimu udelu: bud k mdfeni pfechodovych jevii, 
jak bylo popsano v pfedchozi stati, nebojako 
zdroj budiciho signalu pro digitalni obvody, 
nebo konedne jako zdroj Sirokdho spektra 
vygSich harmonickych kmitoctu pro zkouSeni 
Sirokopismovych nebo v §irokdm pasmu 
pfeladitelnych zafizeni. Ve v§ech techto apli- 
kacich vyuziv^me nejdasteji impulsfi pra- 
vouhldho (obdelnikoviteho) tvaru, ndkdy tdz 
impulsu pilovitych nebo trojuhelnikovitych 
tvaru, ktere je moino z pravouhldho tvaru 
snadno odvodit. Opakovaci kmitodty impul¬ 
su byvaji mezi 50 Hz a 500 kHz, strida 
(pomdr ddlky impulsu k mezefe) nejdasteji 
1:1, nabdznd doby co ne jkratSi, f£du nanose- 
kund. Ddlka n^bezne doby urduje totii Sifku 
spektra vy5§ich harmonickych podle zn^me- 
ho vztahu B~ 0,35/r [MHz; ps). Generato- 
rem impulsu byva nejdastdji astabilni multi¬ 
vibrator, tj. dvojice tranzistoru se zpdtnou 
vazbou. Ndkolik generatoru tohoto druhu 
bylo jii popsano’ napf. v AR 2/75, 4/74, 
4/71, 11/70 apod.. 


(Pokracavdni) 
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Obr. 72. Vf signdlni generator se d vema tranzistory 
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Zkontrolujeme stejnosmerne zatizeni tran- 
zistoru (U — U z = 11 V): 

£/= £/ e + Ucb; 

T/ ce = U- Ue=U -4,5 = 6,5 V; 

Pc = /cC/ce [mW; mA, V], 

Pc = 3.6,5 = 19,5 mW. 

Tranzistor KF272 ma P c = 150 mW, 
bude tedy zatizen na (asi) 13 %, coz je 
z hlediska stability vyborne. 

Stejnym zpusobem se nastavi pracovni 
bod T>. Pouzijeme-li jako 7]> tranzistor 
GF507z, bude vhodny proud odporem R* 
1,5 mA. Odpovidajici ubytek napeti na R 4 je 
2,25 V. Zkontrolujeme-li po nastaveni ko- 
lektorovou ztratu, zjistime, ze tranzistor je 
zatezovan asi na 22 % dovolen^ ztraty, coz je 
opet vyborne. Zkouskami se ukazalo, ze 
z hlediska dlouhodobe stability muze byt T\ 
zatezovan maximalne na 25 a T 2 na 30 % 
pnpustne kolektorove ztraty. 

Jsou-li nastaveny pracovni body tranzisto- 
ru, muzeme se pokusit o prijem. Na vstup 
konvertoru pripojime svod od ant6ny(dvou- 
linku), na vystup pripajime dvoulinku d6Iky 
asi 70 cm; dvoulinku z vystupu pripojime do 
aritennich zdirek televizniho prijimace, ktery 
je pfepnut volicem kanalu na zvoleny kanal 
(1, 2 nebo 3). Dolacfovad kondenzatory 
nastavime asi na polovtfni kapacitu. Jadro 
transformatoru Ln, L* za§roubujeme tak6 asi 
do poloviny kostricky. 

Trimrem C !2 oscilatoru pak pomalu meni- 
me kmitodet pscilatoru v cel£m ladicim roz- 
sahu, az se na obrazovce TVP objevi tfebas 
i slaby, roztrhany obraz, popf. i bez zvuku. 
Pak postupne menime nastaveni kondenza- 
toru G, Q a konecne i C 2 , pricemz se musi 
zvetsovat kontrast a objevit zvuk. Pri zmene 
kapacity trimru Q se meni i kmitofiet oscila¬ 
toru, proto je treba pri nastavovani dolacfb- 
vat i C 12 . 

Neozve-li se po doladeni na maximalni 
kontrast zvuk, musime zmSnit nastaveni tri¬ 
mru C 12 tak, aby se objevil obraz soucasne se 
zvukem (snizime kmitocet oscilatoru). Kapa¬ 
citu trimru je v techto pripadech treba 
zvetsovat, tj. jadro Sroubujeme smerem do- 
vnitr. Nakonec m£nime polohu jadra v kos- 
tri£ce civek L 7 , L* - musi se znateln£ zlepSo- 
vat kontrast i zvuk. 

K prvnim pokusum o prijem stad libovol- 
ny obraz, k presnemu naladeni konvertoru 


pouzijeme vsak kontrolni obrazec (mono- 
skop). Ladenim jednotlivych prvku nastavu- 
jeme maximalni rozlisovaci schopnost a zisk 
konvertoru. Kontrolou konvertoru, nalade- 
neho pri zkuSebnim obrazci, na Polyskopu se 
prokazalo, ze i bez mericich pristroju Ize 
konvertor naladit optimalne. 

Pri ladeni nesmime zapomenout na nasta¬ 
veni oscilatoru pouzivan6ho televizniho pri- 
jimace. Osciiator je vhodn£ nastavit do te 
polohy, v niz je prijem prvniho televizniho 
programu optimalni. Pak pri prechodu z prv¬ 
niho televizniho programu na druhy nebude 
treba doladovat oscilator TVP. 

Po popsanem naladeni konvertor zakrytu- 
jeme spodni kryd deskou a tu na peti mistech 
pripajime. Pak znovu jemn£ nastavime 
vSechny ladici prvky. Nejvice se rozladi 
pripojenim kryci desky osciktor. 

Ke sladeni konvertoru Ize pochopitelne 
pouzit i merici pristroje, z nichz jednim 
z nejvyhodnejgich je Polyskop. Protoze jde 
o relativne velmi malo dostupny pfistroj, 
nebudeme postup pri ladeni popisovat, ome- 
zime se pouze na konstatovani, ze vysledn^ 
utlumove charakteristiky konvertoru jsou na 
obr. 17. 


Dosa2en6 vysledky 

Jak jiz bylo fedeno, Sumovd dslo a zesileni 
zavisi pri vhodn^m zapojeni pouze na pouzi- 
tych tranzistorech. Aby byly ziskany potreb- 
ne zavislosti, byl Polyskopem meren konver¬ 
tor, u nehoz jsem m^nil jeden typ tranzistoru 
za jiny, po kazde vymene byl konvertor 
naladen a zmeren. Merici kmitocet odpovidal 
31. kanalu, konvertor prevade! vstupni signal 
na signal druheho kanalu prvniho televizniho 
pasma. Vysledky mereni jsou v tabulce (na- 
pajeci napeti bylo 12 V). 

Z tabulky vyplyva, ze na vstup je vhodny 
tranzistor KF272 nebo GF507b, na kmitajici 
sme§ovac GF507z. Zcela nevhodrie jsou 
GF507f. 

V praxi vyhovel konvertor se ziskem 
18 dB a §umovym cislem 6 kT {) i konvertor 
20 dB, 7 kT 0 . Pfijiman byl signal z vysila£e 
Je§ted, kanal 31, v Pardubicich. Antena byla 
dyrprvkova, byla umistena na stre§e ctyrpat- 
roveho domu, delka svodu 30 m (VFSV 
515). 


Vyko- 

novy 

zisk 

[dB] 

Slfka 
pasma 
/3 dB 
[MHz] 

r,/T 2 

OdMr 

|mA) 

5u- 

mov6 

£fsto 

l*Tol 

24 

10 

AF139/GF507Z 

4,5 

4 

25 

10 

BF272/GF505 

5,5 

3,2 

25 

~ 10 

BF272/GF507Z 

5,5 

3,2 

23 

10 

GF507b/GF507z 

5 

6,2 

23 

*10 

KF272/GF507Z 

5,5 

4,1 

16 

11 

KF272/GF506 

5 

5,2 

15 

11 

GF507b/GF506 

5 

5,9 

20 

10 

GF507b/GF507z 

5 

7 

18 

11 

GF507b/GF507z 

5 

6 

.12 

10 

GF507f/GF507f 

4,5 

8,5 

13 

10 

GF507f/GF507f 

4,5 

' 9,5 

12 

10 

GF507f/GF507f 

5 

8 

18 

10 

GF507/GF507 

4,5 

6,5 

20 

10 

GF507/GF507 

4,5 

6 


GF507b = bily, z = zeleny, f = fialovy, bezoznafienf 
GF507 


CtyrprvkovA antdna pro kandly 22 a 31 

Ctyrprvkova antena na obr. 18 je velmi 
vhodna pro pnjem na IV. a V. TV p£smu - na 
obr. 18 jsou jeji rozmery pro kanaly 22 a 31 
vfietne pfikladu uchyceni. Ant6nu Ize poud't 
i jako okenni antenu. Jednotliv^ prvky ante- 
ny maji presne ve stredu diru se zavitem M2, 
stejnou diru se zavitem vyvrtime i na koncich 
dipolu, kam priSroubujeme ocka k pripajeni 
napajece. Mista styku prvku a nosni tyce 
a groubky na dipolu je vhodne zalit Epoxy 
1200. 

Antena ma na kanalech 22 a 31 tyto vlast- 
nosti: 

zisk: 4,5 dB, 

sirku pasma: vet§i nez 15 MHz, 
impedanci: 300 Q, 

cinitele zpetneho pnjmu (tzv. piredozadni 
pom^r): 17 dB, 
cinitele neprizpusobeni: 1,6, 
vyzarovaci horiz. uhel: 58 az 63°, 
vyzarovati vert, uhel: 96 az 102°. 



kanal 

R 

Z 

D, 

o* 


B 

C 

E 

F 

22 

361 

299 

276 

270 

137 

35 

115 

45 

4 97 

31 

315 

260 

2K0 

235 

120 

30 . 

100 

40 

4 60 


vsechny ro?mery v mm 


Obr . 18. Ctyrprvkova antena Yagipro kanaly 
22 a 31 


Zdvislosti intenzlty pole, zisku ant6ny, 
utlumu nap^Jeie, zisku konvertoru na 
nap&tf pro kanAly 22 a 31 

Vezme-li se v uvahu, te k jakostnimu 
prijmu cernobileho televizniho obrazu je 
nutny pomer signal/§um minimalne asi 34 az 
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Obr. 1 7. Utlumovd 
charakteristika kon¬ 
vertoru; a) vystup 
VHF, b) zesilovac 
UHF (bez oscilato- 
ru), c) celkovy 
prubeh 






Tab . L 


TVP, 

zesilo- 

Napfitf [pV] pfi Sifce p^sma B [MHz] 

Potfebn6 vstupni napSti U^t [pV] pro 

vafi, konvertor- 







odstup $igndl/$um pfi B = 6 MHz 

- 5umov6 dislo 
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8 
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5.0 
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47 
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4 
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6,2 
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6.9 
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270 
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5 
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7.7 

60 
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300 

600 

6 

7.8 

6.0 
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7.1 

7,6 

8.1 

6.5 

66 

208 

330 

660 

7 

8,5 

6,5 

7,1 

7,7 

8,2 

8,7 

9,2 

71 

224 

355 

710 

8 

9,0 

6,9 

7,6 

8.2 

8.8 

9.3 

9,8 

76 

239 

380 

760 

9 

9,5 

7.4 

8,1 

6,7 

9,3 

9,9 

10,4 

81 

255 

405 

810 

10 

10,0 

7,8 

6,5 

9.2 

9,8 

10,4 

11,0 

85 

268 

425 

850 


36 dB, pro barevny asi 40 dB, ze naSe TVP 
maji pro IV. a V. pasmo Sumove 6'slo asi 
8 kTu (i hor§i), ze vstupni impedance pfijima- 
£e byva 300 Q, ze sirka pasma byva zpravidla 
6 MHz/3 dB, muzeme vypo&tat vlastni §u- 
move napSti t4 na vstupu TVP ze vztahu 

61 = JFkT 0 BR [pV; kT ih W/Hz, Hz, Q], 

kde Fje Sum'ove £islo zesilovade, konvertoru, 
pfijima£e, 

k Boltzmannova konstanta, 

7b teplota +20 °C f 

B sirka pfenaSeneho pasma (TVP), 

R charakteristicka impedance svodu, 

vstupu 

Prijimac bez signalu bude mit tedy vlastni 
Sum 

Ui =& ■ 4 • 10 :i • 6 • 10 6 • 300 = 7,6 uV. 

Pro odstup s/S = 34 dB bude tedy potfebne 
vstupni napfeti [/ vM = 7,6 pV. 50 = 380 pV, 
pro 40 dB asi 760 pV. (Zisk 

34 dB = zesileni 50). Je tedy zrejme, ze dm 
mensi bude sumove cislo. rim mensi bude i 
potrebne vstupni napeti k ziskani jakostniho 
obrazu. Pfehledne je zavislost uvedena 
v tab. 1. 

K potrebnemu vstupnimu napeti je treba 
pricist ztraty na napajefii. O tyto ztraty musi 
byt vstupni napeti vetsi. Ztraty, ktere maji 


Ova/na pSnova dvoulinka VFSV 515 
Na 500 MHz Citium 12,5 dB, po - roce 
17 dB = zhorSenf o 36 % 

1000 MHz utlum 20 dB, po roce 33,5 dB = 
zhorfieni o 68 % 

Z tabulky je vid£t, ze casto cety zisk mnoha- 
prvkove antdny stad sotva pokryt ztraty 
v napajeci. Proto pri dalStch vypodech bude- 
me uvazovat utlum napajece po roce pouzi- 
vani, tj. nejnepfiznivejSi pfipad. Vratme se 
k naSemu pfikladu. Vypocitali jsme, ze pro 
odstup 34 dB potfebujeme na vstupu zarize- 
ni ^zesiIova£, konvertor atd.) s 8 kT t) a s Sir* 
kou pasma B~ 6 MHz vstupni napeti 
380 pV. Dalsi uvahy rozdelime pro prijem 
v blizkem okoli vysilace a pro dalkovy 
prijem. 

Prijem v blizkem okoli vysilace 

Prijimame-li signal v okruhu asi 10 km od 
vysilace a pouzivame-li jako antenu dipol 
s napajedem kratsim nez 3 m, zjistime z tab. 
2, ze potfebna sfla pole pro 22. kanal je 1,92 
a pro 31. kanal 2,21 mV/m (t4 p = C/ vsl ). 
Bude-li stla pole mensi nez uvedena, nebude 
prijem jakostni a bude treba proto pouzit 
viceprvkovou antenu. V tab. 2 jsou potrebne 
sily (intenzity) pole pro jakostni prijem, je-li 
jako antena pouzit dipol 300 Q, je-li prijimac 


napajen a) kratkym napajefiem do 3 m, b) 
napajeiem delky 20 m. c) napaje£em delkv 
30 m. V poslednich sloupcich jsou potfebn^ 
sily pole pro anteny s ruznym ziskem, ktere 
jsou kTVP (konvertoru, zesilovad) pfipoje- 
ny napajeCem delky maximalne 3 m. 

Dalkovy prijem 

Pri dalkovem pfijmu bude antena vzdy na 
stfese. Budeme uvazovat svod (napajec) 
delky 30 m,~chceme pfijimat signal na 31. 
kanalu, tj. stredm kmito^et 554,5 MHz. Na 
tomto kmitoctu bude mit svod (podle [7]) 
utlum asi 5,7 dB (zhruba 6 dB). Pro kvalitni 
prijem bude tedy treba, aby nap£ti na vstupu 
do napajece bylo dvojnasohkem 380 pV, tj. 
760 pV; 6dip musi byt tedy 760 pV. Zname-Ii 
6/ dip , muzeme si spocitat i potrebnou intenzitu 
pole E v miste prijmu ([8], str. 140): 

kde k ~ 0.54 m pro kmitocet 554,5 MHz. Pri 
vypoCtu jsme neuvazovali zisk anteny; bude- 
li mit antena zisk 6 dB, „pokryje“ ztraty 
v napajed, takze potfebna sila pole bude 

E = 0,38.3,14/0,54 = 2,21 mV/m. 

V miste uvazovaneho prijmu byla vsak na- 
m£fena sila pole 350 pV/m, tedy 6,3krat 
menSi, nei potfebna; tj. mensi o 16 dB. Pak 
muzeme postupovat nekolika zpusoby: bud 
pouzivat antenu, ktera by nahradila ztraty 
v napajeci a vyrovnala mensi silu pole, tj. 
antenu s celkovym ziskem 22 dB, coz neni 
jednoduche, nebo pouzit antenni zesilovaC, 
nebo konvertor. 

Zvolime*li moznost zesilit signal zesilova- 
cem, musime vzit v uvahu, ze bude-li zesilo- 
va t u prijima£e, muze dojit k vazbam a mfize 
se zhorsit obraz vlivem moire; bude-li u ante¬ 
ny, nevyhneme se ztratam na napajeci. 

Nejvyhodnejsi tedy bude, pouzijeme-li 
konvertor umisteny u anteny. Pak vedeme 
napajecem signal prvniho TV pasma a ztraty 


Tab. 2. Potfebna sila pole £. vztazena k potfebn^mu vstupnimu napeti t/„, (TVP, zesilovace, konvertory) pro ruzne delky napajecu a ruzne an- 
t^ny pro kanaly 22 a 31 (k obr. 19a) 
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1,2 

1,37 
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2,19 
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2,14 
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810 
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10 
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1265 

1455 

1075 
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nase dvoulinky na 100 m delky a ztraty po 
roce uzivani dvoulinky vlivem ovzdusi v pru- 
mernem prumyslovem meste [7] jsou 
v tabulce c. 2. 

Ploch& clvoulinka VF$P 510 

Na 500 MHz utlum 16 dB, po roce 
26,5 dB = zhorSem' o 66 % 

750 MHz utlum 23 dB, po roce 45 dB = zhor- 
Seni o 96 % 

1000 MHz utlum 28 dB, po roce zhorSeni o 
vice nei 100% 
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Obr . 19. Napefove 
zavislosti intenzity 
(sily) pole E, z'tsku 
anteny , utlumunapa- 
jete a zisku konver¬ 
toru pro kanaly 22 
a 31 




















se omezi asi na 2 dB. Energeticky diagram Tab. 3. Potrebna sila pole £pro anteny s ruznym ziskem a napeti na dipolu £4 p pro napajed 
moznych zpusobfl prijmu je na obr, 19, popf. ddlky 30 m (kanaly 22 a 31), pro £/„, (odstup 34 dB) a pro vystupni napeti konvertoru £7™, 
lze vyjit i z tab. 3. (k obr. 19b) 
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- Sumov6 

PotFebnA stla pole E, napfitf dipdlu (300 Q) pFed napAjedem 30 m 

s utlumem 5 (22.k.), popF, 6 dB (31 .k.) pro OUt s odstupem pro 34 dB 
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5,25 

6 

7,8 
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330 

1,88 
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7 

8,5 
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2431 
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6,21 

8 
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2036 
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1731 
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346 
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380 

2,17 

6,65 
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9.5 
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471 

729 

810 

405 

2,31 

7,09 

10 

10,0 

2277 

2910 

1935 

2474 

387 

495 

765 
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425 

2,42 
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Seznam sou£6stek konvertoru 


Odpory 

Ri, R* , Rt 

1,5 kQ ( 5%, TR 151 

ft, ft 

2,2ai10kQ, TR 151 

ft, ft 

8,2kQ. 5%,TR 151 

ft 

12 kQ, TR 511 

Kondenz&tory 

Ci 

10 pF, 5 %, TK 221 

Ci, Cb, Ci, Cm 

0,8 a i 5 pF, WK 701 09 (trimr) 

'a, a 

1 nF, TK 536 

Ci, a 

1 nF, TK 539 

Cs, Cio 

220 pF. TK 622 

Cn 

4.7 pF, TK 754 % 

Cu 

12 pF (viz obr. 16b) 

Cu, Ci s 

. 56 pF. 10 %, TK 322 

Polovodidovd prvky 

Ti 

KF272, GF507b, AF239 apod. 

Ti 

GF507Z, GF505, GF506 

Di 

Zenerova dioda KZ723 (KZ724) 

Civky 

ST 

symetrizafini transformator (obr. 15a) 

Li, Ls 

Cu drat o 0 1,5 mm, 
strfbFeno, dfilka 42 mm 

U 

viz obr. 16a 

Lj 

Cu dr£t o 0 1,5 mm, 
strfbreno, dfilka 44 mm 


La z vyvodu kondenzdtoru C* 

U tlumivka, viz obr. 16c 

Li , U symetrizafini transform at or, 

yiz obr. 16d, 16© 
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Konvertory byly popsany jeste v techto 
clancich:. 


Siemens Halbleiter-Schaltbeispiele 1966, s. 
89-91, Donat , K.: Konvertor pro II. TV 
program, AR 5/70, Polivka, J.: Jednoduchy 
konvertor pro prijem II. programu, ST 7/70, 
Vancata, M.: Plynule laditelny konvertor pro 
IV. a V. TV pasmo, AR 2/71, Husek, V.: 
Pevnd ladeny konvertor pro IV. pasmo, AR 
2/71, Mrdcek , K.: Konvertory pro II. pro¬ 
gram s KC507 az 509, AR 4/71, UHF-Kon- 
verter, Radio Fernsehen Elektronik 3/73. 
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PrebrouSenf magnetofonovg hlavy 

Magnetofony s malymi ry'chlostmi posuvu, - 
tedy predevsim magnetofony kazetove, jsou 
mimofadne citlive na dokonaly styk kombi- 
novane hlavy se zaznamovym materialem. 
Zhorseni styku pasku s hlavou muze byt 
zpusobeno bucT nanosem nedistot anebo de- 
formaci dela hlavy. Oboje se projevuje shod- 
ne: nedostatkem signalu vysokych kmitoctu 
pri reprodukci a slabym zaznamem pri na- 
hravani. K deformaci dela hlavy dochazi 
nejcasteji tak, ze je bud pritlak pasku nerov- 
nomerny nebo se pritlacna ploska znedisti 
a v miste nanosu nedistot ztvrdne, coz se pres 
zaznamovy material prokopiruje na delo 
hlavy. V miste styku pasku s hlavou se 
postupne objevi prolaklina, ktera znemoznu- 
je styk pasku s hlavou bucT trvale, anebo 
alespon cini optimalni nastaveni hlavy velmi 
nestabilni. Pokud tato deformace neni jiz 
takoveho rozsahu, ze by sterbina byla zcela 
probrouSena a bylo by jeji rozsireni okem 
jasne viditelne, muzeme hlavu bez velkych 
obtizi prebrousit, tim prolaklinu vyrovnat 
a tak dasto na dlouhou dobu u§etrit vydaj za 
novou hlavu. 

Pro tuto praci si opatrime, nebo zapujdi- 
me jemny brusny kamen - velmi dobre se 
hodi tzv. obtahovaci kamen JAKA. Pokud 
bychom tuto praci konali casteji, bylo by 
vyhodnejsi mit kameny dva: hrub§i a jemnej- 
Si. To totiz podstatne urychlicelou praci. Sice 
pomaleji, ale stejne dobre prebrousime hlavu 
i na jednom jemndm kameni. 

Na plochu brusneho kamene - nesmi byt 
poSkozeny a plocha na niz brousime musi byt 
zcela rovna - nalejeme trochu ridkeho oleje. 
Velmi dobre lze pouzit bdzny olej pro sici 
stroje. Kyvavymi pohyby brousime delo hla¬ 
vy podelne, tj. ve smeru posuvu pasku. 
Nemusime snad upozornovat na to, ze pokud 
je hlava opatrena vodici plechovou sabionou, 


je ji treba predem odstranit. Pri brouseni na 
hlavu nijak netlacime a hlavne nespechame. 
Obcas otreme z dela hlavy nanos oleje 
a kontrolujeme postup brouSeni. Povrch dela 
je po brouSeni rovnomerne matny a dosud 
leskla prolaklina se postupne zmensuje. Vel¬ 
mi dujezite je brousit jen do okamziku, kdy 
na dele hlavy zustava viditelny posledni 
zbytek prolakliny jako nepatrna ploska, ne- 
bof dal§im brousenim bychom zbytedne zkra- 
covali dobu zivota hlavy. Rovnezdbame, aby 
pri brouseni byl stale mezi hlavou a brusnym 
kamenem olej, ktery odplavuje brusivo 
a zabranuje tak zaneseni sterbiny. 

Po skondendm brouSeni prelestime delo 
hlavy na plsti anebo i na hrubSim papiru do 
lesku. Pri leSteni jiz muzeme na hlavu bez 
obav pritladit. Vysoky lesk je ovsem spiSe 
zalezitost opticka nez funkcni, protoze za¬ 
znamovy material si stydnou plochu v pomer- 
nd velmi kratkd dobe sam dokonale vylesti. 
Po upevneni hlavy na jeji misto je nutne 
znovu nastavit velikost predmagnetizacniho 
proudu (zmensit), abychom dokorigovali 
kmitoctovou charakteristiku pri zaznamu. Tu 
pak zkontrolujeme je§te jednou,kdyz je jiz 
delo hlavy. dokonale vyle§teno zaznamovym 
materialem. 

Doufame, ze tento prispevek pomuze na- 
sim ctenarum pri nekterych opravach zvlaSte 
u zahranicnich pristroju, nebof nektere typy 
hlav lze jen velmi obtizne ziskat. Pfed timto 
zasahem vsak doporudujeme dukladne hlavu 
prohlddnout dostatecne zvet§ujici lupou - 
nejlepe hodinarskou. Zjistime-li,ze v hlave 
namisto temer neviditelne §terbiny zeje dira, 
pak je ovsem hlava neopravitelna. - Lx - 


Zkrat vldkna obrazovky na katodu 

Castou zavadou u televiznich obrazovek je 
zkrat mezi jejim zhavicim vlaknem a kato- 


dou. Pritom obvykle shori potenciometr 
v katodovdm obvodu obrazovky. Tuto zava- 
du lze prozatimne opravit tak, ze do televizo- 
ru vestavime oddelovaci zhavici transforma- 
tor Ten vsak nebyva vzdy po ruce. Existuje 
je§te jiny zpusob prozatimni opravy a to tak, 
ze na vysokonapet’ovy transformator navine- 
me asi 3,5 az 4 zavity izolovaneho dratu 
a z tohoto vinuti pak obrazovku zhavime. 
Vinuti umistime zboku na transformator 
primo na jeho feritove jadro. Pro zlepSeni 
izolace muzeme pouzit izoladni trubidku. Po 
teto uprave je obrazovka opet schopna pro- 
vozu. Je nutne jeSte odpojit puvodni zhavici 
privody od patice obrazovky a spojit je 
navzajem. Ostatni elektronky televizoru bu- 
dou pak sice nepatrne prezhaveny, rozdil je 
v§ak zanedbatelny. 

Stejnym zpusobem muzeme docasnd 
opravit i starsi obrazovku s vycerpanou' 
katodou. V tomto pripade navineme asi 5 
zavitu, dimz dosahneme zhaviciho napeti 
pfiblizne 8 V. Po teto ujsrave bude mit 
obrazovka jeste dlouhou dobu pfijatelny 
kontrast. 

Frantisek Drozd 


ZkuSenosti z provozu barevn^ho 
televizoru Rubin 401 

Po prvnfm zapnuti tohoto televizoru se 
vubec neobjevil barevny obraz. Naskocil 
teprve po kratkodobem pripojeni - bodu 
4-KT9 na zem. I pak vsak barevny obraz 
skokove mizel, tj. pfeklapel se identifikadni 
bistabilni obvod slozeny z elektronky 4E2 
a tranzistoru 4PP9. Pri prijmu barevneho 
signalu tento obvod preklapi, pokud nesou- 
hlasi derivovane impulsy zpetneho behu 
snimkovdho rozkladu (z potenciometru 
7i? 13 3) a integrovane identifikadni impulsy 
barev. V literature je doporudovano prekon- 
trolovat nulove napeti na mfizce triody kon- 
coveho zesilovace zeleneho rozdilovdho sig¬ 
nalu, pripadne nastavit potenciometr 4R &o 
a seridit amplitudu impulsu zpetneho behu 
potenciometrem 7R^y nebo jejich delku po- 
tenciometrem 5R| S . 
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V m6m pripadS toto serizeni nepomohlo 
a bylo nutno zvetrit amplitudu integrovanych 
identifikacnich impulsu potenciometrem 
4J?79* Po teto uprave je nutne znovu vyvazit 
bilou barvu napr. podle pfirucky ing. P. 
Habra: „Pfijimac pro barevnou televizi Ru¬ 
bin 401-1“, Dobre je pfijimac popsan take 
v knize „Cv6tnyje televizory i ich ekspluata- 
cija“ od Novakovskeho, nebo v knize „Tele- 
vizory“ autoru Gromova a Tarasova, 

V televizoru je velke mnozstvi serizova- 
cich prvku a jejich vyhledavani pri nastavo- 
vani pristroje je zdlouhave. Je proto vyhod- 
ne, nakreslime-li si jejich rozmisteni na arch 
papiru se strucnym oznafienim £innosti. Nej-. 
obtizneji se nastavuje dynamicka konvergen- 
ce. K tomu jsem si zhotovil pomucku ze 
Skolmho mikroskopu ER-HA a svSrky s pry- 
zovou prisavkou, ovladanou pa£kou, jak 
vidime na obr. 1. Z mikroskopu vsak musime 
odSroubovat dve predsadkov^ cocky, nebot’ 
tloustka skla obrazovky by jinak znemoznila 
mikroskop zaostrit. Konvergenci jsem nasta- 
voval pomoci monoskopu s bflou rnfizi, 
a v tech mistech stinitka, kde nebylo mozno 
jednoduse dosahnout soubehu vsech paprs- 
ku, jsem pouzil mikroskop ke zjistSni, kam je 
kterym paprskem treba pohnout. 

DalSi zavada spo£ivala v nerovnomernem 
jasu stinitka. Leva strana mela zretelne mensi 
jas a tento rozdil zmizel teprve pri nadm£r- 
nem zvetSeni jasu. Uvedena zavada byla 
zpusobena velkou amplitudou zhaseciho im¬ 
pulsu zpStneho behu radek. Bylo tudiz nutno 
zmensit kondenzator 6C i7 270 pF, ktery je 
zapojen mezi anodami triody a pentody 
sdruzene elektronky 6E2, Vyhovujici kapa- 
cita byla asi 100 pF. Tim byly vychytany 
prvni „mouchy“. . 

Asi po roce provozu se na obrazovce 
vytvoril svisly pruh, riroky asi 2 cm a vzdale- 
ny asi 1 cm od leveho kraje stinitka. Okraj 
pruhu byl roztfepeny a pripominal projev 
zavady udnnostni diody u prijima£e pro 
cernobily obraz. Zkousel jsem proto zavadu 
odstranit zvetSenim indukdnosti tlumivek 
v pfivodech ucinnostm diody i blokovanim 
druhe mrizky elektronky 6P42S, avsak bez 
vysledku. Po delrim provozu se zacal pruh 
rozsirovat az za polovinu stinitka a jas zacal 
kolisat. Soucasne se objevil ve zvuku Sum, 
ktery se postupne stal neprijemne silny, Na 
obrazovce se tento Sum projevoval modrymi 
a dervenymi vodorovnymi carkami. Protoze 
sum bylo mozno zachytit i na rozhlasovem 
prijimad v rozsahu VKV, pouzil jsem priji¬ 
mac jako identifikator zavady. Odstranoval 
jsem z televizoru nejprve vysokonapet'ovy. 
stabilizator, pak usmernovac vysokeho nape- 
ti,-avsak ruSeni zmizelo teprve pri odpojeni 



Obr. 1. Mikroskop pro kontrolu konver¬ 
genci 
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tuzkov^ho selenov&io usmernovace 7D19 
(7GE 350AF-S), ktery usm£rnuje impulsni 
napeti z koncovSho radkovdho stupne pro 
ziskani zaporneho napeti, jimz je rizen vyso- 
konapefovy stabilizator. Protoze jas obra¬ 
zovky je rizen zmfenou mrizkoveho predpeti 
elektronky GPS a tim i vysokym napetim 
obrazovky, mdnil se pri teto zavade i jas. 
V televizoru jsou pouzity dva seleny tohoto 
typu. Druhy usmernuje impulsy zpetneho 
behu z anody koncov6ho stupne radkoveho 
rozkladu a vznikle napeti asi 5 kV se pak 
pridte k vysokemu napeti 20 kV. Napeti 5 kV 
tez slouzi jako zaostrovaci. Vzajemnou vy- 
menou techto dvou selenfl jsem zavadu na 
urcity cas odstranil. V dalsim provozu se pak 
vadny selen na novem miste (7D22) zacal 
projevovat tak, ze dochazelo v nekterych 
mistech obrazovky k parovani radek a asi po 
hodinovem provozu se vzdy objevoval vlevo 
svisly modry pruh asi 1 cm Siroky. Merenim 
jsem pak zjistil u kondenzatoru 7C 22 svod, 
ktery snad mohl zpusobit postupne zniceni 
tuzkoveho selenu. Po neuspeSnem vyzkouse- 
ni nekolika inkurantnich selenovych usmer- 
novacu jsem se rozhodl nahradit jej vysoko- 
napet’ovou usmernovaci elektronkou 1C1 IP. 
Z televizoru Rubin 102 jsem.pouzil objimku 
s zhavici smyckou a anodovou cepiCku z par- 
tioveho vn transformatoru Orion. Do teto 
cepiCky se vejde tdmer cela elektronka. 
Zhavici smydku jsem navlekl na jadro vn 
transformatorku vedle vn civky a zajistil ji 
Isolepou. Privody anody i katody jsem zkratil 
tak, ze nyni elektronka zaujala pu vodni mis to 
selenu. Po teto vymenS je treba znovu seridit 
zaostreni. 

Pozn. red . Vysokonapefovy selenovy usmer¬ 
novac Izc sice nahradit uvedenou elektron¬ 
kou , tuto ,Jeteckou“ konstrukci vsak nelze 
doporucit, protoze odporuje bezpecnostnim 
predpisum , i kdyz pouziti elektronky misto 
selenu znamend pods tat no u usporu nakladu, 
ktere by si jinak podobnd oprava vyzadala . 

V sovgtskem £asopisu Radio c. 7/1974 
byla popsana dtyfi zlepSeni televizoru Rubin 
401, z nichz tri jsem vyzkouSel. V puvodnim 
zapojeni televizoru dochazi pri zmene jasu 
nebo kontrastu k zmene zabarveni obrazu, 
ktere Ize sice vyrovnat regulatorem tonu 
barvy, tento jev je vsak neprijemny. V upra- 
venem zapojeni se sice barevny ton pfi 
regulaci jasu nebo kontrastu nemeni, regu- 
lacni rozsah tohoto prvku se v§ak natolik 
zmen§i, ze regulator barevneho tonu pak 
pozbyva vyznamu. 

Druhe zlepSeni ma odstranit nepomer 
mezi rozsahem regulace barevne sytosti 
a kontrastu. Mensi rozsah regulace kontrastu 
se zvetsi zavedenim kladneho napeti 11 V 
(U8) pres odpor 10 kQ do obvodu A VC 
(spoj mezi 3R 25 , 3C 4 7, 3Q 0 

a 3 C 43 ). Aby pfitom nezacaly byt omezovany 
synchroniza£ni impulsy a obrazovy signal 
v obvodu triody 3E 4 (zesilovac jasoveho . 
signalu), je vhodne pozmenit pracovni bod 
teto elektronky zapojenim odporu 560 kQ 
mezi jeji fidici mri'zku a anodu. V mem 
pfipade v§ak to nebylo nutne. Protoze v§ak 
takto ziskane zvetSeni kontrastu bylo nepatr- 
ne, upravu jsem opet odstranil, Daleko 
lepsich vysledku jsem dosahl vymenou elek¬ 
tronky 3Ei (6K13P) za elektronku EF183. 
Vymenou elektronky 3E S (6N3P) jsem pod-* 
statne zlepSil cinnost A VC. Misto 6N3P jsem 
pouzil elektronku 6CC42. 

Treti uprava* ma zlep^it barevnou rozliso- 
vaci schopnost malych detailu. Predpoklada 
zruSeni zaporne zpetne vazby koncovych 
zesilovadu cerven6 a modre barvy. Lze toho 
dosahnout zapojenim kondenzatoru 5 az 
10 nF paralelne ke katodovym odporum 
techto elektronek. Ani tato uprava se neuka- 
zala jako vyhodna, protoze se barevna sytost 
zvetsila natolik, ze cely obraz byl zcela 
neprirozene barevny. Kondenzatory jsem 
proto opet odpojil. 


Ctvrtou upravu pro automatick£ odpojo- 
vani odladovacich filtru nosnych kmitoctu 
barev pri prijmu Cernobileho obrazu jsem 
nezkousel, protoze televizor pouzivam jen 
.pro prijem barevneho obrazu. 

Pozn. red. Krome iipravy v potlaceni hori- 
zontdlnich zpetnych behu , here se delaji 
i v opravndch , jsou vsak dalsi popisovane 
upravy obecne povazovdny za nevhodny zd- 
sah do konstrukce TVP a vetsinou zhorsuji 
feho parametry. Jak z prispevku vyplyva, 
pisatel je sam tez zavrhl. 

V £asopisu Radio 7/1974 je tez clanek 
o poruchach ultrazvukovych zpozdovacich 
linek tohoto televizoru. Autor popisuje na- 
sledujici projevy vadne cinnosti. 

a) Zubaty prechod mezi dervenou a modrou 
a modrou a dernou je zpusoben spojenim 
radek barevneho signalu primeho a zpozde- 
neho. Shodne se tez projevuje zuzeni pro- 
pou§t6neho pasma.zpozcTovaci linky, Lze je 
odstranit regulaci Sirky pasma zpozdeneho 
kanalu jadry civek na vstupu a vystupu 
zpozcfovaci linky a zmenSenim prizpusobo- 
vaciho odporu vstupu 4R9. 

b) Rozdilny jas sousednich radek je zpuso¬ 
ben velkym utlumem zpozcfovaci linky. Zpu- 
sobuje ho obvykle praskly zvukovod nebo 
jina porucha piezomenicSe. Zcela vadna linka 
zpusobi, ze bude barevny jen kazdy druhy 
radek. • 

c) Dochazi-li v obrazu ke spojovani radek, 
byva to zpusobeno vadnym piezomenicem 
(nedokonaly kontakt) uvnitr linky. Tuto 
zavadu lze v mnoha pfipadech odstranit 
pokyvam'm linkou ze strany na stranu nebo 
lehkym zahybanim linkou. 

d) Falesn6 signaly na vstupu nebo vystupu 
zpozcfovaci linky jsou zpusobeny nepfizpu- 
sobenim jejiho vstupu nebo vystupu k vnej- 
sim obvodum, 6'mz dochazi uvnitr linky 
k odrazum, Tyto fale§ne signaly se deli na 
takov6, ktere prichazeji drive ci pozdeji 
o cele nasobky casove konstanty zpozcfovaci 
linky a na signaly ostatni. Nejhorsi je pfipad, 
kdy signal prichazi s trojnasobkem fiasove 
konstanty linky. To zpusobuje interferenci 
cervene a modre barvy, vznikne parazitni 
amplitudova modulace a ta se na obrazovce 
projevi rozdilnym jasem radek. Protoze se 
faze nosnych kmitoitu barev meni v kazde 
treti radce o 180°, projevuje se tato zavada 
rozsvicenim kazdeho sesteho radku. Zavadu 
lze £aste£ne odstranit podle a).' Ostatni fales- 
ne signaly na vystupu zpozcfovaci linky zpu- 
sobuji sm6§ovani barevnych signalu cervene 
a modre, coz se projevuje pfekfizenim na 
barevnem sachovnicovem poli. Tyto signaly 
vznikaji zavadou zpozcfovaci linky. Pri jeji 
vymene je treba dbat na to, abychom zacho- 
vali co nejkratsi privody a aby soucastky na 
vstupu i vystupu linky byly od sebe co 
nejdale. Podobna zavada muze byt vsak take 
zpusobena poruchou elektronickeho prepi- 
nace v blokii barev. 

Pozn . red. Zavady popisovane v d) je treba 
rozlisovat podle druhu pouzite zpozdovaci 
linky. Otdzka prekHzeni na barevne sachov - 
nici je teoretickd a jako takovou je ji treba tez 
posuzovat. n p 


Japonska firma SONY vyvinula projekcni 
televizor pro barevnou televizi. Projekcni 
piatno ma uhlopridku 3 m. Pfistroj obsahuje 
tri nove vyvinute obrazovky typu Trinitron 
pro cervenou, zelenou a modrou barvu. 
Obraz zelen6ho systemu je na piatno promi.- 
tan pfirno, ostatni dv^ barvy pak pomoci 
polopropustn^ho zrcadloveho hranolu. Cela 
soustava se sklada z vlastniho projektoru, 
platna v ramu a Hdiciho pristroje a prodejni 
cena je odhadovana na 60 000 DM. To 
odpovida cene dvou Iuxusnich Mercedesu. 

- Lx - 







pfena§eneho pasma zavisi na poloze regula-' 
toru hlasitosti. Timto vystupnim dvojitym 
potenciometrem se tudiz nastavi vystupni 
uroven tak, aby ve stejne poloze regulatoru 
hlasitosti na zesilova£i byla hlasitost signalu 
z magnetofonu stejna, jako z ostatnich 
zdroju. 

Prave tyto skute£nosti ukazuji podstatny 
kvalitativni rozdi'l mezi popisovanym pnstro- 
jem a nekterymi vyrobky podobne tridy, 
ktere se dokonce objevuji na na§em trhu. 
Pokud tento rozdil snad neni patrny z vnejsi- 
ho pohledu, pak ho snadno nalezneme po 
prostudovani zapojem. Magnetofon CN730 
ma jeSte mnoho zajimavosti. Nektere obvo- 


dy, ktere u jinych pnstroju vyzadovaly po- 
merne komplikovane mechanicky vazane 
prepina£e jsou u tohoto pnstroje vyfeseny 
tak, ze jsou ke spinani pouzity diody anebo 
tranzistory. Jednoduchym spinacem je v ta- 
kovem pnpade pnvedeno stejnosmerne na- 
peti na pnslusny prvek, cimz se dosahne 
bezkontaktni a pfedevSim bezporuchove 
sepnuti nebo rozepnuti. Ze jsou v tomto 
magnetofonu pouzity hlavy s dlouhou dobou 
zivota (Long-Life), nem tfeba zvlaste pripo- 
minat. 

K nasemu popisu jsme pripojili nekolik 
obrazku, z nichz je alespon £aste£ne patrne 
vnitrni usporadani pnstroje. Na obr. 3 vidi'me 


hlavni desku s plosnymi spoji po odejmuti 
spodnfho vika. Vpravo dole je sit’ovy trans- 
formator, nad mm hnaci motor a nad moto- 
rem setrvadnik. V zakladni desce s plosnymi 
spoji jsou dva Srouby (a, b), kterymi lze 
desku uvolnit a ctyri konektorove listy (c) se 
vSemi privody k desce. Obr. 4 ukazuje 
vnitrek magnetofonu po vyjmuti hlavni des¬ 
ky, Vpravo nahore je vypinaci magnet (d) 
s vypinaci kulisou (e), ktera uvolnuje aretaci 
klaves. Stejnosmerny motor (g) pohanire- 
minkem ctvercoveho prurezu (h) setrvacnik 
(i), ulozeny v lozisku (j) s nastavitelnym 
vyrezem (k). -Timto vyrezem lze pfesne 
nastavit kolmost hnaciho hridele vuci rovine 
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Obr. 3. Pristroj po sejmuti dolniho vika 

Obr. 4 . Pristroj bez zakladni desky s plosnymi spoji 































Obr. 6. Zakladni deska s plosnymi spoji (strana soucdstek) 


Obr. 5. Pohonna jednotka magnetofonu 


posuvu pasku, coz je prave u kazetovych 
pnstroju mimoradne dulezite. Povolenim 
ctyf sroubu (f) lze celou pohonnou jednotku 
vyjmout ze skfinky. Na 9 br. 5 je pohled na 
vyjmutou hnaci jednotkou shora. Horni lo- 
zisko tonoveho hridele (1) je ze sintrovane 
bronzi. Pfi zaznamu nebo reprodukci je 
unaSec (n) pohanen mezikolem (m). Na 
unasedi je kluzna spojka pro navijeci trn 
a krome toho je s nim .spojen zvlaStni 
kolektorovy kotouc, ktery pferusovanim 
kontaktu vytvan impulsy potrebne k fizeni 
obvodu automatickeho vypinani magnetofo¬ 
nu (viz AR c. 12/1974). Levy una§ec (o) je 
pfi zaznamu a reprodukci brzden pruzinou 
(p) a je od nej feminkem (q) odvozen nahon 
pocitadla (r) s nulovacim tlacitkem (s). Pfi 
rychlem chodu vpred je pravy unasec poha¬ 
nen mezikolem (u), pfi rychlem chodu vzad 
slouzi k obraceni smeru otaceni druhe mezi- 
kolo (t). Rychle zastaveni v obou smerech 
zajistuje dvojita brzda (v). Vlevo nahore je 
cidlo pro urceni chromdioxidoveho pasku 
(w). 

U kazetovych pnstroju je mimofadne 
dulezite dokonale provedem paskove drahy, 
predevsim vsak pfimocare vedeni pasku. 
Proto jsou mazad hlava (1) i kombinovana 
hlava (2) opatreny vodicimi vidlicemi a vuci 
nim je poloha kazety presne definovana 
dosedacfmi body (3 a 4). Aby bylo mozno 



Obr. 7. Deska s obvody DNL a DOLBY 


paskovou drahu presne nastavit, pouzivaji 
opravny zvlastni sefizovaci pfipravek, ktery 
tuto praci (po pnpadne vymene hlavy) 
usnadnuje, pfedevsim vsak zpresnuje. Polo- 
hu pntladne kladky (5) je mozno rovnez 
nastavovat jak v podelnem, tak i v pficnem 
smeru. I toto nastaveni je pro bezvadne 
vedeni pasku velmi dulezite, 

Na obr. 6 vidime alespon ramcove uspora- 
dani soucastek na zakladni desce s plo§nymi 
spoji, na obr. 7 pak desku obvodu DNL 
a DOLBY a na obr. 8 desku s korekcnimi 
zesilovaci. V zaveru tohoto prispevku jsme 
puvodne zamySleli uverejnit je§te technicke 
udaje magnetofonu CN730, nakonec jsme si 
to vsak rozmysleli. Naprosta vetsina dobTych 
kazetovych pnstroju - obzvlaste tech, ktere 
nesou oznaceni Hi-Fi - dosahuje skutecne 
vynikacich parametrfl a navzajem se nikterak 
vyrazne nelisi. Nema tedy prakticky vyznam 
posuzovat jednotlive pfistroje podle udaju 
vyrobce, nehledelc tomu, ze zamorske vyrob- 
ky jsou mereny odlisnymi metodami nez 
vyrobky evropske a jejich parametry vycha- 
zeji teoreticky lep§i. Praxe naopak ukazuje, 



Obr. 8 . Deska s korekcninii zesilovaci 


ze se casto objevuji vetsi rozdily v seriove 
vyrobe jednoho vyrobce, nez rozdily technic- 
kych parametru ruznych vyrobku. 

Seznamili jsme ctenaf e s timto pozoruhod- 
nym magnetofonem. a prali bychom si pouze, 
aby se podobne kvalitni pfistroje objevily^ 
nekdy i na na^em trhu, popripade aby si 
z nekterych principu, u techto magnetofonu 
pouzitych, vzali pfiklad i nasi konstruktefi 
(spinaci diody a tranzistory atd.). -Lx- 


Odsavacka cinu 


Velmi dulezitou pomuckou pri opravach 
elektronickych pnstroju $ tranzistory a v po- 
sledni dobe zejmena s integrovanymi obvody 
je bezesporu odsavacka cinu. Teprve ten, 
kdo ma moznost s timto nastrojem delsi dobu 
pracovat, oceni pine jeho vyhody, Protoze na 
na§em trhu tento vyrobek chybi anebo ojedi- 
nele nabidky predstavuji pro amatera nepri- 
jatelny vydaj, rozhodl jsem se vyrobit odsa- 
vacku cinu amatersky. Nemel jsem vsak sou- 
struh a proto jsem pouzil elektrickou stoja- 
novou vrtacku. Hotova odsavacka je na 
obr. 1 a jeji vzhled pri peclive praci je 
takovy, ze nas vyrobek muze konkurovat 
i zahranicnim odsavackam. 


Vsechny dily odsavacky jsou na obr. 2. 
Zakladem je tenkostenna bezegva duralova 
nebo i hlinikova trubka o vnitfnim prumeru 
20 mm a vnejsim prumeru 22 mm (del. 1). 
V trubce je sikmy zarez lupenkovou pilkou, 
aby pfi odsav£ni mohl unikat vzduch nad 
pistem. Trubka je uriznuta pilkou na pfislus- 
ny rozmer a pak jsou pilnikem srovnana cela 
tak, aby byla kolma k ose trubky. V dolni 
i horni casti trubky jsou vyvrtany vzdy tfi 
diry o prumeru 2,1 mm pro Sroubky M2, 
ktere drzi obe pouzdra. 

Predni pouzdro (det. 2), zadni pouzdro 
(det. 3), drzak hlavni pruziny (det. 4) a nata- 
hovaci tlacitko (det. S) jsou odlity zpryskyri- 



Obr. 1. Odsavacka cinu 
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Obr. 3. Rozlozene di'ly odsavacky 



Obr. 4, Detail hrotu a spoustectho tlacttka 


ce Epoxy 1200 a opracovany na improvizo- 
vanem soustruhu z vrtaCky, Jednotlive polo- 
tovary pro uvedene di'ly jsem odlil do pouz- 
der z vyrazenych malych monoclanku VAR- 
TA. Pri odlevani je tfeba pocitat s rezervou 
jak na prumeru, tak i na ddlce polotovaru pro 
opracovani. ZhotovenC polotovary se provr- 
taji vrtakem o 0 4 mm a vyfizne se zavit M5. 
Diry must byt presne vystredene! Do vznik- 
lych zavitu zaSroubujeme pomocne trny se 
zavitem M5 a za ne pak upneme dily do 
skliCidla vrtaCky. Obrabet muzeme improvi- 
zovanym soustruznickym nozem, ktery zho- 
tovfme z maleho kousku zbrouseneho oceio- 
veho plechu a upneme jej do sveraku. Podel- 
ne a celne obrabime posunem vrtacky ve 
stojanu vertikalne anebo posunem sveraku 
s nozem na podstavci stojanu horizontalne. 
Je to sice velmi primitivni soustruzeni, ale 
nemel jsem jinou moznost. Vytvrzena prys- 
kyfice se vSak dobre hodi pro tento zpusob 
opracovani. Skosene hrany predniho pouzd- 
ra udelame rovnCz ve vrtacce pilnikem. 
Zapich v prednim pouzdru slouzi k nasazem 
pryzoveho tesniciho krouzku‘18 x 14 (CSN 
029280.2), ktery lze koupit v zelezarstvi, 
Tento krouzek brani nasavani falesneho 
vzduchu kolem pouzdra. 

Jsme-li hotovi se soustruznickymi prace- 
mi, provrtame v zadnim pouzdru (def. 3) 
zavit M5 na prumer 5,1 mm a,v prednim 
pouzdru na prumdr 7 mm. V natahovacim 
tlacitku (def. i) a v drzaku hlavni pruziny 
(def. 4) z^ivity ponechame. 

Pist je zhotoven z teflonu stejnym zpuso- 
bem jako pouzdra a zavit je v nem ponechan. 
Pfi obrabeni pistu musime dbat na to, aby 
jeho povrch byl dokonale hiadky a neustale 
kontrolovat, zda jde pist do trubice nasadit 
a neunika-li kolem neho vzduch. 

Hrot ( det . 8) je zhotoven z teflonove 
trubidky o prumeru 7 mm s vnitrnim prume- 
rem 3 mm. Nesezeneme-li takovou trubi£ku, 
musime si op^t vypomoci improyizovanym 
soustruzenim z teflonove kulatiny. Teflonovy 
hrot je do predniho pouzdra „nalisovan“ 
kladivkem. Abychom si tuto praci usnadnili, 
ochladime teflonovy hrot predem v chladnic- 
ce a teprve pak jej nalisujeme. 
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. Tahlo (def. 6) je zhotoveno ze dvou casti. 
Z ocelove tyCky o prfimeru 5 mm a 2,8 mm. 
TeniM tycka se zasadi do diry v tlustgi a 
zapaji se cinem. Skoseny vapich v tlustSi 
Casti lze vypilovat ve vrtaCce. 

Spousteci tlaCitko (def. 9) je zhotoveno 
z mosazne kulatiny o prumeru 9 mm. Zarez 
v tlaCitku muze byt bucT vypilovan pilnikem, 
nebo vyriznut pilkou. Hndelka o prumeru 
1 mm (ocelovy drat) je do der ve vyriznute 
casti zasazena a zapajena cinem. 

Zbyva jeste zhotovit taznou pruzinu (def. 
10) a pruzinku z horniho pouzdra (def. 11). 
Hlavni pruzina je navinuta z oceloveho dratu 
o 0 1 az 1,2 mm, Vnitrni prumer pruziny je 
asi 10 mm a jeji delka asi 55 mm. Pruzinu 
vineme v drevendm spalicku, upevnenem ve 
sveraku, na kulatinu o 09 mm zavit vedle 
zavitu. Po navinuti se pruzina rozevre na 
pozadovany vnitrni prumer 10 mm. Pru&nka 
z horniho pouzdra ma 3 az 4 zavity z dratu 
o 0 0,5 mm a ma vnejsi prumer 8,6 mm. 
V nestlacenem stavu je dlouha asi 15 az 
17 mm. 

OdsavaCku muzeme povrchove upravit 
libovolnym zpusobem. Ja jsem teleso odsa- 
vaCky a natahovaci tlaCitko nastrikal cernym 
nitrolakem a predni i zadni pouzdro sedym 
nitrolakem. 

Nyni jiz zbyva pouze sestavit odsavadku, 
jejiz rozlozene dily jsou patrne z obr. 3 a 4. 
Na zavit na tahlu nasroubujeme drzak hlavni 
pruziny (def. 4) a pist (def. 7). Pist navic 
zajistime matici M5, Na drzak pruziny na- 
§roubujeme asi dvema zavity hlavni pruzinu 
(def. 10). Pak nasadime do horniho pouzdra 
malou pruzinku (def. 11) a spousteci tlacitko 
(def. 9) zarezem dovnitr. Celou sestavu 
horniho pouzdra i s tlacitkem nasadime na 
tahlo s pistem a druhy konec hlavni pruziny 
nasroubujeme do osazeni v hornim pouzdru. 
Na konec tahla nasroubujeme ovladaci nata¬ 
hovaci tlaCitko (def. 5). Celou sestavu zasu- 
neme do trubice odsavadky a horni pouzdro 
zajistime tremi sroubky M2. Na druhou 
stranu nasuneme spodni pouzdro s pryzovym 
tesnicim krouzkem a teflonovym hrotem 
a rovnez zajistime sroubky M2. Aby pist 
uvnitr \€pe klouzal, je vhodne vnitrek trubky 
predem lehce point olejem. 

Tim je odsavadka hotova a muzeme ji 
vyzkouSet v Cinnosti. Tahlo natahovacim 
tlacitkem zatlacime dovnitr az spousteci tla- 


Citko zapadne do zapichu v tahle. Teflonovy 
hrot prilozime k rozehratemu cinu na ploS- 
nem spoji a zmackneme spouSteci tlaCitko. 
Pist tahem pruziny vyskoCi nahoru a odsaje 
cin. Pri dal§im natazeni zeslabeny konec 
tahla, ktery prochazi tdmer celym teflono¬ 
vym hrotem, vytlaci z odsavadky a hrotu 
zbytky cinu. 

Takto vyrobena odsavaCka se v praxi pine 
osveddila a je velmi vyhodna pri pfaci. 
Vsechny detaily v§ak musime zhotovit pres- 
ne, coz plati zejmCna o souososti der v obou 
pouzdrech, pistu a teflonoveho hrotu. Pro 
toho, kdo ma k dispozici soustruh, bude 
vyhodnejsi dily z pryskyrice vysoustruzit 
z duralu anebo z hliniku. Av§ak i popsanym 
zpusobem lze zhotovit dobre pracujici 
a vzhlednou odsavacku a tak usnadnit cestu 
tern, kteri tento nastroj potrebuji a nemohou 
ho za prijatelnou cenu ziskat. Porizovaci 
naklady v mem pfipade byly velmi male - 
neprevysily 20 Kcs. 


Seznam soucasti 


Oet. 

n£zev 

material 

1. 

trubka 

dural ova bezeSvS trubka 


odsdvaCky 

o 0 20/22 mm 

' 2. 

prednf 



pouzdro 

.EPOXY 1200 (viz text) 

3. 

zadni 



pouzdro 

EPOXY 1200 (viz text) 

4. 

drtak hlavni 



pruiiny 

EPOXY 1200 (viz text) 

5. 

natahovaci 



tladitko 

EPOXY (viz text) 

6. 

tahlo 

ocetova kulatina 



o05a2,8mm 1 

7. 

pist 

teflon (viz text) 

8. 

hrot 

. teflon (viz text) 

9. 

spouStSci 

mosaz 0 0 9 mm. 


tlaCitko 

ocel o 0 1 mm 

10. 

hlavni 



pruiina 

ocelovy drat o 0 1 az 1,2 mm 

11. 

pruiina 

ocelovy drat o 0 0,5 mm 

12. 

matice M5 



(plocha) 

mosaz 

13. 

tSsnicf 



krouzek 

pryi 18 x 14CSN 029280.2 

14. 

Sroubky M2 

M2 x 5 mm (6 ks) 


Miroslav Tomek 
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Hon na lisku je jako radioamaterskd discipline jednim z brannych sportii. Zdvodnici svym 
pfenosnym prijimacem musi zamefit nekolik vysilacu v ruznych mistech ukrytych v terenu, 
jejich polohu zakreslit do mapy (pomoci busoly) a vyhledat je v urcenem casovem limitu. Aby 
vsak vyhledani bylo co nejvice zdzeno , vysilaji vysilace v krdtkych casovych intervalech, ve 
kterych je nutno prijimac presne nasmerovat a z intenzity pole odhadnout vzdalenost zavodnika 
od vysilace , Tyto vysilace pracuji s amplitudove modulovanym nosnym kmitoctem. 


Prijimad musi mit antenu s dobrym smero- 
vym ucinkem a vyraznym predozadnim po- 
merem, aby zavodnik zjistil, zda lisku (maly, 
dobre skryty vysilaC) jiz neprebehl; dale musi 
mit tento prijimaiS velkou citlivost s moznosti 
znadneho a plynuldho utiumu, nebot’ i vtesn^ 
blizkosti vysilace musi byt umozneno rozlisit 
podle intenzity signalu smer, odkud signal 
prichazi. 

Protoze doladovani pfijimade zkracuje 
cas, ktery je k dispozici ke spravnemu nasme- 
rovani a odhadu vzdalenosti z intenzity signa¬ 
lu, je treba, aby prijimac mel bucf velmi 
stabilni oscilator, nebo Iepe vetSi §irku pfena- 
sen£ho pasma, ve ktere by se male rozladSni 
oscilatoru (desitky kHz) vlivem teplotnich 
zmen okoli apod, vyrazneji neprojevilo. Tyto 
predpoklady splnuje prijimac zapojeny jako 
superhet s mezifrekvencni Sirkou pasma ko- 
lem 200 kHz. 

Ropisovany prijimad ma tritranzistorovou 
vstupni jednotku, u ktere je varikapem Iad£- 
ny pouze oscilator. Za smeSovacem nasledu- 
je velmi selektivni obvod s prenasenou sirkou 
pasma 180 az 250 kHz (obr. 1). (podle na- 
staveni), pak neladeny §irokopasmovy tri- 
tranzistorovy zesilovac, detektor AM a nf ze- 
silovad s jednim tranzistorem. Cely prijima£ 
i s napajecim zdrojem je vhodne umistit do 
kovove krabicky, aby se omezil parazitni 
prijem na minimum; ovladaci prvky je 
nutno umistit tak, aby byly dobre pristupne. 

Popis zapojeni vstupni £6sti 

Zapojeni vstupni casti pfijima£e je na 
obr. 2. Vf napeti z anteny je privadSno pres 


oddelovaci kondenzator Q na emitor tran- 
zistoru T,. Tranzistor T x pracuje v zapojeni se 
spolecnou bazi. Jak je videt z obr. 2, je vstup 
do prijimade aperiodicky. Vzhledem k tomu, 
ze prijimad je resen jako jednou£elovy pro 
„Hon na lisku**, neni uvedene aperiodicke 
navazani na zavadu, nebot’ zamefovaci ante- 
na s velmi kratkym svodem je nedilnou casti 
prijimace. Antena zde totiz nahrazuje ob- 
vykly vstupni ladeny obvod. 

Kladna zpetna vazba, ktera vznika u tran- 
zistoru zapojeneho se spolecnou bazi, je 
omezena kondenzatorem C 4 . V kolektoru 
tranzistoru 7j je odpor Rj, zmenSujici na- 
chylnost zapojeni k nakmitani a zesileni 
omezujicich signalu velmi vysokych kmitodtu 
v oblasti asi 1000 MHz na obvodech vytva- 
renych parazitnimi indukcnostmi privodu 
tranzistoru. Zisk tranzistoru T x je regulovan 
zmenou emitoroveho proudu. 



Obr . 1. Kmitoctova charakteristika pdsnio- 
ve propusti ve vstupni casti 


Mezi vstupni predzesilovac a smeSovac je 
zarazena pasmova propust s kombinovanou 
kapacitni a induktivni vazbou, tvorena in- 
dukdnostmi L h Lz a kapacitami Q az C lQ . Vy- 
stupni napeti je na bazi smesovaciho tranzis¬ 
toru T 2 navazano z vazebniho vinuti L$. Tran¬ 
zistor T 2 pracuje pro vstupni kmito<*et v zapo¬ 
jeni se spolecnou bazi. Protoze oba zdroje 
signalu maji malou impedanci, neni zapotrebi 
smeSovaci stupen neutralizovat. V kolektoru 
T 2 je pak zapojen obvod R 1K a Q lh ktery 
omezuje prunik oscilatorov^ho napeti do mf 
zesilovaCe a zlepSuje tak potlacSeni zrcadlo- 
vych kmitoctu. 

Tranzistor oscilatoru T 3 pracuje v zapojeni 
se spolecnou bazi; zpetna vazba je zavedena 
kondenzatorem C ]3 , zapojenym mezi kolek- 
tor a emitor. 

Diody Di a P 3 teplotne kompenzuji pred- 
peti pro bazi T 3 . Vystupni napeti z oscilatoru 
se odebira z vazebni civky L$ a vede se pres 
kondenzator Ci$ a odpor R u na emitor T 2 . 
Odpor R u slouzi k linearizaci smesovaci 
charakteristiky tranzistoru T 2 a tim i ke 
zmenseni vzniku nezadoucich produktu pri 
smeSovani. 

Vzhledem k tomu, ze pasmova prbpust je 
navrzena s girkou propousteneho pasma pri- 
blizne 2 MHz, staci ladit pouze oscilator. 
Oscildtor je ladSn kapacitni diodou D 4 . 
Ladici napeti pro £) 4 se odebira z potencio- 
metru P\. Kmitoctova stabilita oscilatoru 
s ohledem na zmeny napeti napajeciho zdro¬ 
je je zajiStena stabilizatorem se Zenerovou 
diodou D\. 


Mf a nf zesilovai 

Mezifrekvencni signal 10,7 MHz se z ko¬ 
lektoru smesovaciho tranzistoru T 2 vede na 
tlumivku Lf,, ktera brani pruniku nejvyssich 
kmitoctu smesovacich produktu do dalsich 
obvodu zesilovace. Mf signal se vede pres 
kapacitu C 21 na bazi tranzistoru T 4 . Zesileni 
tohoto tranzistoru : je rizeno zmenou napeti 
emitoru. Po zesileni se signal privadi pres 
kapacitu C 23 na pasmovou propust. Navazani 
propusti na vystup z tranzistoru T 4 a navazani 
na vstup tranzistoru T 5 je zajiSteno napet’o- 
vou kapacitni vazbou s pouzitim velmi ma- 
lych kapacit, aby rezonancni obvody byly co 
nejm^ne zatlumeny vnitrnim odporem tran¬ 
zistoru. Zvet§enim kapacity obou kondenza- 
torfi se zmen§i utlum propusti, ale roz§iri se 





prenosova krivka. Proto je treba uvedene 
hodnoty dodrzet. 

Feritova pasmova propust je v podstate 
velmi malo tlumeny lad£ny obvod, vazany 
pouze vzajemnou induktivni vazbou, jedno- 
duse a presne nastavitelnou, Je zvlastnim 
typem pasmove propusti jednoduche kon- 
strukce, ktera je necitliva na rusiva pole 
a zakmitavani do te miry, ze neni treba ji 
stinit. Je vyrobena z feritove tycky, pouziva- 
ne pro stredovlnne anteny, z materialu N2N. 

Po pruchodu pasmovou propusti prichazi 
mf signal pres kondenzator C 26 na bazi 
tranzistoru T$. Nasledujici tranzistor T 6 je 
navazan pouze kapacitmm delicem C 29 a C 36 . 
Pracovni odpory v obvodech baze a emitoru 
jsou u obou tranzistoru stejne. Po zesileni 
prichazi mf signal 10,7 MHz na amplitudovy 
detektor, tvoreny diodovym zdvojovacem 
(diody D$ a A). 

Nizkofrekven£ni zesilovac je bezneho za- 
pojeni; kapacita C 35 zkratuje vystup do 
sluchatek pro vysoke kmitocty, ktere by se 
rusive projevily v pfijrnu. Pouzijeme-li slu- 
chatka TESLA, je vhodne zamenit kapacitu 
C 35 , 10 nF, za kapacitu 68 nF, kterou se 
sluchatka vyladi do rezonance na kmitoctu 
1 kHz a zlepsi se ponekud sly§itelnost signa¬ 
lu pri prahove intenzite vstupniho signalu. 
Napeti na bazi tranzistoru T 7 je nastaveno 
delidem /? 35 a /? 36 . Emitor je napajen pres 
stabilizacni odpor R 31 , blokovany kondenza- 
torem C 34 na zem. 

Utlum signalu se ridi linearnim potencio- 
metrem P 2 1 kQ, zapojenym do privodu 
napajeni emitoru T u T 4 a T 6 . Pro zabezpeceni 
vhodneho prubehu utlumu v zavislosti na 
nastaveni hridele potenciometru je v privodu 
kladneho polu (zeme) pripojen odpor 
3,9 kQ. K napajeni jsou v prijimaci pouzity 
.dve bezne ploche baterie, zapojene do serie 
(vysledne stejnosmerne napeti 9 V). Jelikoz 
pri vybijeni vzrusta jejich vnitrni odpor, je 
pro stabilizaci napajeni pripojen kondenza¬ 
tor C 3 8 . 


a jsou pajeny primo na statory kapacitnich 
trimru Q, Q a C 17 , stejne jako zive konce 
kondenzatoru Q a Q 0 . Podobn 6 dioda D 4 je 
pripajena jednim vyvodem do desky a dru- 
hym na stator trimru C l7 . 


d - 1mm 



Obr. 5. Kondenzator C$ vznikly prihnutim 
pdjecich vyvodu trimru C 6 a C 9 


DalSi veci, na kterou je nutno upozornit, je 
kondenzator Q. Kapacitu tohoto kondenza¬ 
toru tvori prihnute pajeci vyvody trimru Q 
a Q. (obr. 3). Nastaveni vzdalenosti mezi vy¬ 
vody (asi 1 mm) neni choulostive. Pokud 
bychom od prijimaie vyzadovali citivost jeS- 
te vet§i nez je uvadena (1 p.V), je vhodne 
nastavit zmenou kapacity Q vazbu teto pas : 
move propusti tak, aby byla kriticka. V tomto 
pripade bude prenos signalu optimalni a je 
zajistena maximalni citiivost prijimace. 

Dale jsou z konstrukcnich duvodu mimo 
desku se soucastkami umisteny potenciomet- 
ry Pi, P 2 a spinac baterii Sj, ktery je sprazen 
s P 2 . Pri stavbe prijimace je nutno dodrzet 
zasady, platne v technice VKV: udrzet co 
nejkratSi spoje (napf. u tranzistoru se musi 
zkratit privody na delku 5 az 6 mm), presne 
dodrzet predepsanou polohu soucastek 
a u civek L\, L 2 a L 4 a civek feritove pasmove 
propusti bezpodminecne dodrzet smysl vinu- 
ti. Civka L* plni pouze funkci tlumivky 
a proto neni jeii provedeni kriticke. 

Feritova pasmova propust je na spojove 
desticce upevnena gumovymi kabelovymi 


spinade na potenciometru. Druhy pol spinace 
se privede na koli^ek zaporneho polu na 
desticice. 

Pro kvalitni zemneni anteny, sknnky priji¬ 
mace a vstupni casti desti^ky prijimace je 
nutne spojit spajenim zemnici plast’ antenni- 
ho konektoru se skrinkou, ktera by mela byt 
v kazdem pripade kovova nebo alespon 
dokonale stinena. 


Feritova pdsmovd propust 

Ke konstrukci pasmove propusti (obr. 5) 
pouzijeme feritovou tycku z materialu N2N 
- zeleny ci modry bod. Rozmery ty 6 ky ; tj. 
prumer 7 az 8 mm a delku 55 mm, je treba 




krcuzky 


Obr . 5. Feritova pasmova propust 


dodrzet. Civky Lj a Lg zhotovime nasleduji- 
cim zpusobem: na kostrifiku vyrobenou svi- 
nutim prouzku papiru Sirky 7 mm (3 az 4 za- 
vity) o vnitrnim prumeru podle pouzite feri¬ 
tove tycky*(tesne nasazeno) je navinuto 10 
zavitu dratu o prum£ru 0,3 mm CuL. Tyto 
civky jsou dve a jsou neposuvn^ upevneny na 
obou koncich feritov^ tycky. Pred nasunutim 
civek jsou ke stredu feritove tycky nasunuty 
dva posuvne krouzky vyrobene vzdy ze tr i za¬ 
vitu neizolovaneho dratu o prumeru 0,5 mm 
a propajeny. Oba krouzky musi byt nutne po 
feritove tycce posuvne! Za temito krouzky je 
z kazde strany nasunuta iedna upevnovaci 



Stavba prljt'made 

Vsechny elektricke soucastky jsou umiste¬ 
ny na desce s ploSnymi spoji (obr. 4). Je 
ovSem nutne upozornit na nekolik zvlaStnos- 
ti, kter 6 nelze presne zachytit v pfilozene 
obrazove dokumentaci. 

Odpory R 4 a R i7 jsou jednim vyvodem 
pajeny do desky a druhym primo na odbocku 
civky Lu popr. L 4 . 2ive konce civek L u L 2 
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pruchodkami, ktere jsou k destidce pripevne- 
ny dratovou neuzavrenou smyckou, pripaje- 
nou v pajecich ploskach na desticSce. 

Vystupy pro pripojeni sluchatek a anteny 
jsou vyvedeny na konektory umistene mimo 
spojovou destick'u. V pripade nastavovani se 
misto sluchatek zapoji odpor 3,9 kQ, na 
kterem se pres kapacitu 1 pF men vystupni 
nizkofrekvencni napeti. Pokud by se tento 
odpor nezapojil, je kolektor tranzistoru T 7 
bez napeti a tranzistor nepracuje. 

Vyvody pro pripojeni obou potenciometru 
jsou na pajecich koli£cich upevnenych na 
desticce s ploSnymi spoji. Napajeni prijimace 
se pripoji kladnym polem na jeden pol 


gumova pruchodka. Pak jsou na konce tycky 
nasunuty obe civky a zajiSteny proti posunu- 
ti. Smysl vinuti obou civek je vhodne zacho- 
vat, tj. napf. pravotocivy od jednoho konce 
feritu ke druhemu. Vnitrni vyvody civek 
(blize ke stredu feritu) jsou uzemneny, vnejSi 
jsou „zive“. Indukcnost kazde civky, upev- 
nene na feritu, je 4,7 pH. 


Ozlveni a nastaveni prijimaie 

Prvnim krokem k oziveni prijimace je 
kontrola stejnosmernych napeti v dulezitych 
mistech zapojeni. Merime meridiem Avomet 




3,5 z, odbofika na 2. z od ..studen^ho" konce, drAtem 
o 0 0,5 mm CuT CSN 347336, vinutl tesn6, v£lcov6, 
levotofiiv6, kostrifika o 0 5mm, jadro M4 x 0,5x 8 
z materiAlu N01. 




4 z. levotoCive vinutl, ostatni shodne jako L-\ 


©i 




© 






©• 

©■ 

©■ 




3,75 z, pravoto£iv6 vinuti, odbodka na 3,5. z od 
..studen^ho" konce, ostatni jako u Li. 


© 



.3,5 z, vinuti tesn6, v£lcov6, samonosne, dr£tem 
o 0 0,5 mm CuT CSN 347336, vinuto levotofiive na 
trnu 0 0 3 mm. 



0,5 z, 0 vinuti 7,5 mm, celkova d6lka dratu 18 mm, 
drat o 0 0,5 mm CuT CSN 347336. 

_ © 



tlumivka 1 pH, 20 z dratem o 0 0,5 mm na kostridce 
0 0 5 mm, jadro M4. 


Ohr. 5. Civky prijimace pro hon na lisku 


II s napet’ovym rozsahem 6 V (stejnosm.). 
Vsechna stejnosmerna napetf jsou mefena 
jako ubytek napetf na odporech uvedenych 
v tabulce 1. Menme pri maximalmm zisku, to 
zn. ze potenciometr pro citlivost je vytocen 
uplne doprava. 


Tab. 1 


Odpory (Vsechny odpory jsou vrstvov6 typ TR112al 


Tranzistor 

NapStf Li[V] 

MfiPeny odpor 

h 

0,3 

emitorovy 

r 2 

2,35 

kolektorovy R& 

h 

0,7 

emitorovy fl 13 

Ta 

4,35 

emitorovy 

Ts 

2,25 

emitorovy 

t 6 

1,35 

emitorovy fl 32 

Ti 

2,35 

emitorovy R$ 7 


Dalgfm krokem pri ozivenf bude kontrola 
zakadnfch strfdavych napeti. Za tfm u£elem 
na vystup pro sluchatka pripojfme odpor 
3,9 kQ, na kterem pres kondenzator 1 pF 
budeme merit nf vystupnf napetf nfzkofrek- 
vencnfm milivoltmetrem. Vsechny urovne 
z generatoru jsou takove hodnoty, aby mere- 
ne nf napetf na odporu 3,9 kQ bylo 
100 mV ± 20 %. 

Nizkofrekvencni zesilovac: nf generator 
s nastavenym kmitodtem 1 kHz se pfipojf 
pres kapacitu 0,1 pF do mericfho bodu A. Vy¬ 
stupni uroven signalu z generatoru by mela 
byt kolem 30 mV. 

Mezifrekvencni zesilovac: vf generator 
nastaveny zhruba na kmitocet 10,7 MHz 
(men se neladena cast zesilovace), modulo- 
vany 30 % AM 1 kHz, se pripojf pres kon¬ 
denzator 100 pF do bodu: 

, B; uroven z generatoru je kolem 15 mV, 
C;uroven z generatoru je kolem 1 mV. 

Po predbeznych kontrolach stejnosmer- 
nych a strfdavych hodnot prikrocfme k nasta- 
venf ladene casti mf zesilovacSe. Na kolektor 
tranzistoru T 2 (smesovatS) pripojfme pres 
kondenzator 100 pF vf generator, nastave¬ 
ny na kmitocet 10,7 MHz, s vystupnf urovni 
1 mV. Cele nastavenf ladene casti mf zesilo¬ 
vace spocfva ve spravnem nastavenf feritove 
pasmovd propusti. Ta se nastavuje pouze 
vzajemnym posouvanfm obou zkratovanych 
krouzku po feritove tycce tak, aby uroven 
prenaSeneho signalu byla maximalnf. Nasta- 
venfm na nejv6t§f vychylku nf milivoltmetru 
je zajisteno spravne nastavenf obvodu na 
kritickou vazbu; mensf vychylka svedcf o vaz- 
be podkriticke, prfp. nadkriticke, pri ktere se 
vsak objevf dve maxima pri preladovanf 
generatoru (to muze vzniknout tehdy, jsou-li 
krouzky od sebe prills vzdaleny). Pri nastave¬ 
nf na maximalnf vystupnf napetf je zarucena 
sfrka pasma pro pokles o 3 dB 180 az 
220 kHz, coz pine vyhovuje danym poza- 
davkum. Nastavenf maxima je velmi jemne 
a kriticke. Zmerenou velikost napetf si po- 
znamename a vf generator preladfme na 
kmitocet 10,5 MHz a opet nastavfme krouz¬ 
ky na maximalnf vystupnf napetf. Totez 
udelame na kmito£tu 10,9 MHz, Krouzky 
pak nastavfme na kmitoctu, pri kterem je 
vystupnf signal nejvetsf. Urcity rozptyl veli- 
kosti vystupnfho signalu v zavislosti na pre- 
nasenem kmitodtu muze byt zavinen bud 
rozptylem kapacit pouzitych kondenzatoru 
(69 pF), nebo nestejnou vyrobou cfvek ci 
jejich umstenfm na koncfch feritu, prfpadne 
nestejnym tvarem zkratovanych krouzku 
nebo vlastnostmi feritove tycky. Po nastavenf 
spravne polohy krouzky zajistfme lakem 
proti posunutf. 


R i 

390 Q/A 

ft 

180 Q/A 

ft 

2,7 kQ/A 

ft 

10 Q/A 

ft 

22 kQ/A 

ft 

22 Q/A 

ft 

12 kQ/A 

ft 

4,7 kQ/A 

ft 

1 kQ/A 

Rio 

180 Q/A 

Ru 

10 Q/A 

ft 2 

120 Q/A 

ftj 

1,2 kQ/A 

fll4 

8,2 kQ/A 

fts 

47 kQ/A 

Rife 

6,8 kQ/A 

Rt7 

10 Q/A 

Ria 

180 Q/A 

Rl9 

12 kQ/A 

fto 

4,7 kQ/A 

R 21 

390 Q/A 

ft2 

22 Q/A 

Ru 

1 kQ/A 

R 24 

18 Q/A 

Ris 

12 kQ/A 

ftfi 

4,7 kQ/A 

ft 7 

820 Q/A 

fts 

1 kQ/A 

ft* 

22 Q/A 

Rio 

12 kQ/A 

ft t 

4,7 kQ/A 

R 32 

820 Q/A 

ft 3 

1 kQ/A 

ft4 

12 kQ/A 

fts 

68 kQ/A 

ftfe 

8,2 kQ/A 

R 37 

390 Q/A 

fts 

3,9 kQ/A 

ft* 

1,8 kQ/A 

Kondenzitory 


Ci 

TK744 1 nF 

Ci 

TK744 1 nF 

Ci 

TK744 1 nF 

a 

TK722 12 pF/A 

a 

TK744 1 nF 

a 

WK70122 trimr 4,5 pF 

Ci 

TK656 2,2 pF/A 

a 

viz text 

c* 

WK70122 trimr 4,5 pF 

ClO 

TK656 2,2 pF/A 

Cn 

TK744 1 nF 

Cl 2 

TK744 1 nF 

C 13 

TK656 2,2 pF/A 

Cl4 

TK744 1 nF 

Cl 5 

TE003 10 ^F/IO V 

Cl6 

TK656 3,3 pF/A' 

Cl 7 

WK70122 trimr 4,5 pF 

Cl 8 

TK744 1 nF 

Cl* 

TK744 1 nF 

C20 . 

TK721 lOOpF/A 

C2T 

TK744 10 nF 

C22 

TK782 0,1 pF 

Cll 

TK656 4,7 pF/A 

Ci* 

TK721 68 pF/A 

ClS 

TK721 68 pF/A 

Clb 

TK656 4,7 pF/A 

Cn 

TE004 20 pF/15V 

C 28 

TK744 10 nF 

Ci* 

TK721 33 pF 

C 30 

TK744 10 nF 

Ci 1 

TK724 2,2 nF 

C 32 

TK782 0,1 pF 

Cii 

TE003 10.pF/10 V 

Cl4 

TE004 20 pF/15 V 

C 35 

TK744 10 nF 

C 38 

TK721 33 pF 

C 37 

TK744 10 nF 

C 3 s 

TE004 20 pF/15 V 


Rozpiska materialu 


Tranzistory 


Potenciometry 

T., 7i, Ti 

KF525, KF524 

Pi . TP280b 10 kQ/N 

Ta, Ts, Tf, 

KF173 

Pi TP281b 1 kQ/N 

Ti 

KC508 

mozna nahrada 

Diody 



Ch 

KZ141 

ft TP180a 10 kQ/N 

Di, Ch 

KA206 

ft TP181a 1 kQ/n 

a 

KB105/A-G 


ft, ft 

GA203 


Feritova tyCka prumferu 7 at 8 mm d6lky 55 mm 
z materialu N2N 
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3*KSX34 


OftCfUtfahS 
OOlwtt&l 



Pfi reseni jednoho pracovniho ukolu bylo ’ 
nutno zkonstruovat zafizeni, ktere by davalo 
na malem vystupnim odporu (do 500 Q) 
impulsy s amplitudou do 2 kV o sirce fadove 
mikrosekundy. V koncovem stupni byla pou- 
zita vykonova tetroda v jednoduchem zapo¬ 
jeni (obr. 1). Zaporne predpeti je jemne 
dostavitelne, cim2 lze fidit v jistem malem 
rozmezi amplitudu vystupniho impulsu. 
Zmenou vystupni impedance se amplituda da 
menit hrube. V naSem pfipade napf.: 


[Q] 

100 

250 

500 


£/vy« [V] 

500 

1000 

1500 


Koncovy stupen je nutno budit kladnymi 
impulsy o amplitude asi 150 az 170 V, 
K tomu slouzi’ zde popsany tranzistorovy 
budici stupen. Pozadavky byly tyto: amplitu¬ 
da impulsu 170 V, nabezna hrana ft a spado- 
va hrana ft do 30 ns. 

Z pozadavku delky trvani nabezne hrany 
vyplynula velikost vystupniho odporu R v 
tranzistoroveho budice. R v totiz tvofi se 
vstupni kapacitou C v vykonoveho stupne 
obvod RC, v nemz dochazi pfi skoku napeti 
(nabeh a spad impulsu) k pfechodovemu deji. 
To ma za nasledek zmenseni strmosti nabez¬ 
ne a spadove hrany impulsu. Mirou tohoto 
zmenseni strmosti je casova konstanta rvyse 
zmineneho obvodu. Pfi pfipojeni napetove- 
ho skoku na tento obvod se fidi vzrust napeti 
funkci 


m 


T 2 . Jelikoz je napeti baze T 2 nemenne, zavre 
se T 2 pfi urcite velikosti napeti na emitoru. 
Stejny proces probiha i u 7^ az do uplneho 
zavreni vsech tfi tranzistoru. Po skonceni 
impulsu na bazi T x probiha tento dej'opacne, ■ 
tj. napeti na emitorech tranzistoru T 2 , Ty se 
zmensuje a pfi urcite velikosti dochazi 
k otevfeni tranzistoru. Ubytky napetf na 
tranzistorech v klidovem stavu jsou asi 0,5 V, 
takze amplituda vystupnich impulsu je temef 
rovna napajecimu napeti. Zapojeni je zener- 
getickeho hlediska nevyhodne tim, ze v klidu 
odebira proud. Celkova bilance spotreby 
potom zavisi na konkretnim pouziti zarizeni, 
na sifce impulsu a na opakovacim kmitoctu, 
Vstupni odpor budiciho stupne je maly, 
prakticky je to odpor R BE tranzistoru, takze 
vstupni zaporne impulsy je potfeba odebirat 
z vystupu generatoru na impedanci asi 
150 Q. Ke spolehlive funkci staci amplitu¬ 
da 5 V. 



Obr. 2. Zapojeni tranzistoroveho budiciho 
stupne 


Jednoduchou upravou zapojeni lze sa- 
mozfejme zmenit pracovni rezim tak, ze 
tranzistory budou v klidu zavfeny, otevirat se 
budou kladnymi impulsy a vystupni impulsy 
budou zaporne. 

Pfedkladane zap v ojeni je jednim z mnoha 
moznych feseni daneho problemu a muze 
ctenarum, ktefi se setkaji s podobnou proble- 
matikou, usnadnit rozhodovani mezi ruzny- 
mi moznostmi pfistupu k ukolu a jeho 
vyfeseni. 

Michal Cada 


Obr . /. Koncovy stupen 



u = U 0 ^ 1 - e ^ 


Upravy transceiveru TTR-l 

Petr Zeiulka, OKI KUR 

Transceiver TTR-I je mezi amatery stale populdrni. Proto vdm predkldddm popis uprav 
tohoto transceiveru , ktere jsme vyzkouseli v klubovni stanici. 


kde t je cas a U 0 je amplituda napet’oveho 
skoku. Odtud lze vypocitat casovou konstan- 
tu pro splneni- pozadavku ft, ft = 30 ns. 
Doba nabehu je definovana jako rozdil casu 
t x a t 2 , za ktere napeti na obvodu dosahne 
10 % (/i)’a 90 % (rO- Postupnym dosazenim 
do rovnice [1] a logaritmovanim ft = 2,2 r. 
Odtud pro- ft = 30 ns vychazi r= 13,6 ns. 
Pro vystupni kapacitu vykonoveho stupne 
C y ~ 13 pF dostaneme velikost vystupniho 
odporu R v tranzistoroveho budice asi 
1000 Q. To-je vlastne velikost kolektorove- 
ho odporu, nebot’ vystupni odpor samotneho 
tranzistoroveho stupne, vypocitany z para- 
metru pouzitych tranzistoru je mnohem vetsi 
nez 1 kQ. 

Dalsi podminkou bylo pfedepsane vystup¬ 
ni napeti. Jeho velikosti a kolektorovym 
odporem je dan klidovy kolektorovy proud 
/ c = 170 mA. 

. S ohledem na tento proud a na pozadavek 
kratkych spinacich casu vyhovoval tranzistor 
KSY34. Avsak jeho napeti U cES je pouze 
60 V. Proto byly pouzity tfi tranzistory v kas- 
kadnim zapojeni (viz obr. 2). Klidove pra¬ 
covni body vsech trr tranzistoru jsou nasta- 
veny tak, ze v klidu jsou tranzistory dokonale 
otevfeny. Proudy bazi cini asi 3 mA.Tranzis- 
tor T x je v zapojeni se spolecnym emitorem, 
T 2y Ty v zapojeni se spolecnou bazi. Tim, ze se 
pfivede zaporny impuls na bazi T|, se T\ 
zacne zavirat a napeti na jeho kolektoru se 
zvetsuje, cimz se zvetsuje i napeti na emitoru 


Uprava BFO 

Pfi pouziti horsiho krystaloveho vybrusu, 
jehoz jakost byla zhorsena upravou na poza- 
dovany kmitocet, nedava popsany oscilator 
potfebne napeti pro balancni modulator. To 
se projevi zmensenym vykonem vysilace. 
V kritickych pfipadech BFO pfi prechodu 
z prijmu na vysilani i vysazuje. Zavadu je 
mozno velmi jednodu§e odstranit drobnou 
upravou beze zmeny plosneho spoje. Uprava 
spociva v nahrazeni kolektoroveho odporu 



Ry 2 bud* vf tlumivkou nebo rezonancnim 
obvodem. Pfi pouziti rezonancniho obvodu 
je pak mozne oscilator lepe pfizpusobit 
k balancnimu modulatoru. Upravy jsou za- 
kresleny na obr. la, lb. Tlumjvka by mela 
mit indukcnost vet§i nez 100 pH. Rezonanc- 
ni obvod je navinut na toroidu o 0 10 mm 
s modrym znacenim. Pro mf kmitocet kolem 
8 MHz ma 20 z ladeneho vinuti a 3 z vazebni- 
ho vinuti. Rezonancni kapacitu volime podle 
rezonancniho kmitoctu. 
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Obr. la. 


Obr . lb. 



Uprava detektoru 

Citlivost prijimace lze zvySit nahrazenim 
diodovdho detektoru detektorem tranzisto- 
rovym. Jeho zapojenf je na obr. 2. Pri teto 
uprave ponechame puvodni civky L l4 a\L ls , 
diodu D 8 nahradime kondenzatorem 1 nF, 
kapacitu kondenzatoru C i2 zmendime na 
15 pF, odpor /?26ponechamepuvodni. Kapa¬ 
citu kondenzatoru C 33 je vhodne zvetdit, aby 
dodlo k lepsimu potlaceni vf signalu, ktery se 
pak projevuje jako dum v nf zesilovaci. 
V detektoru Ize pouzit jakykoli kremikovy 
tranzistor (KC, KF, KSY). Tranzistor je 
pripajen ze strany plosnych spoju^ 





Obr. 3b. 


NAhrada raid B spfnacfml diodami 

Momentalni nedostatek rele LUN je du- 
vodem k nahrade rele B dvema diodovymi 
spinaci. Upravy jsou zakresleny v obr. 3a, 3b. 
Jako spinaci diody lze pouzit jak diody rady 
KA500, tak i KA206, KA207 nebo jine. 


Zkresleni v nf zesllovaCi 

Pri uvadeni do chodu se muze stat, ze nf 
zesilovac silne zkresluje. Pricinou je vazebni 
kondenzator C 39f 2 pF/12 V, ktery se prepo- 
luje a posune pracovni body koncovych 
tranzistoru. Pomuze. vymdna za svitkovy 
kondenzator TCI80,0,47 pF. 
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Vzhledem k ndhldmu umrtf yedoucfho DX rubriky 
ing. V. Srdfnka bohuiel v tomto Ci'sle obvykld DX 
zprdvy nenajdete. K osobd nadeho pFednfho DXma- 
na se vrdtfme v pFfdtfm dlsle; tam takd opdt pravidel- 
nd DX zprdvy uveFejnfme. 

Redakce 




HK-DX Contest 

poFddd se kaidorofind k vyrofif zaloienf Kotumbie 
v sobotu^a neddli nejbli2df 20. iervenci. Provoz CW 
i tone, pdsma 3.5 ai 28 MHz. kdd A. Zaftdtek zdvodu 
v sobotu v 00.01 GMT, konec v nedeli ve 24.00 GMT. 
Spojenf se stanicf HK se hodnotf pdti body, spojenf 
s ostatnfmi stanicemi jednlm bodem; ndsobide jsou 
zemd DXCC a z6ny HK, v kaiddm pdsmu zvlddf. 
Kategorie - J, K, vice operatdrti vice vysllaftu. 


All Asian DX Contest 

je velmi populdrnf zdvod, dnes ji t ve dvou samo- 
statnych ddstech, CW a tone. ZaCdtek vidy v sobotu 
v 10.00 GMT, konec v neddli v 16.00 GMT. Kategorie 


J/J, J/M, K. Vdechna pdsma vfietnd 160 m. Navazujf 
se spojenl pouze se stanicemi v Asii, vyzva CQ AA. 
K6d se sklddd z RST a stdrf operators stanice;YL 
preddvajf mfsto stdFf skupinu 00. CWddstvidydtvrty 
vlkend v srpnu, FONEddstvidy tfetfvfkend vdervnu. 
Bodovdnf - za spojenf 1 bod, ndsobide jsou asijskd 
prefixy v kaiddm pdsmu zvlddf. (Pozn.: klubovd 
stanice pFeddvajf staff operatdra, ktery je v dandm 
okamiiku u klffie, mohou tedy bdhem zdvodu svuj 
k6d mdnit.) 




Pfed nastdvajfci sezbnou sout&H VKV 

S nastdvajfcf sezbnou soutdif na VKV, v nichi se 
rozvijf Cinnost z k6t, chceme upozornit na dodrzovd- 
nf zdkladnfch bezpeCnostnfch pravidel prdce a na 
ndkterd nebezpednd povdtrnostnf jevy. kterd s nf 
souvisf. 

Mufeme Ffci, te v uspddndm provozu radioamatd- 
ru na VKV se snoubf radiotechnika s meteorologif. 
Prfznivd povfetrnostni jevy dovedou korunovat dlou- 
hodobe usilf v^novana k dosazeni rekordnfch spoje¬ 
nf. Tato skuteCnost by I a potvrzena reTtordnimi spo- 
jenfmi, napr, 8. Fljna 1972 v pAsmu 145 a 135 MHz. 
Podcenfinf nSkterd z nepFfzntvych pov6trnostnlch 
podmfnek, patFfcfch do kategorie nebezpefinych 
povfitrnostnfch jevu - bouFky, silny vftr, mlha, n£- 
mraza-mohou naopakzmaFit mnoho pracevSnova- 
nd pFfpravd a prubdhu soutd2e. 


VSeobecnd se doporufiuje stFIdat k6ty pro sout§- 
ie. S tfm roste dule2itost pFfpravy na pFekondni 
moinych nebezpefinych povdtrnostnfch jevir na 
kbtd. Vedoucf kolektivnf stanice md velikou odpo- 
vednost za kolektivvdtainou mladych lidf.Tak jako je 
jeho povinnostf organizafinS soutdi zajistit, je povin- 
nostf pffsIuSnfkO kolektivu dodriovat pokyny stano- 
vend vedoucfm. Pokud jedeme na ndkterd hory 
popnrd, je nutno mft kromd prostudovand cesty 
s sebou turistickou mapu. V mlze zndmd orientadnl 
body, jako chaty, udolf, skdly, les, mizf. Potom se 
ndm stane, zesesoutdz nejedez vrcholku kdty, resp. 
z Petrovych kamenu, ate ndkde od Kurzovnf cha¬ 
ty... Z celorofinfho prumdru pFipadd na hordch 
velmi mdlo dnf na bezobladnd pofiasf. ftfkd se dva 
dny hezky, CtyFi dny SkaredS. Vyjimkou je Ffjen. 

S mlhou souvisf tvoFenf ndmrazy. Intenzfvnf nd- 
mraza se tvoFI pri vodnfm obsahu vzduchu pFes. 
1 g/m 3 , pFi teplotach od 0® do -10 °C, kdy male 
kapidky pFi dotyku s pFechlazenou antdnou ihned 
mrznou. Vodnf obsah bdhem celdho roku kolfsd od 
0.2 do 5g/m 3 . Dokonce i 8. Ffjna 1972 veder. pFi 
doznfvdnf uvedenych DX podmfnek, nastalo na 
antdnd a stoidru na Pradddu silnd srdienf vodnfch 
kapidek a pokles teploty k nule naznadil moinost 
tvoFenf ndmrazy. Byly publikovany unikdtnf fotogra- 
fie antdn na Snfeice se sitnou ndmrazou z Ffjnovdho 
zdvodu 1971. Ndm razazhorSujeelektrickdvtastnosti 
antdny, zvdtSuje jejf vdhu, zvdtSuje jejf delnl odpor 
a zhorduje aerodynamickd vlastnosti za silndho 
vdtru. Pri nestejnoroddm tedu vznikajf prechodnd 
sfly, kterd zpusobujt vibraci antdny. Jsou zndmy 
pFfpady, kdy kovovy sto2dr o prumdru vice nei 
10 cm, ..nabaleny ledem, nevydriel vdhu.tlakavib- 
race a sloiil velikou ..poklonu" vdtru. Proti ndmraze 
se udinnd bojuje vhodnymi ndtdry, postFikem lihu, 
pravidelnym mechanickym odstrahovdnfm ledu, 
elektrickym proudem (na principu pistolovd pa- 
jedky). 

Jednlm z podcertovanych jevu jsou bouFky. Zde 
platl nejvlce zdsady o doditovdnf pravidel bezped- 
nosti; nespoldhat na to, ie „ono to ndjak vyjde". 
Nejde zde o ndjakou malou statickou elektrinu, kterd 
nic neddld. Nezapomertme, 2e na kopci.-vdtSinou ve 
stanu. u stoidru vysoko nad celym krajem. urditd 
nejsme jako ve Faradayovd kleci, jako napF. doprav- 
nf letouny v uvedendm prfpadd. Lepe bude vdnovat 
chvfli prdce uzemndnf antdny ne2 hazardovat lid- 
skym 2ivotem. * 

Mimo zimnf obdobl je pFedchudcem kazdd bouFky 
rostoucl vdiovity kumulovity oblak, pFipomfnajfcf 
bohaty ..kvdtdk'' velkych rozmeru. BouFkovd sta¬ 
dium potom obsahuje vdechny extrdmnf podmfnky. 
Zajlmavy je pFfktad, jakou energii obsahuje vlhky 
vzduch. S rostoucf teplotou nad bodem mrazu roste 
obsah vodnfch par ve vzduchu (velmi rychle). PFi 
teplotd 30 °C mdze vzduch pojmout 55krdt vice 
vodnfch par nei pFi -25 ®C. PFi srdienf vodnf pdry se 
uvolftuje jejf utajend (latentnl) teplo. Nasyceny teply 
vzduch md tak znadnd mnoistvf.utajendho latentnf- 
ho tepla pdry, 2e si jej muieme pFedstavit jako by mdl 
v sobd horlavinu, napF. benzfn. PFedstavme si krychli 
vzduchu o brand jednoho kilometru. Tento vzduch 
md teplotu 30 °C. Ochlazenfm tohoto'vzduchu na 
15 °C(pFi stdldmobjemu)sesrazlvkazddmkrych!o- 
vdm metru vzduchu asi 17 g vodnl pdry. To znamend, 
ie v uvedend kilometrovd krychli se uvolnr tolik 
tepla, jako kdyby v nf shoFela jedna miliarda gramu 
benzfnu (100 cisteren). PFi bource se setkd teply 
a vlhky subtropicky vzduch s poldrnfm studenym 
a suchym vzduchem, a ohromnd mnozstvf latentnf 
energie se uvolftuje a pFemdftuje na mechanickou 
energii, projevujfcf se mohutnymi vichricemi, bouF- 
kami a krupobitlm. Ve zprdvd o -podasf slySfme 
zpravidla formulae), ze studend fronta provdzend 
bouFkami postupuje pres nade uzemf. V nadich 
podmlnkdch pri prdci z kdt pak musfme pofiftat jedtd 
s podruinou studenou frontou, kterd postupuje za 
hlddenou studenou frontou. 

Rozddlenf elektrickdho potencidlu souvisf se 
strukturou prouddnf a rozddlenfm velkych i malych 
ddstic uvnitF bouFkovdho oblaku. Zdporny ndboj se 
soustfedf v jddru komory. kolem nulovd isotermy, 
kladny ndboj se vyskytuje v okrajovych ddstech 
oblaku ve vyddfch i niidfeh hladindch. Elektrickd 
vyboje nastdvajf mezi jednotlivymi stFedy opafinych 
ndboju uvnitF oblaku, nebo mezi Cdstmi oblaku 
a blfzkym povrehem Zemd. Vodivost vzduchu zdvisl 
na mnoistvf a charakteru iontu, kterd obsahuje. 
lonty jsou kladnd nebo zdpornd nabitd tdstice 
hmoty, vznikld rozdtdpenfm elektricky neutrdlnfch 
molekul vzduchu. Na jejich vzniku se podfif ndkolik 
CinitelO. V atmosfdFe pFevydujf udinky radioaktivnlho 
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zSFeni tetek obsa2enych v zemsk6 kure a ufiinky 
kosmickeho zgFeni. lonty se slufiuji s neutralnim 
atomem nebo molekulou a vytv&reji tak kladny nebo 
z^porny iont. PFirozenfi atmosffiricke pole nte smer 
svislice kzemsk6mu povrchu. 

•Podobrte jako rrteFime vertikalnf gradient tepfoty 
v atmosffife (nebo sp&J teploty, n£m zn£my z vystu- 
ptj Praha - Poprad), muieme vhodnymi pnstroji 
rrterit gradient E. Ten podlette mnoha zntenam, rrte 
vyrazny denni chod, zSvisi na znefitetfini atmosffiry, 
na obsahu vody v atmostere, na forms a na mnozstvi 
elektrickych steiek. V nejnizSich vrstvAch dosahuje 
v prurrteru kolem 100 az 150 V/m. Za bourky jeho 
hodnota prudce stoupd a t na desetitisice V/m. D6§t’ 
siln&ovlivrtuje velikost tohoto napfiti. 

Norma CSN 342820-stavby antfin - stanovi postup 
pri stavbfi antfiny z hlediska vysokofrekvenfiniho, 
kvalitativniho, ptevniho i bezpefinostniho. Norma 
obsahuje ustanoveni pro ochranu antfin proti prime- 
mu uderu blesku i proti ufiinku atmosterickeho 
pFepfiti. 

Trestnf zikon fi. 86/1950 Sb. stanovi trest odnfiti 
svobody od 3 nrtesicu do 2 let pro toho, kdo zejmena 
z nedbalosti ublfii na zdravf, nebo zpusobi smrt. 
O stavb6 hromosvodu pak pojednAvS CSN 341390 - 
Predpisy pro hromosvody. 

PFt pteci v souteiich zejmfina z vysokych kopcu 
nutno btet v uvahu zminfinfi predpisy. Jistfi to 
bude lepSf, nez byt vyhiafien vitfizem souteie in 
memoriam. 

OKIQt 


*!• TELEGRAFIE $ 


Usp$Snd sezbna zdvodu v telegrafii 

Z&r overt s pFichodem prvm'ch teplejSich jarnich 
dnii skonfiila sezbna 1975/76 z&vodu v telegrafii. Po 
mnoha letech v ni telegrafie zaznamenala prudky 
vzestup - co do vykonii, co do pofitu z£vodu, co do 
pofitu z&jemcu-zAvodnikO. 

Od podzimu do jara se uskutefinilo celkem vice 
ne2 10 okresnfch pFeborO, dtyri krajskA prebory, 
mistrovstvf republiky 1975, jeden kontrolni zbvod 
a dvfi tydenni soustredbnf reprezentantu a mezini- 
rodnt z&vod o Dunajsky pohir v BukureSti. Celkem 
ttyriktet v teto dobfi zasedal odbor telegrafie URRk. 
O krajskych pFeborech Vychodoslovenskfiho kraje 
a hlavniho m&sta Prahy jsme psali jii v AR 4/76. 

Pfebor Stredofieskbho kraje se uskutefipil dne 
13. 3. v HoFovicich, okres Beroun. UsporbdalahoZO 
Svazarmu vHorovicfch, radioklubOKIOFH. Preboru 
se zufiastnilo 14 zbvodnfku, vSichni v kategorii A nad ' 
18 let, Hlavnim rozhodfifm byl A. Novbk, OKI AO, 
OstFednf rozhodfii CSR. ZvitSzii V. Stedek, OKI FCW, 
z Prahy, nejlepSfni z&vodnfkem StFedofieskfiho kraje 
byl J. Rybak, OK1FRJ, z Berouna. 

Prebor Jihomoravskbho kraje, ktery 27.3. sezbnu 
uzavfral, byl jejim dustojnym zakonfienim. Byl nejle- 
pe pFipravenym i nejlfipe obsazenym krajskym pre- 
borem. Do Trebifie, jehoi OV Svazarmu pfebor 
uspoF^dal, pFijelo 31 zbvodnfkii, rovnonrternfi rozdfi- 
lenych do v§ech vfikovych kategorif A, B i C. Hlavnim 
rozhodfifm byl ing. A. Myslfk, OK1AMY. Diky dobre 
pFipravfi a vzornb spolupteci poFadatelCi s rozhodfii- 
mi byl cely zbvod i pri tak velkfim pofitu zbvodniku 
ukonfien v rekordnim fiase 7,5 hodiny. Vitfizem 
v kategorii A se stal reprezentant CSSR J. Nepo2itek, 
OK2BTW, z Prostfijova; v kategorii B a C slavily 
uspfich Bufiovice - M. DvoFak a S. Drbal. 

Krajsky prebor Jihomoravskfiho kraje byl svym 
zpusobem i historickym z^vodem - historickym 
proto, ie se z^vodilo naposledy podle pravidel, kterb 
platila uplynulych 10 let a budou od sezbny 1976/77 
prizpusobena mezinArodnim pravidlum. 

Sezfina 1975/76 skonfiila - neskonfiila vfiak ani 
pro reprezentanty 6SSR, ktefi budou mft i v dalfiim 
obdobi svoje kontrolni zdvody, ani pro fileny odboru 
telegrafie URRk, kteri maji plnfi ruce preice s pripra- 
vou novych pravidel, materiilu pro sezfinu 1976/77 
a s prfpravou reprezentantu na mistrovstvi Evropy 
1977 v Rumunsku. A nemfila-by skonfiit ani pro ty, 
kteri si chtfijf zazdvodit na nfikter6m okresnfm nebo 
krajskfim preboru pFifiti sezfiny-mfili byvzitdo ruky 
klffi, popr. na ufii sluchStka a alesport jednou za fias 
si zkusit, zda jefite telegrafii nezapomnfili. To proto," 
aby se nAs na okresnich a krajskych soutezich 
1976/77 seSlo co nejvrce! -mx 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef 6ech OK2^4857, TyrSova 735, 
675 51 Jaromance n. Rok . 


V minulfim fiisle AR jsem v naSi rubrice odpovtdal 
na dotaz fitrndctiletfiho Jirky - kdy zacit s radioama- 
tbrskou fiinnosti. V dneSni rubrice bych chtfil nejen 
jemu odpovfidfit.na ot^zku - jak zafiit s radioamater- 
skou fiinnosti. Zde vSak neni na mfstfi jednoznafind 
odpoyficf, protoie nikomu nemohu d4t podrobny 
n^vod jak zafiit. Pro n&s, ktefi se radioamatbrskou 
fiinnosti zabyvAme ji2 dfile, se todneszda bytdocela 
jednoduchfi. Kaidfiho z n£s neco k radioamaterskfi- 
mu sportu prit&hlo natolik, 2e jsme si radioamater- 
skou fiinnost oblibili a dali ji prednost mozn& pfed 
mnohem atraktivnfijfiimi sporty nebo jinou z^bavou. 
Tdch mo2‘nostf je stele mnoho. V mnoha prfpadech 
to muie byt kamated, ktery pro fiinnost ziskal 
dalSiho kamateda, nebo n£hodnfi setkani s radioa- 
matfiry -zdvodniky v honu na lifiku. Velmi Casto take 
prichdzt do radioklubu a kolektivnich stanic ho§i. 
kteri ukonfitli z^kladni vojenskou sluzbu. Na vojnfi 
nebo jiz v pFedvojenskfim vycviku se naufiili pfijmu 
a vysiteni morse. Po pfichodu do radioklubu se pak 
prev&Fnfi vfinuji provozni fiinnosti na kolektivni 
stanici a brzy se z nich stavaji dobri operatfiri, 
pripadnfi vedouci krouzku mtedeze a cvifiitelfi 
brancii. 

Da se tedy rici, te v radioklubech a na kolektivnich 
stanicfch je mozne Sirokfi uplatnfinf a uspokojeni 
vSech z^jemcu o radiotechniku a radioamatfirsky 
sport. Vime vfiak velmi dobre, 2e naSe radioamater- 
skA fiinnost neni tak poputerni, jako fiinnost motoris- 
tick£ nebo fiinnost treba v aeroklubech. TS2ko 
budeme s na§i fiinnosti seznamovat verejnost v za- 
padlych mistnostech radioklubu nfikde^ve dvore 
nebo v zastrfienfi ulici, kde se mnohdy jeStfi na§e 
kluby nacFtezejf. Musfme proto dok^zat najit cestu 
mezi mtedei a seznAmit ji s naSf fiinnosti. NejlepSim 
dtikazem toho mohou byt tFeba nAborovfi soutfize 
v honu na liSku, souteie v modernim viceboji 
telegrafistu. v telegrafii, nebo pobyt v prirodfi pri 
ufiasti v z£vodu Polnf den ap. Lide jsou zvfidavi, at'je 
to mtedei nebo dospfili, a chtfiji vfidfit, co se to dfije. 
Kdy2 jim date sluchtetka na u§i a oni uslysi, ze to pipa, 
te je to ziv6, v mnoha pripadech zatou2f byt pfi tom 
a naufiitsetomuto zajimavemu sportu. Mnohdy jsme 
pfekvapeni, kolik mladych chlapcu se zabyva radio- 
technikou. Jak tak sami pro sebe si staveji ruzna 
zarizeni, zesilovafie, barevnou hudbu nebo elektro- 
nicka hrafiky. Ve vfit5in§ pFipadu ani^neyfidi, ze 
v jeho okolf . pracuje radioklub nebo "‘Kolektivni 
stanice, kde by'mfili pristup k meficim pristrojCim 
a kde by jim ostatnf filenovfi v mnohfim poradili. 
Pokusme se vSechny tyto mlad6 chlapce ziskat pro 
na§i radioamaterskou fiinnost. Bude to uspfich nas 
vSech, proto2e fiim vice nas bude, tim iape se nam 
bude pracovat, tim snaze se nam bude dafit plnfinf 
vfiech naSich ukolu a tim vfiteich uspfichO takd 
muzeme dosahnout i na poli mezinarodmm pri 
reprezentaci znafiky OK a nafii vlasti. A to jiste stoji za 
to! 

Komise pro praci s mladeli URRk Svazarmu CSSR 
ve snaze podchytit zajem mtedeze o radiotechniku 
pripravila na potest 25. vyrofii zalo2eni Svazarmu 
zajfmavou a prospfifinou soutfii - Technickou olym- 
piadu mtedeze. Teto soutfize se mohou zufiastnit 
vStchni mladi zajemci o radiotechniku ve vfiku do 18 
rokCi. Podrobne podminky budou zveFejnfiny. Bu¬ 
dou s nimi take seznameny vSechny KV Svazarmu 
v CSSR, kterfi sestavi reprezentafini druistva kraju, 
sloiena ze tFf soutfizicich a jednoho vedoucfho. 
Kazd^f kraj musi obsadit obfi kategorie, tj. do 15 let 
a do 18 let. Nezapomente s podminkami souteie 
seznamit tak6 mtede2 ve Skotech,'protoze i zde 
je moinost pro naSi fiinnost ziskat dalfii zajemce, 
kteri se dosud nerozhodli ke vstupu do nekte- 
reho ze zajmovych krouzku radiotechniky nebo 
radioamatfirskeho provozu, ktery pro mtedez 
pofadaji radiokluby nebo Domy pionyru a mtedeze. 
Technicke olymptedy mtede2e se muze toti2 zufiast¬ 
nit i mtedei, ktera neni organizovana ve Svazarmu. 
Technickd olympteda mtede2e bude v zAf i na Sva- 
zarmovsk6 spartakiadfi v Olomouci. Jistfi i v teto 
soutfezi se nAm podaFi ziskat dalSt zAjemce 
o radioamaterskou fiinnost. A to je vlastnfi z£mer 
celt souteie - ziskat a podchytit zajem mtedeie 
o nafii fiinnost. . * 


A nyni k dalfiim vaSim dotazum. 

Na dotaz. jak je to s ostrovy GC pro DXCC, jsem 
obdrzel vysvfitleni od ing. Pefika, OK 2QX: 

Zajfmavou raritou v DXCC jsou ostrovy Guernsey, 
a Jersey, ktere plati za 2 rozdilne zemfi pro DXCC. 
Leti pribliznfi na 49° 30' Severn! fiirky a 2° 35' 
zapadni dfilky. Oba patff do skupiny ostrovu nazyva- 
nfi ,.Channel Islands", lezicich v Kanitlu La Manche. 
Maji stejny radioamatfirsky prefix, GC— 

Jersey je samostatna zemfi pro DXCC spolu 
s miniaturnimi ostrOvky Les Ecrehous a -The Mini- 
guiers. Obtest Guernsey zahrnuje ostrovy Guernsey, 
Herm, Alderney, Sark a mateostruvky Jethou, Lihou, 
Brechou, Burhou, Ortac a Casqueh.Tato uzemimaji 
samostatnou sptevu a guvernfira, ktery zastupuje 
anglickou ktelovnu obdobnfi, jako napf. v Australii 
nebo Novfim Zfilandu. DalSi zajimavosti je, te leif 
bli2e k bfehum Francie ne2 k brehum Anglie. 
Nejmensi vzdalenost mezi Francii a ostrovem 
Guernsey je asi 21 mil, zatimco vzdalenost do Anglie 
je 70 mil. Na ostrovfi je vyd^no asi 40 opravnfini 
k radioamatersk6 fiinnosti, aktivita stanic je vfiak 
velmi mate a tak je po znafikach GC stete sFtertka na 
p^smech. Jednlm z nejaktivnfijSich amateru je Dick, 
GC8HT, kterfimu je v letofinim rocejii 74 let. 

Jarda, OK2-19826, se v dopise XAte, kde je moinfi 
objednat denfky ze zdvodu na KV. Podobnych 
dotazu jsem dostal nekolik. Deniky ze zAvodii KV se 
pou2fvaji ve dvojim provedeni. Jsou to jednak titulni 
iisty - surrtere, na kterych jsou v uvodu predtifitfiny 
kolonky pro vyplnfini potrebnych udaju o z&vodfi, 
pouiitem zarizent, adresy, pro vypofiet dosa2enych 
bodu v z^vodfi a podobnfi. Zde je take pFedti5ten6 
dule2ite fiestne prohteSent, z^znam jednotlivych 
spojeni. Diie jsou to tzv. prObfiinfi Iisty, kde jsou 
pfedtiSteny pouze F^dky pro zAznamy jednotlivych 
spojeni. Deniky ze zdvodu KV si mu2ete zakoupit 
nebo objednat na dobirku na adrese: Prodejna URK 
CSSR, BudefiskA 7,120 00 Praha 2. V soufiasnfi dobfi 
vSak prodejna na skladfi pouze prubfizn6 Iisty. 
Titulni Iisty jsou v tisku a doufejme, te budou 
v nejbli25i dobfi take v prodeji. Do te doby si titulni* 
Iisty muiete zhotovit sami, vyhodnocovatelfi zdvodO 
jsou na to upozornfini. Nezapomehte v§ak napsat 
6 estn6 prohteSeni! U nfikterych z£vodu Ize pouiit 
deniky vydanfi pofadatelem. Pokud jsou na URRk, 
bude to v2dy ohte§eno svazovymi vysilafii. V tako- 
vych pripadech je tFeba zaslat na URRk objedn^vku 
spolu se zpatefini frankovanou obAlkou.. 

Chtel bych Vds poi^dat, abyste ve vaSich dopi- 
sech uvddfili svoji uplnou adresu. Odpovfm v&m na 
kazdy dopis a odpovfidi, kterfi by mohly zajimatvice 
radioamateru, zverejnim v nafii rubrice. Pokud vSak 
neuvedete svoji adresu, nemohu v&m odpovfidfit 
primo. Dostal jsem napf. dopis s nfikolika'dotazy 
s odvotenim na na§i rubriku. U podpisu FrantiSek 
Sterna, Most, vfiak chybfila bliiSi adresa a poStamoji 
odpovecT vraci jako nedorufiitelnou. t&d&m proto 
fiten^Fe naSi rubriky F. Stemu z Mostu o zastenf bli25i 
adresy, abych mu mohl odpovfidfit na jeho dotazy. 

Kolektivnim stanicim a posluchafium pFipomi- 
ndm, aby se nezapomnfili zufiastnit probfhajfci celo- 
rofini soutfize OK - Maratfin a vfias odesflali hteSeni 
za jednotliv6 mfisfce. 

Preji v&m v§em hodnfi uspfichu ve vaSi fiinnosti 
a te§im se na vafie dalSi dotazy a pripominky. 

d%2-4857 



AMATERSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glanc, OKI GW, Purkyfiova 13, 
411 17 Libochovice 

To, ze provoz SSTV se nemusf stet domfinou 
ktetkovlnnych pAsem, ukAzaly uspfiSnfi pokusy na 
velmi ktetkych vlnAch. O naSich prvnich spojenich 
SSTV v pAsmu 145 MHz jsme informovali fiten^Fe 
teto rubriky jiz v lohskfim roce. Dnes se^k tomuto 
tematu znovu vracime vzhledem k perspektivdm, 
kterfi ani u n&s nemohou dlouho zustat nevyuzity. 

V dneSni uvaze vychAzime z obecnfiho pozadav- 
ku, ze vysledkem nag!experimentelnf ptece a opera- 
terske zrufinosti by mfil byt kvalitni oboustranny 
obrazovy prenos. Ti, ktefi pracuji provozem SSTV 
alespoh ve trech ktetkovlnnych pdsmech, brzy do- 
jdou ke shodnfimu n^oru, 2e pozadavky na oba 
jmenovanfi faktory nemaji vtdy stejnou v^hu vzhle¬ 
dem k tomu, ze kvalita prenosu zdvisi na poutitem 
kmitofitu. 

NejvySSi nAroky na obvody monitoru a tedy i kva- 



Rozdfly mezl ozaFovAnim evropskA lonosfAry ve 
dne a v nocl jsou tak malA, ze se krltlckA kmltoAty 
vrstvy F2 mAnf pouze v rozmezf necelych 
dvou MHz; to mA za nAsledek, ie zatfm co po celou 
noc bude dvacetimetrovA pAsmo otevFenA a v prv- 
nf polovind nocl zaznamenAme slgnAly I okofo 
21 MHz, b&hem dne dAlkovA AfFeni odrazy od 
vrstvy F2 nebudou nastAvat o mnoho vy§e, urAltA , 
ne v pAsmu desetimetrovAm. Tam nAm to obAas 
vynahradf mlmoMdnA vrstva E, av&ak Jeff Alnnost 
koncem mAsfce zaAne rychle slAbnout Na nli&fch 
kmltoAtech bude zas bAhem dne znaAny utlum 
pusobeny spodnfml oblastmi lonosfAry, takie DX 


prAce bude na krAtkych vlnAch pomArnA obttinA 
a omezi se ve dne a v podveAer nejvfce na pA9mo 
21 MHz, pozdAjl veAer a po celou noc na pAsmo 
dvacetimetrovA; v druhA A Asti nocl bude pouiltel- 
nA I pAsmo AtyficetlmetrovA. Ve druhA polovInA 
mAsfce se budou vyraznA zlepSovat rannf podmin- 
ky AfFenf vln mezl Evropou a AustrANf, jejlch 
maximum v&ak bude znaAnA krAtkodobA a za 
nAkollk mlnut se jii zase nedovolAme. Tyto pod- 
mlnky byvaly v nAkolIka poslednich letechpozoro- 
vAny dokonce i na osmdesAtl metrech, a to zhruba 
v dobA od 3 do 6 hodin rAno; vzhledem k tomu, ie 
sluneAnf Alnnost zOstAvA stAle tAmAf na urovnl 


mlnulAho roku, sltuace se muie opakovat I letos. 

ZvAt&eny dennf utlum bude mft ov&em nepFIznl- 
vy vliv na SfFenf vln osmdesAtlmetrovych a AtyHce- 
tlmetrovych; naproti tomu zailjeme okolo 18 az 
19 h mfstnfho 6aau v pAsmu 20 m sltuacl, pFIpomf- 
naficf veAernf t ,osmdesAtku“. Tato sltuace vznikne 
tfm, ie prAvA v tuto dobu bude mft_elektronovA 
koncentrace vrstvy F2 svA celodennf maximum. 

Pokud Jde o' boufkovou 6lnnost, zpAsobujfcf 
zvySenou hladlnu QRN, zaznamenAme bAhem mA- 
sice pozvoInA zvyAovAnf jli tak vysokA hladlny 
to ho to ruAenf. Nejvfce budou ov&em postlhovAna 
pAsma 3,5 a 7 MHz. 


litnf experimentAInf prAci jsou zcela na mfstA, bude- 
-li toto zarizenf pouifvAno v krAtkovInnych pAsmech 
80 a 40 metru. Tato pAsma se specifickym charakte- 
rem podminek SfFenf elektromagnetickych vln a Si- 
rokou AkAlou ruSivych vlivO kladou pojmu ,,kvalitnf 
oboustranny obrazovy prenos" nejvfce prekAzek. 
Presto se v tSchto pAsmech, umoifiujfcfch spojenl 
na krAtkA vzdAlenosti, provozem SSTV s oblibou 
pracuje. UvedenS uskali se krokza krokem pfekonS- 
vajl uAinnymi druhy pAsmovych propustf, synchroni- 
zadnfch a daISfch obvodu. Dobry poslech v pAsmu 80 
metru je vizitkou kvality experimentatora. 

OdliSny charakter vySSfch krAtkovInnych pAsem 
spolu s moznostf maximAInfho vyuiitf smArovych 
antennrch systAmii umoiftuje slevit v poiadavcfch 
na obvodovou sloiitost monitoru. Nejvfce se tato 
skuteAnost dnes projevuje v pAsmu 21 MHz, kde Ize 
velmi kvalitnA pFijfmat i velmi slabA signAiy tAmi 
nejjednoduSAfmi monitory. 

$ blfifcfm se vzriijstem intenzity slunefinf Cinnosti 
se pro pfenos obrazu SSTV plnA uplatnf pAsmo 
28 MHz. Je nutno poznamenat, ie to bude prvnf 
maximum sluneAnf 6innosti, kdy budeme mft moz- 
nost pracovat v tomto kmitofitovA AirokAm pAsmu 
provozem SSTV. K dosaienf exotickych spojenf zde 
budou stafiit velmi male prfkony vysllaCCi. Protoie 
poiadavky na obvodovou techniku monitoru vzhle¬ 
dem k silnym signAlum budou mintmAInf, dA se 
pofiltat s tfm, te pFijdou na Fadu i jednoduchA 
systAmy,.portable SSTV“. 

Z uvedenAho je patrnA, ie r odhlSdneme-li od 
soufiasnAho nepFfznivAho stavu podminek ve vyS- 
Sfch krAtkovInnych pAsmech, ktery je dAn minimem 
sfuneAnfho cyklu, je nejvAtSfm problAmem provozo- 
vat kvalitne SSTV na krAtkA vzdAlenosti. Tfm se 
dostAvAme k puvodnimu tAmatu dneAni rubriky: 
moinost vyu2ft pAsem velmi krAtkych vln pro kvalitnf 
pFenos SSTV na krAtkA vzdAlenosti. 

V pAsmu dvou metrO, tedy v nejnizSfm pAsmu 
VKV. je provozu SSTV vyhraJen volacf kmitoCet 
144,500 MHz, pFifiemi je moino pouzit SSB, FM, 


pFipadnA AM. Veltce atraktivnf je provoz pfes aktivnf 
p rev Ad Ate, ktery Ize uskuteAnit s opravdu minimAI- 
nimi pFikony. PFevAdAAe umozhuji pracovat s mnoha 
stanicemi, kterA jsou pro pFime spojenf nedosaiitel- 
ne. Kvalita signAlu SSTV pFi provozu FM je mimoFAd- 
nA a umoifiuje pFijem i s nejjednoduAAfmi monitory. 

SignAly SSTV se stAle Aasteji objevuji i na pFevA- 
dAAIch obou druiic AMSAT-OSCAR 6 (vstup 145,90 
ai 146,00 MHz, vystup 29,45 a i 29,55 MHz) a AM¬ 
SAT-OSCAR 7 (vstup 145,85 az 145,95, vystup 29,4 
at 29,5 MHz, popF. vstup 432,125 a i 432,175 MHz, 
vystup 145,975 a t 145,925 MHz). Bylo napr. navA- 
zAno spojenf SSTV mezi havajskou stanicf KH6HJF, 
QTH Kaneohe, a katifornskou stanicf WA6TUF, QTH 
Los Altos Hills, kterA bylo uskute6neno dne 21. Ffjna 
1975 pres druiici OSCAR 7. PFfkon na vstupnim 
kmitoAtu v pasmu dvou metru byl 30 W, antAna 
sedmiprvkovA Yagi. 

Nad perspektivami „kosmickA SSTV** je nutno.se 
vAinA zamyslet. PFipravuje se OSCAR 8, u kterAho se 
plAnuje eliptickA d rAha s dobou obletu 6 az 12 hodin. 

Prognbza, zaioJenA na dosavadnfch statickych 
Odajfch, predvfdA prudky vzestup zAjmu o SSTV 



Koutek SSTV stanice OK3ZAS 


v pFiStfch pAti letech. DA se predpoklAdat, ze bAhem 
tAto doby dojde k optimalizaci vlastnfho systAmu, 
zalozenAho na dneSnf normA SSTV. LepSim vyuiivA- 
nfm novych molnosti, kterA se nAm jiidnes nabfzeji, 
mufeme pFispfet i my k ucelenAjAimu pohledu na 
problematiku amatArskA radiokomunikace budouc- 
nosti. 



SyrovAtko, M.; Cernoch, B.: ZAPOJENf S INTE- 
GROVANYMI OBVODY. SNTL: Praha 1975. 384 
stran, 437 obr., 16 tabulek. Knlinlce PolovodiAovA 
technika, sv. 21. Cena vAz. 33 K6s. 

Kniha obsahuje soubor zapojenf z ruznych oblasti 
elektroniky, doplneny popisem jejich vlastnosti, 
popF. vykladem Cinnosti obvodu. Tematicky voinA 
navazuje na starSf publikace prvnfho z obou autorO 
(NfzkofrekvenAnf tranzistorovA zapojeni z r. 1972 
a Zapojenf s polovodiAovymi soufiAstkami z r. 1974) 
a je urAena SirokAmu okruhu zAjemcO o elektroniku. 

Prvni polovina knihy je vAnovAna lineArnfm inte- 
grovanym obvodOm, ale i zapojenfm s diskrAtnfmi 
aktivnfmi soufiAstkami. Po zAkladnich vAeobecnych 
kapitolAch (ZAkladnf vlastnosti integrovanych obvo¬ 
du a KonstrukAni pokyny) jsou popisovAna ruznA 
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zapojenf, roztFfdAnA podle oblasti jejich pouiiti do 
samostatnych kapitol (NapAjecf obvody pro ruznA 
pouiitf, NapAjecf obvody a napAjenf Afslicovych 
integrovanych obvodu, NtzkofrekvenAnf obvody, Vy- 
sokofrekvenAnl obvody a pFijfmaAe, MAFenf, labora- 
tornf pomucky a mAFicf pFfstroje a RuznA zapojenf). 
Prvnf AAst knihy uzavfrA devAtA kapitola s nAzvem 
MAFenf a zAkladnf udaje o ItneArnfch integrovanych 
obvodech. 

CAst vAnovanA AfsIicovA technice je uvedena 
souhrnem zAkladnfch vlastnostl a udaju Afslicovych 
integrovanych obvodO. DalAf tFi kapitoiy popisu)f 
rozvod logickych urovni vAetnA propojovAnf inte¬ 
grovanych obvodu, napojovAnl ovIAdacfch p.rvku na 
integrovanA obvody a vstupnf a vystupnf obvody pro 
pfizpusobenl signAlu. Pak nAsledujf opAt ruznA 
druhy zapojenf: monostabilnf a astabilnf klopnA 
obvody, posuvnA registry, konvertory kbdO, AltaAe, 
generAtory Johnsonova kbdu a obvody pro aritme- 
tickA operace. V poslednich dvou kapitolAch se 
AtenAF muie pouAit o praktickA reaiizaci uvedenych 
zapojenl a o diagnostice poruch v logickych systA- 
mech. 

KromA popisu zapojenf, uvedenych v publikaci, je 
u kaidA kapitoiy struAny souhrn zAkladnfch poznat- 
kO z pFfsIuSnA oblasti elektroniky. Tyto partie, ale- 
sport pokud jde o prvnf polovinu knihy, nelze 
povaiovat za prfliS zdaFHA; jednak Aasto nezapadajf 
do rAmce danAho nAmAtem knihy a mnohdy nemajf 
iAdnou souvislost se zapojenfmi integrovanych ob- 
vodCi (napF. jsou uvAdAnytakovAdetaily, jako„odpa- 
Fovanou vodu z elektrolytu olovAnych akumulAtoru 
nahrazujeme destilovanou vodou do vyAky 5 mm 
nad separAtor"; v kapitoie o mAFicf technice je napF. 
zcela zbyteAnA zmlnka o mAFenfantAn, navicstylizo- 
vanA tak, 2e neznaly AtenAF si o vAci muze uAinft 
mylny usudek: ..OtAAenfm prijfmacf antAny proti 
pevnAmu vysflaAi se urAf smArov^ diagram" aj.), 
jednak jsou nAkterA odstavce doslovnA pFejaty z prv¬ 
nf autorovy knihy, citovanA v uvodu recenze, a tedy 
pro zAjemce otentodruh publikacf jiipravdApodob- 
nA znAmA (tykA se to napF. textu, zabyvajfcfho se 
proudovym namAhAnfm ploSnych spojO nebo nAvr- 
hem chlazenf tranzistorO). 

PFfnos tAto publikace spoAfvA v jejfm jAdru, tj. 
v souhrnu a popisu jednotlivych zapojenf, ktery 
muie byt radA konstruktArO vodltkem pFi jejich 
prAci, zejmAna i proto, ie vAechna zapojenf byla 
v praxi odzkouAena. Zapojenf vyuiivajfcf integrova¬ 
nych obvodO zahraniAnf vyroby (kterA jsou takA 
v knize uvAdAna) mohou byt AtenAFi alesport ukaza- 
telem trendu dalAfho vyvoje v technice integrova¬ 
nych obvodu, kterA pravdApodobnA i u nAs pujde 
v budoucnosti podobnym smArem. 

Text knihy jedoptnAnseznamydoporuAenA litera- 
tury, uvedenymi u kaidA z kapitol. 

-Ba~ 


HodlnAr, K.: STEREOFONNi ROZHLAS. SNTL: Pra¬ 
ha 1975. 296 stran, 243 obr., 3 tab. a 4 vIoienA 
pFflohy. VydAnf druhA, pFepracovanA. Cena vAz. 
28 KAs. 

VAtAina zAjemcu o tuto oblast elektroniky patrnA 
znA prvnf vydAnf publikace z r. 1971. Pro ty, kteFf se 
s nfm nesetkali, jenom struAny souhrn: kniha se 
zab^vA kromA zAkladnlch poznatkCi z oboru stereo- 
fonie (a to jak nf prenosem a reprodukcf, tak systAmy 
vysokofrekvenAnf stereofonie) takA zpusobem Atn- 
nosti, konstrukcf a nastavovAnfm stereofonnfch za- 
Ffzenf (zesilovaAO, prijfmaAu, dekodArO); obsahuje 
podrobnA schAmata zapojeni, nAkolik stavebnfch 
nAvodu a pokyny k upravA obyAejnych (monofon- 
nfch) prijfmaAu pro pFfjem stereofonnfho signAlu. 

Kniha je urAena technikum, opravAFum a ostatnfm 
pracovnfkCim v radiotechnickAm prOmyslu i vAem 
zAjemcCim o stereotonnf rozhlas. 

NovA vydAnf nenf pFfliA prepracovAno, je spfAe 
dopInAno, a to kapitolami o principu kvadrofonie 
a pseudokvadrofonie, popisem dekodAru s integro- 
vanymi obvody a kombinacf pFijfmaAu s gramofony 
a koneAnA nastavovaclmi pFedpfsy tuneru ST100 
a pFijfmaAe T632 z vyroby n. p. TESLA. Je to Akoda, 
protoie pokrok za odstup Atyr let mezi obAma. 
vydAnfmi byl pFece jen znatelny; v knize snad nebylo 
nutno znovu opakovat napF. zapojenf nf zesilovaAO 
s germaniovymi tranzistory. TakA pouiitf obvodO 
s elektronkami ve stereofonnfch prijfmaAfch snad jii 
patFf nAkolik let k historii spotFebnf elektroniky. 

PFes tuto zastaralost muie kniha pomoci zAjem- 
cOm zfskat urAity pFehled o stereofonnfm rozhlasu, 
zejmAna pokud jde o jeho principy a pouifvanA 
systAmy. ~jb~ 
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Radio, televlzlja, elektronika (BLR), A. 12/1975 

Mikroprocesory a mikropoAftaAe - Rozvoj kos- 
mickych spojO - AntAnnf systAmy pro IV. a V. TV 
pAsmo - NastayovAnf vychylovacfch obvodO v TVP 
Rubfn 707 - NabfjeA pro stFfbrozinkovA akumulAtory 
- PFfmA vazba tranzistorO FET s bipolArnfmi tranzis- 
tory - RegulaAnf obvody s tyristory - Senzorovy 
spfnaA - PFijfmaAe bez otoAnych kondenzAtorO - 
OmezovaA Sumu „Dofby“ (2) - Prevodnfk odpor- 
kmitoAet - MultivibrAtory s operaAnfmi zesilovaAi - 
Pouiitf 10 K1TK552 - Stroboskop pro motoristy - 
MetalizovanA polyetylentereftalAtovA kondenzAtory 
KMPT-Pr-96 - NAkolik zapojenf s pA741 -TechnickA 
udaje nAkterych vykonovych elektronek pro TVP, 


Funkamateur (NDR), A. 2/1976 

Nf zesilovaAe bez transformAtoru v pFijimaAfch do 
auta - Stavebnf jednotka stereofonnfho zesilovaAe 
2x5 W s operaAnfm zesilovaAem -GenerAtor jedno- 
duchA melodie - VfcenAsobnA vyuiitf vedeni - 
NapAjecf zdroj 0 ai 15'V/2,5 A - RegulAtor stFfdavA- 
ho proudu se dvAma tyristory - PracoviAtA pro 
zkouAenf Afslicovych 10 - Organtzace brannych 
sportu v NDR - NovA mAricf pFfstroje pro sdAlovacf 
techniku v NDR - PFedzesilovaA pro pAsmo UKV 
s kFemfkovym tranzistorem - NAhrada termistoru 
v TVP Erfurt E 188 - §um oscilAtoru v amatArskych 
prijfmaAfch - KlIAovAnf a SfFka pAsma pri teiegrafnfm 
provozu - Dvoupn/kovA smArovA antAna pro pAsmo 
40 m - VysflaA pro liSku v pAsmu' 2m- AVC v komu- 
nikaAnfch prijfmaAfch - ZlepSenA zapojenf blikaAe - 
StabilizAtor ss napAtf a signAInf generAtor- Rubriky. 


Radioamator I krbtkofalowlec (PLR), A. 2/1976 

TyristorovA regulace - ReproduktorovA soustavy 
- Tranzistorovy generAtor a sacf mAFiA pro pAsmo 
UKV - Elektronicky metronom -Stabilizovanyzdroj, 
pro napAjenf spotFebiAu v automobilu - Predzesilo- 
vaAe s tranzistory - AmatArskA konstrukce trimrO 
a pruchodek - Rubriky. 


Radioamator i krbtkofalowlec (PLR), A. 3/1976 

Od pfSfalky k elektrofonickym varhanAm - Repro¬ 
duktorovA skFfnA s otvorem a s membrAnou - Maly 
stabilizovany zdroj 9 V/0 ai 0,3 A - ElektronickA 
zaFfzenf v automobilu - Rozhlasovy pFijfmaA Atena- 
-stereo - RegulAtor barvy zvuku - BlikaA pro moto- 
cykl - SpfnaA reagujfcf na svAtlo - AkustickA indika- 
ce spojO - PripojovAnf reproduktorO a sluchAtek - 
JednoduchA barevnA hudba - KopfrovAnf magneto- 
fonovych zAznamu. 


RAdlbtechnika (MLR), A. 3/1976 

ZajfmavA zapojenf - Vlastnosti tranzistorO UJT 
(15) - IntegrovanA elektronika -ZamAFovacf pFijfmaA 
pro pAsmo 80 m - Adaptor pro tbnovou telegrafii - Vf 
vykonovA zesilovaAe s tranzistory (8)- UrAovAnf QTH 
-Stavba pFijfmaAe O-V-1 -Zapojenf TVP AT6561-OC 

- PFipravujeme se na amatArskA zkouSky (2) - 
Televiznf prijfmaA se* senzorovou volbou kanAlu 

- ftfdicf obvody vychylovacfch stuprtu (4) - TVservis 

- Modernf obvody elektronickych varhan (6) - 
MArenf s osciloskopem (30) - Koncovy nf zesilovaA 
s /0(2) - Vlastnosti operaAnfch zesilovaAO. 


x Radio, Femsehen, Elektronlk (NDR), A. 3/1976 

Pokusy s mechanickym zkouSenim stavebnfch 
souAAstek za podmfnek rovnocennych havarijnfmu 
reilmu - MAFenf prObAhu mechanickych kmitO 
v kovovych pevnych lAtkAch - Impulsnf buzenf 
elektromagnetu - MAFenf vysokofrekvenAnfch napA¬ 


tf pomocf termoelektrickych mAniAO - Dvoucestny 
usmArrtovaA s elektrometrickym vstupem - MAricf 
pFfstroje (36) - MK42, modernf stereofonnf kazetovy 
magnetofon - Pro servis - ZkuSenosti se stereofon- 
nfmi kazetovymi magnetofony MK42 a MK43 - Vliv 
chybnA kompenzace kmitoAtovA charakteristiky 
operaAnfch zesilovaAO na odezvu skokovA funkce- 
ProblAmy, stav a smAry vyvoje modulovAho systAmu 
pFfstroju CAMAC - ZkouAeA integrovanych obvodO 
MOS se zApornou logikou. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), A. 4/1976 

'ReiijnA technickA moinosti u internfch televiz- 
nfch zarfzeni - ZkoumAnf konstrukAnich principO 
elektronickych pFfstroju ze stanoviska spolehlivosti - 
MAricf pFfstroje (37) - Informace o elektronkAch (23) 
- Co novAho na LipskAm jarnfm veletrhu 1976 - 
KrAtkA informace o integrovanych obvodech D491D 
' a D492D - Pro servis - MK42, modern! stereofonnf 
kazetovy magnetofon (2) - DOkazspolehlivosti na 
funkAnfch vzorcfch elektronickych prfstroju -Zfep- 
§en( Ainnosti v oboru spolehlivosti dalSf kvalifikacf - 
SpeciAInf AitaA pro doiacfovAnf hodin Ffzenych krys- 
talem - DispeAerskA zaFfzenf pro ztfzenA pracovnf 
podmfnky. 


I N Z E R C E 


Prvnf tuAny FAdek KAs 20,40, dalSf 10,20 KAs. 
PFisluSnou AAstku poukaite na uAet A. 88-2152-4 
SBCS Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzAvAr- 
ka’ tohoto Afsla byla 31.3. 1976, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerAt. Neopomertte uvAst pro- 
dejnf cenu, jinak inzerAt neuverejnfme. Upozorrtuje- 
me vAechny zAjemce o inzerci, aby nezapomnAli 
v objednAvkAch inzerce uvest svA po§t. smAr. Afslo. 


PRODEJ 

KY724R (6), MH 74141 (150), ZM1020 (100), 
M. Vondra, S. K. Neumanna 13,180 00 Praha'8. 

Sov. tranz.: P4B, P 209, P 203, P 201 (12), usm. 
D304 (6), min. digitron 10 mm Afs. (80), BFX89 (100), 
BC308B (23), vf FET BF244B, BF245A (50,60), 
SN7475, 7490 (80,95), SN74121, 141 (80 ; 105), 
1N914=KA206 (5), 1N4007 (1A/1000V=KY132/ 
1000) (9), LED 05 A. z, i (40-50). J. HAjek, CernA 7, 
110 00 Praha 1. 

Hi-Fi gramofon Dual 1219 s vlo2kou Shu re M91 
MG-D. Perfektnf stav (550). Tranzistory BFX89 
(a 130). St. Sfach.Oibracntova 1054,146 00Praha4. 
2 ks HI-FI (i jednotl.) univerzAInf konc. zesilovaA 
Transiwatt 120: hud. vykon 2x70 W/4Q (2x60 
W/8 Q), fr. rozsah 15 Hz-60kHz, zkreslenf < 0,1 %, 
odstup > -86 dB; vst. imp- 100 kQ, citlivost 
-2x0,85 V; vhodnyprofonoamatAryahud. skupiny 
(moinost stereo a monofonnfho provozu - pFi mono 
100 W). Zes. nemA skFfft. DAm zAruku 1 rok (2000). 
DAle prodAm: MH7475 (70), MH7493 (70), KT774 
(100), KUY12 (120), KSY71 (40), 4 ks MH7490 (90), 
KT705 (70), KT703 (50), 4 ks MH74141 (130), 4 ks 
MAA3005 (80). J. Smehyl, 790 56 KobylA n. V. 132 
o. Sumperk. 

NovA celostopA hlavy stereo K+M - Hifi Mg TLK 
204 TS2 (800). Kunst, Gerasimova 817, 783 91 Uni- 
Aov, tel.'9854. 

Ant pFedzesil. 40-600 MHz, die AR 3/73, VKV CCIR 
Itr. 13 dB, 2tr 20 dB, 2xAF239 14 dB, die AR 
11/74, pro VKV 60-100 MHz (600, 130, 200, 320, 
200); stereodek. AFS die AR 7/73 (800); mf 3xlO die 
AR 6/74 (800); Hifi vst. jed. die AR 7/74 (600); Hifi 
tuner SP201 (4500); MH7410,8410,30,50,60 (25,30); 
kanAI. voliA tv. Stassfurt VHF, UHF AF279+AF239 
(250,350). R; Kraus, KaAparova 10/2926, 733 01 
KarvinA 8. 

Jap. tahovA potenciometry 250 k log (22), dvojity 
indikAtor urovnA 2x200 jiA (200), PCL84,85,86 (30). 
K. VaAourek, AntonfnskA 5, 602 00 Brno. 

HI-FI gramo stereo HC410, Shure, zes. 2x20 W, 
2xARS 830 (8000). Frant. Skoda, Hurbanova 1305/ 
168,142 00 Praha 4. 

VysflaA Osmikon 4kan. optic, signal, stavu 
zdroje + zdroj (500), U akrobat Bela s motorem 2,5 
(350). VAe novA. Koupfm motor 2,5 + servo 2kan. 
M. FabiAnek, Orlice 168, 561 51 Letohrad. 

KWEa - zdroj - elek. (700), zesilovaA KZ8 (450), 
anten. zesilovaA 4920A-24K (180). J. MichAlek, CSM 
1670, 436 01 Litvfnov 6. 

ST 53-68 vAz. a 25. Koupfm AR 7/73; obrazovku 




KALENDAR 

SOUTEZI 
ZAVODU 


V dervenci 

se konaji tyto z&vody a soutize 



Datum 


cas GMT 


zdvod 


1. az30. 7. 
3. 7. 

3. a 4. 7. 
5. 7. 

16. 7. 

77. 7. 

75. 7: 


11,00-14.00 
16.00-16.00 
19.00-20.00 
19.00-20.00 
00.00 - 24.00 
08.00-11.00 


SOP 

Point den mlddeze 
Point den 7 976 
TEST 160 
TEST 160 
HK-DX Contest* 
Provozniaktiv VKV, 
7. kolo 


* term in dosud nepotvrzen 

Nezapomente, ze od 5. 7. se prihlasujikoty pro Den rekordu VKV 1976. 




23LKb; RX ,145 MHz. L. K6rta 261 02 Pribram 
7-162. 

Mdfldlo untv. ampdrvoltmetr, 20 rozsahCr, tffda pfes- 
nosti 1-1.5 % (450). zdruka. I. Batdk, Fugnerova828, 
390 01 Tdbor, tel. 4000. 

Dynamo 24 V 800 W 1500 ot. (500), voltmetr 
250 V, sff. tr. z TV 4001, motor Sonet duo, pfenoska 
VB 5200, dekod. MX 1 (a 90). autotrafo 220 V 2,2A 
110-120-150-200-250. tuner AR 9-68 (a 150), ta- 
chodynamo J 13A1 (50), zvedddek PH 001 (15). mgf 
Start+deska zesil. +pdsky, dtyfstopy (450), B 60 
elektronika (200), SM, SMz 375 (20,30). Koupfm DU H 
apod. bezv. J. Pechman, HradiStskd 3,301 51 Plzeft. 
HI-FI tuner. ST 100 (2700), stereofonnl zesil. AZS 
100L, 2x8 W, 4 Q (1000), 2 kusy rep. soustav ARS 820, 
4 Q, 10 W (650). VSe r. v. 1975. J. Prochdzka, 664 15 
Budkovice 119, okr. Brno-venkov. 

Konvertor pro pHJem PM rozhlasu v pas mu CCIR 
(250). Ing. Kalina, Mezfrka 49,602 00 Brno. 

2kandl. RC soupravu MWS (500), Bellamatic, Va- 
riomatic (320). L. Hradil, Podsednickd 13, 615 00 
Brno. 

Stereozes. Tranahwatt 3+ reprosoustavu (2200), 
jap. mdf. 430-ES (1200), osc. BM 370 (2100), MP 
80-1A (60), DHR 5-100 pA, 200 jiA (a 80), DHR 8-100 
HA, 200 pA, sov. 50 |iA (i 100). K. Belatka, Blaikova 7, 
638 00 Brno 38. 

Komptetnu prop. RC supravu Kraft-lnterstel, 6 funk- 
cil s nabfjadkou. F. Sustek, Pod Sokolicami, 911 01 
Trendln. 

Dtody 200 A/400 V + or/ chladide 2 ks (a 300). 
Tyristor 250 A/1000 V 1 ks (A 280). Fr. Svoboda, Na 
pod lest 1470, Kadah. 

Vrak radla PhIHps (100 Kds) z r. 1940. Ing. P. Velgl, 
ndm. Bri SynkCi 9,140 00 Praha 4-Nusle. 

Cfstisovd doutnavky ZM1020, Z560 M (d 150), 
mikrofon Grundig GDM 321 (1300). Dom. Malinay, 
Gogolova 16, 04001 KoSice. 

OscBoskop OSC 3+2 sondy (1100); el. motor 2800 
ot, 40 W (110); gramoSasi (200). V. Kutil, Pfedhradf 
40, 289 41 Pftov. 

AR rod. 1960-75 (a 25), Radiovy konstruktdr rod. 
1966-75 (a 15), krystaly RM31 50 ks (a 5) viz AR 1 - 
1966. Ladiaci kond. RM31 (20) Torn, eb (15). Vyme- 


nim RX EK10 za EL 10. Jdn Mafto, Hodiova 1991, 
911 OOTrendfn. 

Avomet II, novy, nepouiity a 750 Kds. J. Du&idka, 
Robot, hotel, Hrabovskd cesta 1, 034 01 Ruiom- 
berok. 

AR rod. 1952-70 (a 25), RA 1938-51 (12 vdz.), Kr. vlny 
1946-51 (4 vdz.), Sddl. technika 1953-75, Vesmlr 
1967-75,'rofi. a 20, vSe napr. zachov. K. Neumann, 
Sportovnl 5, 602 00 Brno. 

Tuner Hitachi ST-340 MW/VKV 1,4 pV, kazet stereo 
magnetofon, zesilovad 2x10 W (cena 6900) a RX 
Lambda 4 (1600). M. Faltus, ndm. Mfru 31/568 02 
Svitavy. 

Repro ARE 589, ARV086 (a 35,38); MP kond. 2M, 4M 
(a 4,8); vzduch. tlum. 0,25 mH (a 10), vSe nepouiitd, 
sklovyztuie 1212 10 m 2 , 5 m 2 (160, 80), orig. bal. A. 
Zamarski, TyrSova 21, 746 01 Opava. 

SN 74 90, 93,121 (85, 85, 80); SN 74 42.46,141 (110, 
130, 140); Mini-DIP LM725C = MAA725 C 170); 
dftad do 50 MHz SN74196 (180); CT 7001 (980); 
reg. + 5 V, 1 A LM309 K (180); TIMER NE555 (95). 
J. Augustin, Na vozovce 24, 772 00 Olomouc. 
Konvertor 145 MHz* AR 8/74 (250), nutnd zladif, 
zdroj s MAA501, 3 ai 20 V/0,8 A (350), trial 
3x500 pF (60); nov6 KF 521 (a40); MAA501,502 (70, 
100); MH 7490 (a 100); MH 7474 (a 70); MH 7400,20, 
53 (a 30); digitrdny Z560M, ZH1020 (a 80). 
E. Lackova, 044 56 Hutnfky 73. 

KD502 pdr (300). J. Horddek, Poddbradova 283, 
284 01 Kutna Hora. 

2 Its rsprabedsn 4Q (ARN664, ARE567, ARV161) 
k 600; motorek SMR 300. a 150, krystal 27,120 MHz 
100,-. K. Hrabal, PuSkrnovo ndm. 7,160 00 Praha 6. 
AR 1963-71, vaz., Sddl. techn. 1969-71, Rad. konstr. 
1969-71, i jednotl. rod. Ing. K. Hrdinova, V sldliSti 
352,164 00 Praha 6-NebuSice. 

Mikrofon Shure Untaphere A s pHsI, konc. zesilovad 
TESLA Music 130 Federhallchassis Hohner. VSe 
nova. J. Hefmansky, 252 63 Roztoky u Prahy 898. 
101,102,103NUTT (4,5,9) OC72, GC507 (a 6), GF506 
(15), AF239S vybd'r (125), LED diody z, 2, d (k 40), 
keram. filtry pro stereo SFE10, 7MA (68) - par (140), 
SFC10,7MA (90) - par (200), BB105G (20), KY725 (9). 
KY719 (29). Pdry: KUY12(200), KU605(140), 2N3055- 


RCA (280), neznadend OCl70-10ks (30). Pouze 
dopisem na adr. J. Kazatel, Wintrova 795, 160 00 
Praha 6. 

Celo Si. zes. 2x40 W, 2000 Kds. Ruznd re 16 do tiSf. 
spoj. Jar. Simek, Chmelova 2895, Praha 10, tel. 
75 24 83. 

Mgf URAN bat. sff + 12 paskCi (800). elektronk. 
tuner CCIR s korekd. zes. mono (500), mdfid tranz. 
a diod (150). M. Mallnek, n. 14. ffjna 10, 150 00. 
Praha 5. 

Kom. RX Kilrtlng-HRO (500). VSechny am. Suptiky. 
Zd. Skoda, Ujezd 25,110 00 Praha 1. 


koupE 

AR, rod. 1953, i pozddjSf a2 1975, jen kom pi. Ant. 
Janedek, Jugosiavska 224, 252 29 Dobfichovice. 
Funk Amateur rod. 71 , dale d. 9/72, d. 3,5-12/74, d.T 
a2 4/75. J. Hajek, Cernd 7,110 00 Praha 1. 

Ladftefny konvertor pro 2. TV program. M. Kraifk, 
Modra 82,657 06 Velehrad. 

Lad*, konv. pro 2. progr. v dobr. jtavu. P. Fojtfk, 
Podatky 32,538 43 TfemoSnice, okr! Chrudim. 

Osc. obr. B10S1 (NDR) AR 5/71, 1/72, 2/72. 
J. Puhonny, 285 63 Tupadly, okr. Kutna Hora. 
Ant6n. rotator Stolle, sluchatka Koss, Peerles, Ya¬ 
maha, Pioneer apod. Zd. Zatloukal, Podbdiohorskd 
2692,150 00'Praha 5. 

2 ka repro ARZ 669, i jednotlivd. V. Strand. Fudlkova 
34C, 345 06 Kdynd, tel. 96 248. 

Osciloskop Kriifk T565, T531, jen v chodu. 
J. PospfSil, Dr. Nedvdda 3,777 00 Olomouc. 

Mgt. pdsky LGS i jind a prod. konc. trans. jednotky 
18 W a 220 Kds, pohonnou ddst 3 motor, magnetofo- 
nu 1800 Kds, dyn. vlofku gram. Empire 280 Kds, sff. 
trafo 220/35 V. VSe bezvadnd. B. Krejdfk, Na Bfezin- 
ce 14,150 00 Praha 5. 

Echolanu 2,1 i vadnou, cena, popis. J. Kufe, 294 43 
Cachovice 56. 

PHJfmad 27, 120 MHz s modulacl 1000, 1700,-2400 
a 3100 Hz. E. Jirdnek, 334 01 PPeStice 292. 

Avomet II. M. Standk, Kutnohorskd 27, 281 63 
Kostelec n. C. lesy. 

Ladltefny konvertor pro prfjem 2. progr., vyrobek 
Tesly StcaSnice 4950A. B. Safdf, Tylova 883, 564 01 
2 amberk. 

Dvojitd i jed. jazydkovd reid, MH (SN) 7490,141,92. 

A. Vizvdry, 906 45 Stefanov 264 

Osc. obrazovku.l 2QR50-51, DG13/34 nebo podob- 

nd typy. R. Havlfdek, 593 01 Bystfice n. PernSt. If 

625A. 

RX 160, 80 a 40 m. Popis, cena. F. Kubfnsky, Kdtov 
24,908 49 Senica. 

Reid TIM 1 nebo BT 11. novd, prfp. 10 kHz krystal. 
F. Stejskat, bl. Kobalt/1,058 01 Poprad. 

Hudba a zvuk d. 6/1968, veSkerou dokument. Tran- 
siwatt 1C0S. M. Syrovdtko: Nfzkofrek. tranz. zapojenl 
8 . M. BezddkovskyrB. Smetany 893, 589 01 TreSf. 
Mag. ZK 246 aj. php. vym. za LP rock, vd2. hudba. 
P. Sedlofl, Gottwaldova 753, 564 01 2amberk. 

VF generdtor FM i AM, nebo pouze AM. Prosfm 
popis, cenu, stav. M.Charypar, Madridskd 12,101 00 
Praha 10, tel. 82 07 86. 


vymEna 

Konvertor TESLA 4952 za vyprodejni KTJ 9IT, nebo 
koupfm. M. Zurdin, 468 25 Zdsada 281. 

Let dynamo 24 V/720A; RX R3 a Emil, 
motor + kompresor (vzduch.) ddm za RX - FuH (E), 
FuMG, Jalta di jiny inkurant nebo osciloskop di 
minohledadku, di psacf stroj, pop?, autoradio. Kou- 
plm vfce ks LBS, RV2P800, RL2P3 (-1P2), D-C-AC- 
DD25. M. Kornfeld, 439 85 Petrohrad 195, okr. 
Louny. 

Trafosvdfedku na 220 V, 60-120 A na elektrody 
02-3,15 mmza Lambdu IV, nebo proddm a koupfm. 
V. Novdk, Soukaiova 583,294 71 Sendtky n. Jiz. t. 

I 

Ruznd 

tnspektordt racflokomunlkaci, Praha 2, Rumunskd 

12 p?ijme pro mdfenf vf. signdlu v terdnu 2 techniky 
slaboproudu. Poiadovand vzddldnf USO, praxe nenl 
nutnd, zafazenf T 9. Bli23f informace na uvedend 
adrese nebo tel. d. 29 24 88. Ndborovd oblast Praha. 
Kdo koupl V. DL a prodd TCVR Trio TS 510 + zdroj., 
pffp. jiny do 15 tisfc. PPedbdi. domluva nutnd. K. 
JaroS, PrStnd 43, 760 01 Gottwaldov. 
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IDE/UNf STAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


KOVOVE PRISTROJOVE KNOHJKY , 


o 



pro pristroje HIFI-JUNIOR 
pro elektronicka meridla 
pro mechanic^ aplikace 
pro jine zesilova£e a tunery 
pro a'materske experimenty 
nahrada nevhodnych 
knofliku 


Z^kladni teleso z polomatneho legovandho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehkd, ale spolehlive uchopeni. Robustni staveci 
Sroub M4 zajiStuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hrideli bez drazky. Ani pfi silovem utazeni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stfedova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
cerndho kdnickeho indikadniho kotoude. Bila ryska na kotoudi (je o 180° proti sroubu) tak umoznuje snadno a bezparalaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace pfirodniho hliniku s dernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolnd tvarovandm i barevnem prostfedi. 



MALOOBCHODNl CENA ZA1 ks: 13,70 KCs 

Prodej za hotovd i po§tou na dobirku. 

Prodej za OC i VC (bez danfc). Dodaci fhCity: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v6t§f potty a prodej za VC na ztkladt HS. 


obchodnf 

urteno 

dfsio 

dfsto 

oznadenl 

pro hftdet 

vykresu 

jednotne klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003' 

384 997 020 014 



podnik UV Svazarmu 
Ve Smedkach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dtvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 


poSleme 
vAni 

AZ 

D0BYTU 

na dobirku: 

■ GRAMOFONY MONO I STEREO 

WG-400 „Mister Hit“. Cena 800 Kds. 

WG-401 „Party Hit“. Cena 980 Kds.. 

WG-402 „Stereo l4it“. Cena 1300 Kds. 

■ REPRODUKTORY S IMPEDANC! 8 OHM0 

uvitaji majitele zahranicnich magnetofonu a dalSich 
vyrobkfl. 

ZG 20 C - 20 VA, 40 az 18 000 Hz, 88 dB 

- cena 1090 Kcs. 

ZG 10 C-10 VA, 50 ai 15 000 Hz, 87 dB 

- cena 550 Kcs. 

■ PRO RADIOAMATERY, KUTILYIPROFESIO- 

nAly 

- reproduktorovd soustavy v rozlozenych sadach: , 

ARS 821 S - obsah 10 I - cena 320 Kds. 

ARS 831 S - obsah 20 1 - cena 320 Kds. 

Nabizime tez souddstky a nahradni dily, polovodice 
a integrovane obvody, dale trafopajku „TRP 2-73“ - cena 
110 Kcs a mikrop$jku „MP 12“ se zdrojem - cena 
140 Kcs. 


■ DYNAMICKY MIKROFON MD 21 N 

pTO studiove vyuziti, nahravky i report aze, 

Cena vdetne drz£ku 1280 Kds. 

■ PRENOSNY TELEVIZOR „§ILELIS“ 

- I. i II. TV program, uhlopridka 16 cm, obrazovka 
9,2 x 11,6 cm.-Cena 2830 Kds. 

■ RADIOMAG NETOFON „KOMPAS“ 

- kombinace oblibeneho radioprijimace Galaxie s kazeto- 
vym magnetofonem. Cena 2950 Kds. 

■ PRO AUTOMOBILISTY: 

Autoradio „Spider“ - SV a DV - cena 910 Kds; autor^dio 
„2107 B“ - SV, DV, KV, VKV - cena 1800 Kds; 
elektricky omyvad delniho skla „Kuli“ - cena 205 Kds; 
pridavny zesilovac „AZA 010“, s jehoz pomoci Ize beznych 
tranzistorovych radioprijimadu uzivat v aute jako autor&dii 

- cena 250 Kds. 

■ PROFOTOGRAFY: 

- osvitomer ,,Luxtron“ pomfize pfi zvdtsovanf urdit sprav- 
nou expozici a optimdlni gradaci citlivdbo papiru. Cena 
115 Kcs. 

■ MEGAFON„RUKOV“ 

- elcktronicky zesilovad hlasu, ktery je neocenitelnym 
pomocnikem poradatelu nejrfizndj§ich akci, por£dkove 
sluzby atd. Ceny: MC 1440 Kds, VC 955 Kds. 

ZASILK0VASUl2BA TESLA 

Za dolnim kostelem 847, Uhersky Brod, PSC 688 19. 






